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MEGJELENT! 442 
MÁR KAPHATÓ HZ 
AZ ÚJ ORION TV-CSALÁD ! 


Monitor típus 









Aszimmetrikus típus 


! Sztereó típus 


— világszínvonalú forma 

— szupersarkos, szuperlapos képcsövek 

— minden funkcióra infravörös távvezérlés 

— 30 csatornás memória 

— szintézeres kábeltuner 80 csatornára 

— automatikus állomáskeresés 

— műholdas vételre ideálisak 

— videobemenet 

— számítógép-csatlakoztatási lehetőség 

— TELETEXT (magyar helyesírással) 

— automata kikapcsolás (elalváskapcsoló) 

— sztereó kivitel esetén 2x 8 W teljesítmény, 
álsztereó üzemmódban, valamint 

— monochassis konstrukció 

— nagy megbízhatóságú alkatrészek 

— számítógépvezérelt szerelési és 
ellenőrzési technológia 

— és 77 éves gyártási tapasztalat. 





Márkaboltok: Budapest, X. Állomás u. 5. Pécs, Geisler E. u. 1. 
VI. Teréz krt. 82. — Sopron, Felszabadulás u. 13. 


Miskolc, Széchenyi u. 33. Keszthely, Kossuth u. 45. 
Nyíregyháza, Kossuth tér 9. 
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ACTV, IDTV, EDTV, HDTV... 


Ma már szinte közhely, hogy a 625 vagy 525 soros, 50 vagy 60 Hz félképírekvenciával 
dolgozó hagyományos televíziórendszerek (PAL, SECAM, NTSC) komoly minőségi 
hiányosságokat mutatnak. Ezek részben már e rendszerek kidolgozásakor megvol- 
tak, részben pedig a megjelenítő eszközök technikai tökéletesedésével (nagy fénye- 
rejű képcsövek, új típusú videovetítők), ill. a nézői igények növekedésével párhuza- 
mosan jelentkeztek. Nézzük a legfontosabb hiányosságokat! : 

— Mind a vertikális, mind a horizontális felbontás kicsi. Ennek oka a viszonylag kis 
sorszám (625 vagy 525), ill. a korlátozott átviteli sávszélesség. A kis felbontású képet 
a néző úgy értékeli, hogy a kép nem elég , tiszta", nem elég , éles". 

— nagy felületű képcsövön vagy vetítőfelületen, vagy közelről nézve zavaró a kép 
vízszintes sorstruktúrája. Oka természetesen ismét a kis sorszámban keresendő; 

-a váltottsoros letapogatás miatt sorvillogás, esetleg sorpárosodás jelentkezik. 
Gyorsan mozgó képtartalom esetén felbontásveszteség lép fel, mivel az egyik 
félképben letapogatott sorok közé egy későbbi időpontban — a második félképben 
— letapogatott sorok kerülnek. A következmény: az élesség romlása; 

— az összes jelenlegi rendszerben alkalmazott 4 : 3 oldalarányú képformátum nem 
felel meg az emberi szem természetes látóterének. A kívánatos oldalarány 5 : 3 
körüli; 

— az 50 vagy 60 Hz félképfrekvencia elegendő ugyan a folyamatos mozgás illúziójának 
felkeltéséhez, de nem elég nagy a nagyobb világos felületek villogásának kiküszö- 
böléséhez; 

- mind a három hagyományos színes tv-rendszer oly módon , egyesíti" a világosság- 
információt és a színinformációt, hogy a vételi oldalon azok nem választhatók szét 
tökéletesen. Az ,eredmény" : meghatározott képtartalom esetén zavaró interferen- 
ciák, elszíneződések (cross-color, cross-Iluminance); 

- a hagyományos tv-rendszereknek kicsi a védettsége az átviteli út zavaraival szem- 
ben (zaj, reflexiók, interferenciák). 

A vázlatosan felsorolt hiányosságok jórésze megszüntethető egy teljesen új, a kor 

követelményeinek megfelelő televíziórendszerrel. Mint olvasóink bizonyára kitalál- 

ták, a HDTV-re, azaz a nagyfelbontású televízióra gondolunk (HDTV — High Definition 

Television). A HDTV kifejlesztésén és tökéletesítésén Japánban a hetvenes évek 

közepe óta dolgoznak, Európában néhány éve fólynak komolyabb kísérletek. Sajnos 

minden jel arra utal, hogy megint nem sikerül egységes világszabványt létrehozni. 

A rendszeres HDTV sugárzás bevezetése Európában 1992-re várható. 

Miközben a HDTV-ről, főleg tömeges elterjedéséről éles viták folytak, szerte a világon 

más kutatások is beindultak a televíziókép minőségének javítása érdekében. A HDTV 

ugyanis a jelenlegi rendszerekkel nem összeférő (nem kompatibilis), noha bizonyos 
szintű kompatibilitás a mikroelektronika mai fejlettségi szintjének köszönhetően meg- 
valósítható a hagyományos vevőkészülékek kiegészítésével, módosításával. 

A kompatibilis megoldások gyűjtőneve az ACTV (Advanved Compatible Television), 

szabad fordításban a kompatibilis progresszív televízió (nem tévesztendő össze a 

progresszív, nem váltottsoros letapogatású televízióval!). Ezen megoldások, , tovább- 

fejlesztések" lényege, hogy a hagyományos tv-rendszerekben meglévő , rejtett" lehe- 
tőségeket igyekeznek kiaknázni. Jellemzőjük, hogy az átviteli utat érintetlenül hagy- 
ják és a vevőkészülék, ill. részben az adóoldal módosításával érik el a minőségjavu- 
lást. A csak a vevőkészüléket módosító módszerekre széles körben elfogadott elneve- 
zés az IDTV (improved Definition Television, azaz javított felbontású televízió). Az 
IDTV készülékek félképtárolót, kétszeres frekvenciájú eltérítést (, 100 Hz-es televízió") 
és részben digitális jelfeldolgozó, mozgásérzékelő, sor- és képinterpoláló áramkörö- 
ket tartalmaznak. Az EDTV (Extended Definition Television, azaz kiterjesztett felbontá- 
sú televízió), amelynek szintén több változata van, egy lépéssel továbbmegy és az 
adóoldalon is változtatásokat végez. Az , igazi" EDTV (Európában) már nem a hagyo- 
mányos színkódolást, hanem a MAC rendszert kívánja alkalmazni, ami az eddigiektől 
eltérő adóoldali kódolást, ill. vevőoldali dekódolást jelent. Természetesen a kompati- 
bilitásról ekkor le kell mondani, ill. a hagyományos vevőkészüléket ki kell egészíteni 
egy MAC dekóderrel. A kompatibilitás problémája megkerülhető úgy, hogy a hagyo- 

mányos módon kódolt jelet (PAL, SECAM vagy NTSC) is kisugározzák. . . 

Olvasóink a fentiekből talán érzékelik, hogy mennyire sokrétű és összetett probléma- 

körről van szó, és e rövid vázlat célja nem is lehetett más, mint az érdeklődés 

felkeltése. Következő számainkban ugyanis szeretnénk a témát napirenden tartani és 


az említett megoldásokat részleteiben is bemutatni. 
/ 
Cégenát 
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Áprilisi számunktól kezdve cikksorozatot indítunk a videomű- 
sor-készítés , fortélyairól", elsősorban videoamatőrök részé- 
re. Vizuális nyelv, képkompozíció, kamerakezelés, világítás, 
hangosítás, vágási ismeretek és sok minden más! Videotan- 
folyam kezdőknek és haladóknak. 











6 VIDEOTECHNIKA 


SATEC-- 
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közvetlen budapesti kereskedelmi képviselet és 
bemutatóterem: 

1055 Budapest, Néphadsereg u. 6. 

Telefon: 132-8717 Fax: 111-82-68 
Ausztriai képviselet: 

A-1120 Wien, 


Altmannsdorferstr. 111. 


ASTRA-SET AX85 


SATEC 





SS-60 beltéri egység távirányítóval, WEGENER sztereóhang 


MONTEREY szuperkomfortos vevő 





Monterey beltéri egység távirányítóval, beépített pozicionálóval, 
WEGENER sztereó hanggal 

Forgatómotor, 1,4 m-es antenna 

Magyarországon mintegy 40 program vételére alkalmas német, an- 
gol, francia, spanyol, olasz és amerikai adások 


Bemutatótermünk nyitvatartási ideje: 


nagykereskedőknek: 9-12 óráig 
egyedi megrendelőknek: 13-16 óráig 


Nagykereskedőket, viszonteladókat keresünk az egész országban 






Hogy a kommersz videotechnika fejlődésének 
menetét Japánból , dirigálják", az már jó néhány 
éve közhelynek számít. Az azonban újdonság, 
hogy a videotechnika a számítástechnikával szö- 
vetkezve kezd bevonulni a fotó területére is. En- 
nek egyik jele az, hogy a nagy múltú fotós cégek 
is egyre-másra hozzák forgalomba videokészü- 
lékeiket. Sok esetben ugyanis sikerrel alkalmaz- 
hatják a videokészülékek gyártásában saját sok 
évtizedes fejlesztő munkájuk egyik-másik ered- 
ményét. Így van ez a Canon esetében is. Köztu- 
dott, hogy a japán Canon cég az egyik legkivá- 
lóbb fényképezőgép-gyártó. Emellett az általa 
készített objektívek nemcsak a fényképezőgépe- 
ken, hanem a videokamerákon is megtalálhatók, 
a legegyszerűbbektől a legdrágább professzio- 
nális készülékekig. 

A Canon azonban nemcsak az objektívek, hanem 
a komplett kamkorderek készítésében is az elsők 
közé tartozik. A következőkben az 1990-ben for- 
galomba hozott Canon kamkordereket mutatjuk 
be. Hét típusról van szó, amelyek valamennyien 
V8 rendszerűek ; pontosabban kettő közülük high 
band kivitelű (Hi8), ami tudvalevően az $-VHS- 
hez hasonló javított képminőséget hivatott bizto- 
sítani. A V8 rendszer kis kazettamérete pici és 
könnyű kamkorderek építését tette lehetővé; az 
E6 típusú gép pl. alig nagyobb, mint egy normál 
VHS kazetta, a hozzá való P5—90 jelű videoka- 
zetta ugyanakkor pontosan ugyanannyi játékidőt 
biztosít, mint egy háromórás VHS kazetta — igaz, 
felezett sebesség mellett. 

Egyik készülék sem profi vagy félprofi termék, 
mindegyiket otthoni használatra, amatőrök kezé- 
be szánták. Persze van közöttük egyszerűbb és 
igényesebb típus is. De nézzük őket sorjában! 


REFLEKTOR 





Az első az EG típusjelű készülék. Összesen 940 g 
tömegű (akkumulátor nélkül), de képes hifi szte- 
reóhang felvételére is. A megvilágításmérő rend- 
szer a kép 25 zónájában méri a fényt annak érde- 
kében, hogy a blendeautomatikát kifogástalanul 
tudja vezérelni. A WL.—500 jelű infratávvezérlő 
teszi lehetővé a legfontosabb kamkorderfunkciók 
távvezérlését, beleértve a varió (z0om) mozgatá- 
sát is. Ez, valamint az önkioldó funkció lehetővé 
teszi, hogy a felvételt készítő maga is , szerepel- 
hessen" a képen. A videoképek felvételkor való 
feliratozásához vagy más trükkök céljára van a 
gépben egy memória, amely a feliratnak szánt 
szöveget vagy egyéb ábrát meg tudja jegyezni. 
Ez az ábra vagy szöveg bármikor előhívható a 
memóriából és a videoképbe keverhető nyolcféle 
színben. A félcolos CCD képérzékelő 320000 


Canovision E6 


. Bemutatunk 


egy japán 
. készülékcsaládot. . . 


képpontot tud feldolgozni. Az objektív egy belső 
fókuszolású hatszoros zoomobjektív. Az autofó- 
kusz a makrotartományban is dolgozik — bár en- 
nek sok értelme nincs, mivel ilyenkor az igen kis 
mélységélesség miatt célszerűbb kézzel beállíta- 
ni az élességet, annál is inkább, mert ez egysze- 
rűen a tárgytávolság változtatásával elvégezhe- 
tő. Igen előnyös az objektívnek az a tulajdonsága, 
hogy 33 cm-től indul a normál tartomány, mert az 
amatörgyakorlatban sokszor fordul elő, hogy kis 
helyen kívánunk közeli felvételeket készíteni a 
géppel. Egyébként kapható hozzá tele- és nagy 
látószögű előtét is, ami tovább növeli az objektív 
lehetőségeit. Az autofókusz természetesen ki- 
kapcsolható, a többi automatikáról azonban ezt 
nem lehet elmondani. A kiolvasási idő 1/500 és 
1/1000 s-ra is csökkenthető. 
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A kereső pici, 0,7 col átlójú, a dioptria azonban 
0-4 érték között beállítható, ami a rövidlátók 
számára kényelmesebbé teszi a készülék hasz- 
nálatát. 

Az E30és az E50 nevű kamkorderek , testvérek", 
és mindkettő a kezdő videós kezébe való. Telje- 
sen automatikusak : egyetlen gombnyomással in- 
dítható a felvétel. Hozzájuk is tartozik távvezérlő. 
Az E30objektívjának zoomátfogása hatszoros, és 
fényereje nagyobb, mint az F6 típuson találhatóé 
(ott 1 : 1,8, itt 1 : 1,4). Az £50 típus zoomobjek- 
tívje nyolcszoros átfogású. A normál tartomány 
60 cm-től kezdődik. 

A beépített feliratozóval két sorban 16-16 karak- 
tert lehet a képbe írni, és emellett dátumot és időt 
is felvehetünk. 

Van a kamkorderautomatikáknak egy olyan funk- 
ciója, amely az utóbbi időben nagyot fejlődött: az 
ellenfény-korrekció. Régebbi gépeknél túl nagy 
kontraszt esetén a kép sötétebb részei egysze- 
rűen eltűntek a feketében és ezen semmi nem 
segített. Az újabb eszközökön ez a korrekció a 
legtöbb esetben hatásosan működik, és a téma 
részletei kivehetők maradnak. Ez az említett dif- 
ferenciált fényméréssel és mikroprocesszoros 
vezérléssel magyarázható. 

Az E30és E50 készülékekkel kockázófelvételt is 
készíthetünk, mivel képesek arra, hogy 10 má- 
sodpercenként készítsenek egy-egy rövid felvé- 
telt. Ezek sorozata visszajátszáskor folyamatos 
mozgásként tűnik fel. 

A forgó törlőfej ma már az ilyen egyszerű gépek- 
nekis elmaradhatatlan tartozéka, tehát inzertálni 
(képsoronként utólag , beszúrni") lehet ezekkel a 
kamkorderekkel is. 

Az E6 kamkorder csak , normál" (standard) se- 
bességgel működik. Az £30 és az £50 típusok 
felezett sebességgel is dolgoznak, azaz a maxi- 
mális játékidő egy 90 perces kazettával ilyen 
esetben 3 óra. 

A fehéregyensúly beállításának gondjától úgy tű- 
nik egyszer s mindenkorra megszabadított ben- 
nünket a fejlett elektronika. Mindössze csak any- 
nyi a probléma, hogy míg a fotózásnál szűrőkkel 
módosítani lehet a kép színvilágát, a videónál ez 
a lehetőség nem áll fenn, mert az automatika a 
szűrők felhelyezése után is arra törekszik, hogy 
azok hatását semlegesítse (és bizonyos határok 
között ezt meg is tudja tenni). Csak akkor tudunk 
beavatkozni a színekbe, ha a fehéregyensúly- 
automatika kikapcsolható. Ez a lehetőség azon- 
ban egyre kevesebb gépen van meg, és éppen az 
amatör gépeken hiányzik. Ennek oka az, hogy 
csökkentsék annak a veszélyét, hogy a felhasz- 
náló elfelejti bekapcsolni, s így torzított színek- 
ben készíti el a felvételt. Jóllehet utólag, stúdió- 
körülmények között korrigálni lehet a színeket, a 
legtöbb amatőrnek nincs ilyen lehetősége. 
Minden egyes készülékhez mellékelnek egy RF 
egységet, amellyel egy közönséges tv-n vissza 
lehet nézni a képet. Az AV kábel ugyancsak köte- 
lező tartozék, ami az alapsávi csatlakoztatást 
hivatott biztosítani. 
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A WL-200 távvezérlő 


RADIAN Gmk 
CB rádió, elektronika és 
számítástechnika 


4151 Püspökladány 
Bocskai u. 15. Pf. 24. 
Telefon: 313 
Telex: 72634 
Nyitva: hétfő—péntek: 8—16.30 
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Canovision E800 


Az E640 típusjelű készülék nagyobb bontású tí- 
pus, 420 000 képelemes CCD-t használ. Tizenöt 
szektorban méri és dolgozza fel a megvilágítási 
adatokat, aminek eredményeképpen szinte min- 
den világításban optimálisan állítja be a fényre- 
keszt és végzi a szükséges háttérfény-kompen- 
zálást, növeli vagy csökkenti az erősítést. Bár a 
fehéregyensúly beállítását nem lehet kézzel ve- 
zérelni, arretálásra van mód. Ilyen esetben az 
egyszer beállított fehéregyensúly akkor is válto- 
zatlan marad, ha a világítás színhőmérséklete 
megváltozik, tehát van mód bizonyos színhangu- 
latok érzékeltetésére is a videofelvételen. 

Egy WL-—200-as infratávvezérlővel lehet a ké- 
szülék bizonyos funkcióit távolról működtetni, 
ugyanúgy, mint a család többi tagja esetében. 
A memória meg tudja jegyezni a zoom egy adott 
állását és az élességet. Gyors mozgás követése- 
kor ez nagy segítség, mert egy pillanat alatt be- 
állhatunk az előre kipróbált képkivágásra és 
élességre. Arra is képes a memória, hogy egy 
távolodó vagy közeledő , téma" méretét megje- 
gyezze, és úgy vezérelje a zoomot, hogy a tárgy 
mérete ugyanakkora maradjon a képmezőben. 
Valószínű, hogy ezek az automatikák többek kö- 
zött arra szolgálnak, hogy a Canon objektívek 
kiváló tulajdonságait teljes egészében ki lehes- 
sen használni. 

Következő készülékünk F800 típusjellel kerül 
forgalomba. Ez Hi8 rendszerű, de természetesen 
normál V8-ban is működik. Csak standard sebes- 
ségre képes, de hifi hangot tud felvenni. 
A WL-200 távvezérlővel irányítható a főbb funk- 
ciókon kívül a zoom is. Az £800 főbb jellemzői: 
forgó törlőfej, nyolcszoros zoom, változtatható 
kiolvasási sebesség (1/2000 s-ig), változtatható 
dioptria a keresőben, kétsoros feliratozás, auto- 
matikus dátum- és időfelvétel, le- és felúszás, 
Önkioldó, kockázófelvétel; A készülék töme- 
ge akku nélkül 1,2 kg. 
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Az AT jelű kamkorder ugyancsak a fejlettebb 
CCD-t tartalmazza, és kétsebességes, de csak 
normál V8 formátumra alkalmas. Egy tízszeres 
átfogású zoomobjektívvel szerelték fel. A fényre- 
kesz-automatika itt kikapcsolható. Az időzítővel 
10, 20 vagy 60 másodpercenként készíthetünk 
egy-egy rövid felvételt. 

Visszajátszási tulajdonságai is jók: zajcsíktól 
mentes állókép és lassítás is megvalósítható. Tö- 
mege — nyilván az objektív miatt — 1,5 kg, akku 
nélkül. A tesztek mindenhol kiemelik ergonomi- 
kus, a jól bevált fényképezőgép-formához való 
hasonlóságát. Ez is arra utal, hogy a Canon ezzel 
a készülékkel gondolt régi vevőire is, akik legin- 
kább a fotósok soraiból kerülnek ki. 

Utolsó típusunk az előző high band változata. 
A neve ATHÍI, és szintén kétnormás, kétsebessé- 
ges készülék. A felezett sebesség a Hi8 rendszer- 
sít. Úgy látszik, hogy a gyártók nem sietnek a 
high band szalagok játékidejét növelni, talán 
azért, mert akkor lényegesen kevesebbet tudná- 
nak eladni belőlük. 

Ez a gép a Canon család , legrangosabb" tagja. 
Tízszeres, nagy fényerejű variója, a 420 000 kép- 
pontos, félcolos CCD, a mikroprocesszoros fény- 
rekeszvezérlés és a többi, az előzőkhöz hasonló 
jellemző mind azt kívánja biztosítani, hogy keze- 
lője a lehető legkevesebb szaktudással és fárad- 
sággal a lehető legelfogadhatóbb videofelvételt 
készíthesse. A feliratozás, a forgó törlőfej, az idő- 
zített felvételi mód, az autofókusz és egyéb szol- 
gáltatások okos kihasználásával ,gépben vá- 
gott" műsorokat lehet csinálni, amelyekhez sem- 
milyen utómunkálat nem szükséges, mert a fel- 
vett anyag — úgy ahogy van — nézhető. Családi és 
amatőr igényeket figyelembe véve ez gyakran 
elég is. 

Ezek a kamkorderek a valóban kiváló minőség 
ellenére nem megfizethetetlenek. Áruk 2000 és 
4000 DM között van. 





Canovision A1 
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Most fizessen elő 
a VIDEOTECHNIKÁRA ! 


A VIDEOTECHNNIKA vásárlói és előfizetői között 
ebben az évben 
minden hónapban 
egy-egy Fisher videomagnót, 


valamint értékes könyvjutalmakat 
sorsolunk ki. 
Előfizetési díj: 1 évre 1176 Ft 


A sorsoláson való részvételhez a minden VIDEOTECHNIKA példányban 
megtalálható részvételi szelvényt kell az Új VIDEOTECHNIKA Kft. címére beküldeni. 
Előfizetőink automatikusan, a részvételi szelvény beküldése nélkül 
részt vesznek minden sorsoláson. 
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Nyerteseink : 


A VIDEOTECHNIKA 90/4 
(12.) számának előfizetői és 
vásárlói számára 1990. októ- 
ber 30-án, a Kandó Kálmán 
Könyvesboltban (Budapest, 
V., Bajcsy-Zsilinszky út 20.) 
megtartott sorsoláson első 
díjként 1 db Fisher 
FVH-P20ODK típusú video- 
magnót, második díjként 2, 
egyenként 3000 Ft értékű 
könyvcsomagot, harmadik 
,díjként pedig 5, egyenként 
1000 Ft értékű könyvcsoma- 
got sorsoltunk ki. A nyerte- 
sek névsora a következő: 


Első díjat nyert: 


Tóth János 
(3712 Sajóvámos, Jókai u. 
9.) 


Második díjat nyert: 


Golubeff Róbert 

(8000 Székesfehérvár, 
Kőszegi F. u. 47.) 

Kun Szabó Tamás 

(1011 Budapest, I. Mária 
tér 1.) 


Harmadik díjat nyert: 


Udvari Gábor 
(Budapest, XVIII., 
Batthyány u. 9/b.) 
Zágonyi Artúr 
(Budapest, I., Kővágó u. 
16.) 

Fazekas Péterné 

(1181 Budapest, 
Csontváry u. 63.) 

Máté György 

(6456 Madaras, Hunyadi 
u. 13) 

Szöllösi Márton . 
(Sárbogárd, Tompa 
Mihály u. 12/A.) 


Az első díj nyertese a Kandó 
Kálmán könyvesboltban ve- 
heti át nyereményét (e sorok 
megjelenéséig ez minden 
valószínűség szerint meg- 
történik, hiszen a nyertest le- 
vélben értesítettük), a máso- 
dik és harmadik díjakat pe- 
dig postán küldjük el szeren- 
csés olvasóinknak. A video- 
magnót a KT Electronic Kft., 
a könyvdíjakat pedig a Mű- 
szaki Könyvkiadó Vállalat 
ajánlotta fel sorsolásra. 


A szerkesztőség 
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mikrofon kioldó gomb 

— 16 karakterű digitális kijelző 
— hívásjelző hangerőszabályzó 
— kezelő billentyűzet 
kihajtható mikrofon 


A Uniden zsinór nélküli telefon kézibeszélője 
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Zsinór 
nélküli 
telefonok I. rész 


Bizonyára mindannyian hallották már a következő kifejezést : 
cordless telefon vagy ennek találó magyar megfelelőjét: a zsinór . 
nélküli telefont. Nem árt tisztázni, pontosan mit is takar ez az 
elnevezés! 

Zsinór nélküli telefonnak nevezzük azokat a kettős (telefonos 
és rádiós) jellemzőket egyesítő távközlési berendezéseket, ame- 
lyek egyrészről a hagyományos telefonnál megszokott összes 
funkcióval hiánytalanul rendelkeznek, sőt annál szélesebb körű 
szolgáltatást is nyújtanak (amelyekről a későbbiekben részlete- 
sen lesz szó), másrészről klasszikus rádióberendezések is, abban 
az értelemben, hogy jól elkülönülő adó- és vevőrészből épülnek 
fel, és a kommunikáció szabadtérben, antennák között valósul 
meg. Így szellemesen ötvözik a telefon nyújtotta előnyöket, a 
rádió adta még nagyobb mozgásszabadsággal. Röviden tehát 
úgy foglalhatjuk össze, hogy a zsinór nélküli telefon mentesít 
bennünket a telefonzsinór általi helyhez kötöttség alól, ezenkí- 
vül számos további előnyt nyújt felhasználójának a normál 
telefonnal szemben. 

Mielőtt részletesen megvizsgálnánk a zsinór nélküli telefonok 
alkalmazási területeit, működésüket és szolgáltatásaikat, szólni 
kell az ilyen berendezésekre vonatkozó érényes hatósági előírá- 
sokról, alkalmazásuk feltételéről és szabályáról. 

A zsinór nélküli telefonokat előállító országokban eltérő postai 
és rádiós szabványok érényesek, nemzetközi szabványokat te- 
hát szigorúan véve csak külpiaci értékesítéskor alkalmaznak a 
gyártók. 
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Ezért fordulhat elő az, hogy egy pl. Ausztriában vásárolt zsinór 
nélküli telefon már a működési frekvenciasávja alapján is 
, megbukik" a hazai vizsgán, az egyedi engedélyeztetési vizsgá- 
laton, holott Ausztriában előírásszerűen működhetett ugyanez 
a készülék. 

A lényegében használhatatlan készülék miatti kárért bizony 
főleg a vevő hibáztathatja önmagát, hiszen az eladó vagy nem 
ismerte a vonatkozó magyar előírásokat vagy —/mivel a vevő 
nem közölte, hol kívánja üzemeltetni a telefont — az eladó nem 
közölte ennek feltételeit. 





A Uniden zsinór nélküli telefonkészüléke 


Hogy elkerüljük az ilyen és ehhez hasonló kellemetlenségeket, 
valamint a szükségtelen és felesleges utánjárást, már most le kell 
szögezni, hogy csak az érvényes postai (telefonos és rádiós), 
KERMI és MEEI előírásoknak mindenben maradéktalanul meg- 
felelő és erről érvényes dokumentummal rendelkező zsinór nélküli 
telefont szabad megvásárolni, legcélszerűbben Magyarországon 
és szakcégtől. 

Tehát a rossz értelemben vett spórolás, a , magánimport" sok- 
szor tetemes anyagi kárhoz vezet. 

Egy ismeretlen készülék magánbehozatala és használatbavétele 
mindenképp szabálytalan, és ha kiderül (pl. a földi tv-vételt 
jelentősen zavarja a környezetében), elkobozhatják, ill. bünte- 
tést fizettethetnek tulajdonosával. 

Ha pedig a vevő a készülékét vizsgálatnak veti alá, ez egyrészt 
elég hosszadalmas és pénzbe kerül, másrészt az eredmény is 
bizonytalan. 

Tehát, ha megfelelőnek bizonyul is a zsinór nélküli telefon, a 
vásárlónak többletköltséggel kell számolnia és később kezdheti 
használni. Nem beszélve arról, ha a készülék akár egyetlen 
vizsgált paramétere nem felel meg az előírásoknak, minősítése 
5 NEM MEGFELELŐ" lesz. A vizsgálati díjat ekkor is meg 
kell fizetni és használható telefonja mégsem lesz az illetőnek. 
A szakcégtől vásárolt zsinór nélküli telefont viszont típusvizs- 
gálatnak vetik alá, ez a telefon érvényes típusengedéllyel rendel- 
kezik, és vásárlójának csak bejelentési kötelezettsége van a 
megfelelő postai szerv felé, hogy készüléke érvényes garanciával 
rendelkezzen. Azonnal használhatja, pluszköltsége tehát nincs. 
Ez azt hiszem, minden reklámnál hatásosabban bizonyítja az 
előrelátó vásárlás előnyeit. 

Szólnunk kell még arról, hogy mivel a zsinór nélküli telefon 
egyfelől rádióberendezés is, így üzemben tartásáért frekvencia- 
használati (bérleti) díjat kell fizetni — hasonlóan a CB rádiók- 
hoz, ill. az egyéb, hasonló jellegű technikai eszközökhöz. A vá- 
sárláskor kapott, majd kitöltött és visszaküldött garanciajegy 
egyrészt feljogosítja a vevőt arra, hogy garanciális jogaival 
éljen, másrészt ezen jegy alapján vetik ki előírásszerűen a frek- 
venciahasználati díjat és ezzel egyúttal a bejelentési kötelezett- 
ségnek is eleget tesz a vásárló. 


Most pedig térjünk át a legfontosabb műszaki jellemzőkre. 
A zsinór nélküli telefonok általában a rádiótelefonok működési 
frekvenciasávjaiban, vagyis a 80 a 160, a 400 és a 800, ill. 
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A kézibeszélő külön töltőegységbe helyezhető 


legújabban a 900 MHz-es frekvenciasávokban működnek. 
Mint rögtön látható, a 900 MHz-es sáv kívül esik a földi 
televíziós és más földi, ill. nem földi rádiós szolgálat működési 
frekvenciasávján. Mivel a zsinór nélküli telefonokra még nincs 
elfogadott, bevezetett hazai szabványelőírás, az a tendencia 
mindenesetre jól látható, hogy típusengedélyt minden esetben 
a 900 MHz-es sávban működő készülék kapott. Tehát az a 
rendezőelv látszik a legerősebbnek, hogy a zsinór nélküli telefo- 
nok ne ékelődjenek működési frekvenciájukkal a földi tv-vétel 
VHF és UHF sávjaiba, ill. azok közé, hanem egy biztonságos, 
ezek fölötti sávban működjenek : konkrétan a 914 és 954 MHz- 
es frekvenciákon. 

A következő fontos szempont, hogy 40 csatornás legyen a 
zsinór nélküli telefon. Ez azért lényeges, mert előfordulhat, 
hogy viszonylag kis körzetben több, zsinór nélküli telefon mű- 
ködik egyidejűleg (pl. irodaházakban, bankokban, lakóépüle- 
tekben) és ilyen esetben minden készülék a sávon belül más-más 
csatornán kommunikálhat saját báziskészülékével, egymás za- 
varása nélkül, azonos időben. A később belépő készülék tehát 
mintegy , keres" magának egy szabad rádiócsatornát az üzenet- 
átvitelhez. Ahhoz, hogy ez eredményes és gyors legyen, a 40 
rádiócsatorna megléte szükséges. 

Talán a leglényegesebb és egyben a legkritikusabb pont az adó 
kimeneti teljesítménye. Ennek felső határa ma 10 mW (előírás- 
szerűen). 900 MHz-en egy ilyen adóteljesítmény kb. 300 m-es 
hatósugarat biztosít nyílt terepen (épületen kívül). A hatósuga- 
rat nagymértékben korlátozza az épület, ahol a zsinór nélküli 
telefon üzemel, különösen, ha az épület vasbetonból készült. 
Betonépületekben tehát kb. 50 m-re korlátozódik a hatósugár. 


További lényeges műszaki adatok: 


— spektrumtisztaság : előírt maximális felharmonikus-tartalom, 
ill. szomszédcsatorna-zavartság; 
-— a hangmoduláció fajtája ; 
— hangfrekvenciás és rádiófrekvenciás sávszélesség; 
— Zaj- és zavarvédelmi szempontok. 
Az említett vizsgálatokat rádiós szempontból a Frekvenciagaz- 
dálkodási Intézet, telefonos szempontból a Postakísérleti Inté- 
Zet jogosult elvégezni. 
Zahalka László 
( Folytatása következik ) 
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Automatikus fejtisztító rendszer 


A videomagnóba beépített automatikus fejtisztító 
rendszerrel mindeddig egyedül a Hitachi gyártmá- 
nyú készülékek vannak ellátva. Egy speciális 
anyagból készült fejtisztító görgő felvétel és leját- 
szás üzemmódban, induláskor és a kazetta végén 
is eltávolítja a fejekre rakódott szennyeződéseket. 
Ezért sohasem fordulhat elő, hogy a felvétel vagy 
a lejátszás minősége a fejek szennyezettsége miatt 
romoljon. 


Szuperamorf fejek 


Az új Hitachi készülékek új típusú fejeiben a rés 
közvetlen környezete amorf anyagból készül. Ezek- 
nek az anyagoknak nagy a telítési indukciójuk és 
a permeabilitásuk, a frikciós zaj pedig kicsi. A fej 
többrétegű amorf filmből (,kereszt" alakban a rés 
környezetében), nagy kopásállóságú ferritből és 
egy új üvegfajtából áll. A korábbi fejekhez képest 
az új fej nagyfrekvenciás jellemzői lényegesen job- 
bak, zaja kisebb. A színzaj SP és LP üzemmódban 
is 3 dB-lel jobb, a világosságjel-zaj viszony pedig 
SP üzemmódban 2 dB-lel, LP üzemmódban 5 dB-lel 
jobb, mint a korábbi fejeké. Ez a javulás tisztább 
képben és valósághűbb színekben mutatkozik 
meg. 


DA4A fejszerelvény 


Az LP üzemmódban is működő Hitachi videomag- 
nók két külön videofejet tartalmaznak a felezett 
sebességű (LP) üzemmódban a videojel letapoga- 
tásához. A két LP fej a szalagon található keske- 
nyebb videosávoknak megfelelően vékonyabb, 
mint az SP fejek (48 um helyett 30 um). Ráadásul 
egy logikai áramkör segítségével más üzemmó- 
dokban (pl. gyors képkeresés előre/hátra) optimá- 
lis letapogatási körülmények állíthatók be, így 
csökken az ismert zajcsíkeffektus. 


$-VHS technológia 


A Hitachi Super-VHS videomagnók természetesen 
kielégítik a Super-VHS norma előírásait (megnö- 
velt frekvenciatartomány, külön Y és C csatlakozás 
stb.). Ezenkívül tartalmaznak egy triplafésűs szű- 
rőt, amely kompozit videojel esetén is minimalizálja 
a világosságjel és a színjel közötti zavaró interfe- 
renciákat. 
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Az automatikus fejtisztító-rendszer vázlata 








Videomagnók 


innovációja 





Fejdob 





Videofej Szalag 


LP4 SP- 
(3041m) (48um) 


e 


SP4  LP- 
(48ym) (304) 





A Hitachi — mint a legnagyobb japán elektronikai cégek egyike — jelentős 
részt vállal a VHS videomagnók fejlesztésében. A következőkben a Hitachi 
videomagnó-technológia néhány kiemelkedő eredményét, újdonságát mu- 
tatjuk be abból a sok-sok részeredményből, amelyet a cég e területen elért. 














A négy videofej 
elhelyezése 
a fejdobon 








A szuperamorf fej kinagyitott vázlata 








a rés környezetében 
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ie Válogatás 


veg a "90-es kinálatból 


A több, mint 20 éve alapított angliai Optex (Optical £ Textile Ltd.) cég neve 
valószínűleg nem ismeretlen a hazai videósok és filmesek körében. A vállalat első- 
sorban olyan kiegészítőket, segédeszközöket, tartozékokat, részegységeket gyárt, 
alakít át, forgalmaz és kölcsönöz, amelyek az operatőrök munkáját hivatottak 
megkönnyíteni. Munkatársai gyakran tökéletesítik, továbbfejlesztik neves cégek 


(Canon, Sony stb.) termékeit, amelyeket azután az Optex forgalmaz 
Bár ezúttal az Optex által kínált sok-sok hasznos segédeszköz, kiegészítő k 
csak néhányat tudunk bemutatni, ezek is jól mutatják a vállalat törekvését a szelle- 
mes, , operatőrbarát" megoldásokra. A későbbiekben pedig egy bővebb összeállí- 
tást is tervezünk az Optex kínálatából. 





A PAL vagy NTSC rendszerű bizton- 
ságisáv-generátort (Safe Area Genera- 
tor) egy olyan panelre tervezték, amely a 
Sony BVP 5/50/7/70 vagy ezekkel ekvi- 
valens kamerákban a bal oldali panel 
helyére szerelhető. Az egység igen egysze- 
rűen, négy csavar segítségével rögzíthe- 
tő — ezáltal beiktatható a képkereső és a 
kamera közé. 

A biztonsági sáv megjelenik a keresőben. 
Egy háromállású kapcsoló lehetővé teszi 
a , safe action area" (a képmező körül 
596-nyi sáv), a , safe title area" (a képme- 
ző körül 109-nyi sáv), ill. a keresztezési 
középpont megjelenítését. A fényesség 
egy kisméretű csavarhúzóval oldalról ál- 
lítható. Az egység áramfogyasztása elha- 
nyagolható. 
Alkalmazható 
kamerák 


Sony BVP 5, 
BVP 50, BVP 7, 
BVP 70 

Ampex CVC 5, 
GYE 60, GYE 7, 
CVC 70 

12 V, 17 mA 
PAL vagy NTSC, 
PROM cserével 
(kérjük megadni!) Ú 16 
Sony/Hirose Multi E 5 ET 





Fogyasztás 
Tv-rendszer 


Az Optex Safe Area Generator kamerába beépítve 


Csatlakozás a változat (ENG) markolattal és egy kis- 


Pin méretű képkeresővel van felszerelve. 
Vertikális A megrendelő specifikálhatja az alkal- 
vonalvastagság 250 us A standard GX-3 képstabilizáló rend-  mazástól függő 2/3 vagy 1/2 colos CCD-s 
Horizontális szer ENG célokra továbbfejlesztett vál- " kamerát. Az f1.2-es objektív variója (20- 
vonalvastagság 1 tv-sor tozata. A CCD-s kamera és a stabilizált . omja) hatszoros (12,5...75 mm). A kom- 
Mélység 23 mm objektív egy 11 col hosszúságú és 4 1/2  paktés kis tömegű egység válltámasz nél- 
Tömeg 550g col átmérőjű hengerbe van beépítve. Ez kül is használható. A svenk sebessége 
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Az Optex ENG/EFP sokcsatornás mikrohullámú 
rendszer (a kamerára szerelt adó 
és a kocsin látható vevő) 









A Schwem GX-3 ,, ENG" képstabilizáló rendszer 
markolattal és képkeresővel is fel van szerelve 


Kihúzható elektronikus képkereső és más 
segédeszközök, kamerába szerelve (I. a szöveget) 


REFLEKTOR 


OSZ esedtátő 


akár 507/s is lehet — ez esetben is rezgés- 
mentes képet ad a stabilizált objektív. 
Egy opcionális távvezérlő panelen meg- 
találhatók az auto/kézi blende, az éles- 
ség, a varió és a stabilizátor ki/be kapcso- 
ló kezelőszervek. 

Arra az esetre, ha az operatőrnek igen 
hosszú ideig kell tartania a GX-3-mat, 
beszerezhető egy megfelelő válltámasz is. 





A kihúzható elektronikus képkereső 
( Electronic Extension Viewfinder ) ideális 
kiegészítő az egykamerás munkához. 
A következő Sony kamerákhoz tervez- 
ték: BVP 5, 7, 50, 70, BVW 200, 300. 
Természetesen az ekvivalens Ampex ka- 
merákhoz ugyanígy használható. 

A kihúzható elektronikus kereső hasonló 
a hagyományosan a filmkamerákhoz 
használt kihúzható képkeresőkhöz, ame- 
lyek lehetővé tették a jelenet megtekinté- 
sét a kamera mögül is. 

A képkereső az összes szokásos követel- 
ményt teljesíti, plusz egy tally lámpát ve- 
zérel, amely a színészt figyelmezteti a mű- 
ködő kamerára. 

Kényelmetlen kamerapozíciókban, igen 
alacsony vagy igen magas felvételi állás- 
ban a kihúzható képkereső akár 180"7- 
ban is elfordítható. A képen látható ka- 
mera a képkeresőn kívül fel van szerelve 
matte boxszal, élességkövetővel, hidrau- 
likus varióhajtással. Ez utóbbi nagyon 
megkönnyíti a sima kézi variózást. 





A rendszer egyedülálló része a miniatüri- 
zált mikrohullámú adó, amely a legkor- 
szerűbb áramköri megoldások segítségé- 
vel különösen kedvezőtlen körülmények 
között is megfelelő videojel- és hangátvi- 
telt biztosít. 

A kompakt és igen kis tömegű berende- 
zés tökéletesen alkalmas ENG/EFP cé- 
lokra. Kis áramfelvételének köszönhető- 
en közvetlenül táplálható a kamera ak- 
kummulátoráról. 

A berendezés négy különböző változat- 
ban rendelhető meg. Mindegyik típusvál- 
tozat az E sávban dolgozik, és egy hang- 
csatornája van. Három változat esetében 
az átviteli csatorna frekvenciája megvá- 
lasztható a 2,44...2,68 GHz-es sávban, 
50 MHz-enként. A negyedik változat 
csatornafrekvenciája rögzített, 2,44 GHz 
(angliai felhasználás gyors engedélyezte- 
téssel). 

Az egység tápfeszültsége 12 V egyenfe- 
szültség, rádiófrekvenciás kimeneti telje- 
sítménye 0,5...1 W ERP. A megrendel- 
hető típusváltozatok : 

a) ikercsatornás; 

b) 10 csatornás, 50 MHz-enként kap- 
csolható ; 

c) 50 csatornás, 50 MHz-enként hangol- 
ható; 

d) egycsatornás, a 2.44 GHz fix csator- 
nafrekvenciával. 

Egy , ráadás" hangcsatorna külön meg- 
rendelésre megvalósítható. 
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A (MIKROLINK-15 berendezéscsalád ML—15/0.7, ML-15/2, 
ML-15/8, ML-15/34) a 15 GHz-es frekvenciasávban PCM multiplex 
704 kbit/s, 2,048 Mbit/s, 8,448 Mbit/s vagy 34,368 Mbit/s sebes- 
ségű jelsorának (10, 30, 120, ill. 480 telefoncsatorna) átvitelére 
szolgál. 


Alkalmazási területei : 


" Cellahálózat: Az ML-15 típusú rádiórelé a cellahálózatok 
ideális berendezése. Olcsón, könnyen telepíthető. Az igé- 
nyek változásakor gyorsan átalakítható, bővíthető a háló- 
zat. A berendezéscsalád egyes tagjai 10, 30, 120, ill. 480 
telefoncsatorna átvitelét teszik lehetővé. A berendezések 
azonos vagy hasonló részekből épülnek fel, ami gazdasá- 
gossá teszi a karbantartást. 
Telefonhálózat: A berendezés PCM multiplex rendszere 
teljesíti a CCITT vonatkozó ajánlásait, így beilleszkedik a 
postai távközlési hálózatba. Különféle vonalcsatlakozói és 
jelzésillesztői széles körű felhasználást tesznek lehetővé. 
" Ipari hálózat: A család kis kapacitású tagjai különösen 
alkalmasak ipari hálózatok (vasút, vízügy, energetikai ipar) 
kiépítésére. A gyorsan telepíthető, olcsó berendezés be- 
széd- és adatjelek átvitelét teszi lehetővé tetszés szerinti 
kiépítésben. Bármely csatorna egyszerűen leágaztatható 
és beiktatható ismétlőállomáson a tranzit csatornák minő- 
ségromlása nélkül. 
A berendezés rádiófrekvenciás adó- és vevőáramkörei a 
parabolaantenna primer fókuszában elhelyezett konténer- 
ben vannak. A többi nagyfrekvenciás, KF és alapsávi egység, 
továbbá a PCM multiplex, a szolgálati csatornaegységek, 
valamint a tápegységek a beltéri, szabványos 120 mm-es 
szlimrekben, az adatátviteli modern asztali készülékben he- 
lyezkednek el. Az RF konténert és a beltéri egységet két 
kis-csillapítású koaxiális kábel köti össze. A beltéri FSK vagy 
OPSK adómodulátor a 2 GHz-es frekvenciasávban működik. 
A csatornafrekvenciának megfelelő lokáljelet szintézer állít- 
ja elő. A modulátor jelét a fejkonténerben levő áramkör 
sokszorozza a 15 GHz-es sávba. A vevő jelét a fejegységben 
levő kereső transzportálja egy 13 GHz-es lokáloszcillátor 
segítségével a 2 GHz-es tartományba. Az antennafejben levő 
áramkörök szélessávúak. A teljes frekvenciasávot két válto- 
Zat (alsó és felső félsáv) fogja át. A 2 GHz-es vevőjelből a 
beltéri egység egy vagy két további transzponálás után állítja 
elő a digitális információt. 
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Kis és közepes kapacitású 
8 digitális relé-berendezés 
9 a 15 GHz-es sávra 


30 csatornás primer PCM 
és jelzés multiplex 


REFLEKTOR 


PCM csatornaegységek 


A CCITT ajánlásoknak megfelelő PCM multiplex a felhaszná- 
ló széles igényeit kielégíti : 2 vagy 4 huzalos hangfrekvenciás 
csatlakozás, közös csatornás vagy csatornához rendelt jel- 
zésrendszer, analóg csatlakozás vagy 64 kbit/s-os digitális 
interface, távíró multiplex vagy adatmultiplex jel (AM-96.50 
berendezés jele) átvitele. 

A szolgálati csatorna szelektív vagy hangszórós hívású tele- 
fonnal is működik. A telefonkészülék a berendezéstől távol 
is elhelyezhető. Az üzemeltetést távellenőrző rendszer segí- 
ti. Az állapotjelek helyi és a távellenőrző központon történő 
kijelzése egyszerű hibabehatárolást és karbantartást tesz 
lehetővé. A berendezés szünetmentes — 20...—72 V egyen- 
feszültségű árramforrásról üzemeltethető, miközben a táp- 
egységek átállítást vagy cserét nem igényelnek. 








Általános adatok 





Tápfeszültség 20.72 Vig 
Környezeti feltételek 
Működési hőmérséklet-tartomány 
kültéri berendezés —30...50 "C 
beltéri berendezés 0...445 "C 
Relatív légnedvesség 
kültéri berendezés 1004-ig 
beltéri berendezés 804 14-25 "C-nál 


Mechanikai adatok 

Kültéri RF rész kivitele 
Méretek 

Beltéri egységek elhelyezése 
Szlimrackméretek 


környezetálló konténer 
281 x 336 mm 
szabványos szlimrackben 
120 x 260 x 2089 mm 
vagy 120 x 260 x 2600 mm 











Szolgálati csatorna 
Átvitt információ 


RF LO moduláció FSK 
A szolgálati csatornák száma 1 
HF sávszélesség Hz 300...2700 
A távellenőrizhető állomások száma max. 80 
PCM multiplex adatok 
Általános jellemzők CCITT G. 732 
(kivéve a keret- 
szervezést) 

Digitális csatlakozás 

vonali kód 

impedancia 


Átvitt információ 

HF átviteli adatok 

HF csatlakozás 

Jelzésátvitel 

64 kbit/s-os digitális csatlakozás 

64 kbit/s-os csatornában átvitt adatok 





max. 5 db 9600 bit/s-os jelsor (vagy több kisebb sebességű jelsor) 


Szlimrack száma alapkiépítésben végállomás ismétlő- leágazó- 
állomás állomás 
0,704 Mbit/s 1 a ő 
2.048 Mbit/s 1 2 E 
8.448 Mbit/s 2 2 dd 
34.368 Mbit/s 2. 2 2..B 
Műszaki adatok 
Típus ML-15/0.7 ML-15/2 ML-15/8 ML-15/34 
Bitsebesség Mbit/s 0,704 2.048 8.448 34.368 
Telefoncsatornák száma 10 30 120 480 
Névleges állomástávolság km 15 15 15 15 
Rádiófrekvenciás adatok 
Frekvenciasáv (CCIR Rec. 636) GHz 14,5...15,35 14,5...15.35 14,5...15,35 14,5...15,35 
Csatornatávolság MHz 35 íz 14 28 
Antenna típus parabola parabola parabola parabola 
táplálás primer fókuszban elhelyezett RF fej 
átmérő m 09 09 09 12 
polarizáció lineáris (V/H) lineáris (V/H) lineáris (V/H) lineáris (V/H) 
nyereség dB 40 40 40 425 
Adóteljesítmény dBm 413 413 415 417 
LO frekvenciastabilitás 411075 41-10-75 41.107 41-1075 
Moduláció FSK FSK OPSK OPSK 
A vevő típusa heterodin három- heterodin három- heterodin két- heterodin két- 
szoros keveréssel szoros keveréssel szeres keveréssel szeres keveréssel 
A vevő zajtényezője dB rú ÉT 7 ÜZ 
KF sávszélesség (—3 dB) MHz 15 s 6 20 
RF diplexer csillapítás dB 2 € 2 2 
Vevőérzékenység BER—107? dBm gi -85 -80 -80 
BER-107" dBm -86 -80 -80 76 
Rendszerérték 
(határszakasz-csillapítás) 
BERE1Ő-? dB 101 98 100 97 


HF 4. távellenőrző 


jelek 
FSK FM 5 FM 
1 1 1-től 4-ig 
300...2700 300...2700 300...3400 
max. 80 max. 80 max. 18 vagy 80 
CCITT G. 732 CCITT G. 742 CCITT G. 751 
CCITT G. 703 
HDB3 
75 aszimmetrikus 
AF/adat 
CCITT G. 712, 713, 714 
2 vagy 4 huzalos 
közös vagy csatornához rendelt 
CCITT G. 735 
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A kábeltelevíziózás egyre inkább teret 
hódít országszerte — és persze Budapes- 
ten is. Az is köztudomású, hogy kivétel 
nélkül minden kábeltelevíziós cég legna- 
gyobb problémája (a sok egyéb mellett), 
hogy pénz dolgában igen gyengén áll. 
A kábeltelevíziózás technikájának legel- 
ső láncszeme a műsorokat a kábelre va- 
rázsló ún. fejállomás. 





A fejállomás egy vevőfiókjának belseje 


Sok cég szinte elárasztotta a piacot a 
különféle kommersz fejállomástípusok- 
kal, amelyeken látszik, hogy pénzszűké- 
ben és sokszor hozzá nem értéssel készül- 
tek. 

Mára: persze meglehetősen kevesen ma- 
radtak talpon — hála a szabad verseny 
ezen a téren igen hasznos, , biológiai 
egyensúlyt" teremtő , tisztogató" hatásá- 
nak. Mindössze 4-5 vállalatról van szó, 
és ezek között is csak 3 olyan van a hazai 
piacon, amely ismert és gyártmányai 
közkedveltek. 

A Híradástechnika Szövetkezet rendkí- 
vül pontos, valóban professzionális fejál- 
lomást gyárt (kivéve a műholdvevő 
részt). Ez a rendszer teljesen komplett, 
minden lehetséges építőelem megtalálha- 
tó benne, és mindent , tud", amit egy 
kábeltelevíziós fejállomásnak tudnia kell. 
Igen ismert és közkedvelt a Parabola Kft. 
által forgalmazott rendszer is. Ez talán a 
legnagyobb számban piacra dobott be- 
rendezés — aránylag elfogadható áron. 


KT ELECTRONIC KFT. 
Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 


Telefon: 133-95-75, 113-80-17 
Telefax: 114-14-54 
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KT ELECTRONIC Kis pénz 


— nagy foci 


Harmadikként említhetjük a KT Electro- 
nic Kft. (korábbi nevén Telekábel) gyárt- 
mányait. A legfontosabb e cégnél a szem- 
lélet: termékeit állandóan fejleszti, kor- 
szerűsíti, és arra is ügyel, hogy az új ter- 
mékcsalád kompatibilis legyen a régivel. 
A berendezés a technikai felépítés tekin- 
tetében profi szintű, az ára pedig reális. 
Sőt, ha a berendezés képességeit és árát 
egybevetjük a többiekével, akár olcsónak 
is mondhatjuk. 

Most pedig röviden bemutatjuk a KT 
Electronic fejállomás-termékcsaládjának 
legutolsó tagját. A berendezés — szolgál- 
tatásait tekintve — vetekszik bármely 
félprofesszionális nyugat-európai gyárt- 
mánnyal, minőségi paraméterei nagyon 
jók. A fejállomás komplett termékcsalád, 
19 colos betétekkel. Kapható normál föl- 
di tv-műsor vételére alkalmas, műholdas 
tv-vételre alkalmas, ill. bármilyen 
audio/videojel kábelre ültetéséhez alkal- 
mas fiók. A fiókok mindegyike — műso- 
ronként — teljesen önálló modul, saját 
tápegységgel. Az egyes önálló csatorná- 
kat passzív combinerrel lehet közösíteni 
végfokozat nélkül is, mivel minden egyes 
fiók kimeneti jele igen nagy — 126 dBuv. 
A fejállomás legvonzóbb szolgáltatása, 
hogy bármely fiók bárhol, bármilyen kö- 
rülmények között univerzálisan felhasz- 
nálható, mivel mind a bemenete, mind a 
kimenete egy PLL programkapcsoló se- 
gítségével bármilyen bemeneti, ill. bármi- 
lyen kimeneti catornára a telepítés hely- 
színén a telepítő által programozható. Pl. 
a földi tv-műsor vételére alkalmas fiók- 
nál kiválasztható a legideálisabb bejövő 
tv-csatornák közül bármelyik, figyelem- 
be véve az esetleges zavaró vagy zavart 
csatornákat. Ez a választási lehetőség a 
műholdas tv-műsorok vételére alkalmas 
fiókoknál is létezik — tehát a kívánt mű- 
holdas műsor vételére a helyszínen lehet 
programozni, és természetesen szintén 
megválasztható hozzá a megfelelő sáv- 
szélesség, ill. deemfázis. 

Ugyanígy rendkívül praktikus, hogy a 
kimeneti csatornák szabadon választha- 
tók, szintén PLL programkapcsolóval, a 
helyszínen. 

A KT fejállomás nyugati , testvérkéihez" 
hasonlóan azzal a tulajdonsággal is ren- 
delkezik, hogy kimeneti csatornáit 100 
kHz-es lépésekben akár lefelé, akár fölfe- 
lé tologatni lehet a megfelelő frekvencia- 
tartományban. Így bármilyen belső vagy 





külső zavaró tényezőt ki lehet küszöböl- 
ni, ill. , át lehet lépni", és a helyszínen 
teljesen zavarmentes csatornakiosztás 
tervezhető a kábelhálózatra. Ezt mindhá- 
rom fajta vevőfiók , tudja". Ezenkívül a 
rendszer nagy erénye, hogy még a legdrá- 
gább vevőfiók se kerül többe 75.000 Ft- 
nál (ÁFÁ-val)! 


A KT Electronic fejállomása 


A cég egyébként rövidesen piacra dobja 
legújabb fejállomásait, amelyek egy svéd, 
ill. japán céggel kooperációban készül- 
nek. 

Az új modellek minden eddigi szolgálta- 
tást biztosítanak. A cég szakemberei 
most dolgoznak egy kódoló-dekódoló 
egység kifejlesztésén a , fizető" mozicsa- 
tornák részére. 

Ezek az új modellek mind a szolgáltatá- 
sok, mind a technikai fölépítés szempont- 
jából a legmodernebb technikát képvise- 
lik és megbízhatóságuk is igen nagy. 
Áruk pedig nem lesz több 80-90 000 Ft- 
nál csatornaműsoronként. 
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A Panasonic WJ-MXI2 keverő (teljes 
nevén , digitális produkciós hang- és kép- 
keverő) — akárcsak elődje, a WJ-MXI0 — 
sajátos helyet foglal el a keverők között. 
Árát tekintve az , amatőr" kategóriába 
tartozik, szolgáltatásai és jellemzői vi- 
szont megközelítik a professzionális, ám 
jóval drágább keverőkét. Különválasz- 
tott világosságjel- és színjel-feldolgozó 
(Y/C) áramkörei alkalmasak a Super- 
VHS képmagnók, kamkorderek jeleinek 
feldolgozására anélkül, hogy a kétféle jel 
káros egymásra hatása érvényesülne. 
Beépített digitális képszinkronizáló (fra- 
me synchronizer) áramkörének köszön- 
hetően bármilyen két, PAL rendszerű be- 
menő videojel keverhető, trükközhető 
anélkül, hogy időalapkorrekcióra (TBC) 
lenne szükség. 


A készülékkel — kézi választással — a kö- 

vetkező speciális digitális trükkök állít- 

hatók elő: 

— állókép ; 

— strobe trükk (állóképes sorozata) 
02.226 

— mozaiktrükk 8 féle mozaikmérettel; 

— , paint" trükk (posterisation) 6 féle fo- 
kozatban; 

— negatívbalpozitívba — fordítás 


(egy 





gombnyomással a pozitív kép negatív- 
ba fordítható és megfordítva). 

A beépített tároló segítségével 4 gyakran 
használt trükk , memorizálható" és azon- 
nal lehívható. 

Feliratok vagy más , inzertek" bekeveré- 
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sére, színezésére szolgál bármelyik beme- 
netről a keverő , superimpose" szekciója. 
A választható bemenetek : Source I, S0- 
urce 2, External Camera. A külső inzert- 
kamera a keverőből kapja a szinkronje- 
let. 

Specialitás, hogy a felirat betűihöz , ár- 
nyék" készíthető, a betűk élei kiemelhe- 
tők. A felirat színe 8 szín közül választha- 
tó (fehér, sárga, türkíz, zöld, bíbor, vö- 
rös, kék, fekete). A háttér színe ugyan- 
csak ezekből választható. 

A képkeverő rész mellett a készülék 
hangkeverőt is tartalmaz, négy bemenet- 
tel (az I. és 2. videojelhez tartozó vagy 
egyéb hangok, akár sztereóban is, egy 
segédbemenet — szintén sztereó — és egy 
mono mikrofonbemenet. A hangkivezér- 
lést műszer jelzi, a keverés eredménye 
pedig a fejhallgató-kimeneten ellenőriz- 
hető. 

A hagyományos trükkök közül a wipe 
trükkökből a készülék 17 különböző vál- 


tozatot , tud". A kör és a téglalap tetszés 
szerint mozgatható a képernyőn joystick 
segítségével. EGy kapcsolóval (border/ 
soft) megválasztható, hogy az átmenet 
éles határú vagy lágy, elmosódott legyen. 
A beúsztatás és a kiúsztatás (fade-in, 
Jade-out) automatikusan is elvégezhető. 
Három fade kapcsoló biztosítja a lehető 
legnagyobb rugalmasságot: a kép, a 
hang és a felirat külön-külön vagy együtt 
is (vagy kettő egyszerre) úsztatható. 
A fade-out-hoz tartozó szín a már emlí- 
tett 8 szín közül választható. 

Feliratok nemcsak kamerával, hanem 
elektronikusan, a keverőhöz csatlakozta- 
tott karaktergenerátorral készíthető. Az 
ajánlott — karaktergenerátor típusa: 
WV-KB12 vagy WJ-KB15. 

Az ismertetett keverő igen sokoldalúan 
használható pl. kis Super-VHS stúdiók- 
ban, amelyek anyagi okokból nem tud- 
nak hozzájutni a drága professzionális 
trükk-keverőkhöz. 


VIDEOTEGHNIKA 19 





VIDEOVETÍTŐK 


I. RÉSZ: A CSÖVES VIDEOVETÍTŐK 





A videotechnika sajátos kötöttségeinek egyike az, 
hogy a képkívágás, az oldalak aránya nem változ- 
tatható tetszés szerint. Mint ismeretes, a hagyomá- 
nyos tv-képernyők szélességi és a magassági ará- 
nya 4 : 3. Ettől az aránytól pedig nem lehet eltérni 
annak veszélye nélkül, hogy a képtartalom bizo- 
nyos része le ne maradna a képernyőről, Igaz vi- 
szont az is, hogy a képi információ túlnyomó része 
általában a kép középső részére koncentrálódik. 
Azért választották a 4 :3 arányt, mert nem akartak 
a filmétől jelentősen eltérő formátumot választani, 
gondoltak ugyanis arra, hogy sok filmet kell majd 
videoláncon továbbítani. Szélesvásznú film a televí- 
ziózás kezdetén még nem volt, így annak nyújtott 
képarányát nem kellett figyelembe venni. 

A videónál tehát nem lehet eltérő képkivágású fel- 
vételeket készíteni — ill. gondolni kell arra, hogy 
mindenféle képi kompozíció az említett oldalarányú 
képernyőn jut el a nézőkhöz. 

A képméretet tekintve sincs teljesen szabad vá- 
lasztásunk. Képvisszaadó eszközt ugyanis a bo- 
nyolult technológia miatt csak nagy szériában, 
szabványosított méretek mellett gazdaságos előál- 
lítani — másképpen a kommersz tv-készülékek 
megfizethetetlenül drágák lennének. A televíziózás 
kifejlesztésének fő célja pedig éppen az volt, hogy 
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mindenki számára elérhetővé tegye a tv-nézést. Ez 
az oka annak, hogy a legtöbb tv-készülék képer- 
nyőjének mérete a lakószobák átlagos méretéhez, 
ill. a szokásos nézési távolsághoz igazodik, azaz 
átlója nem nagyobb kb. 70 cm-nél. 

A videózás terjedésével azonban más igények is 
felléptek. A sokféle szakmai alkalmazás és a kö- 
zösségi videózás nagyobb képernyőméreteket tett 
szükségessé annak érdekében, hogy egyszerre 
több — tíz-húsz vagy esetenként akár több száz — 
ember nézhessen valamilyen videoanyagot, kifo- 
gástalan minőségben, kényelmes körülmények kö- 
zött. Így hát meg kellett növelni a kép méretét. Ez 
nem volt olyan egyszerű! A képcsövek méretnöve- 
lése nem nagyon látszott járható útnak, mert a 
nagyobb méretű hagyományos képcsövek gyártá- 
sa komoly technológiai problémákat vet föl (nem 
beszélve arról, hogy a súlyos cső esetleges felrob- 
banása komoly pusztítást okozhat a környezet- 
ben). 

Más megoldást kellett találni! A vetítéshez folya- 
modtak, amely már annyiszor bevált a képalkotás 
története során: a megjelenített tv- vagy videoké- 
pet egy optikai lencserendszer vetíti ki valamilyen 
nagyobb felületre. Már a harmincas években fel- 
használták ezt a megoldást annak érdekében, hogy 


az akkor igen kis méretű képcsövek képét vala- 
mennyire megnöveljék. A kivetítéshez igen nagy. 
fényerő szükséges, mert a kibocsátott fény na- 
gyobb felületen oszlik el, így a kép kontrasztja erő- 
sen csökken. Manapság hozzá vagyunk szokva, 
hogy egy valamirevaló színes tv-készülék képét 
nappali fény mellett is lehet nézni (hacsak valami- 
lyen pontszerű fényforrás nem reflektálódik bántó 
módon a képernyő felületén). Ezért a videovetítők- 
kel szemben is hasonló követelményeket támasz- 
tunk. Márpedig a képcsőhöz hasonló fényerejű ki- 
vetített képet nem egyszerű előállítani, mert a kép- 
cső fényteljesítménye lényegesen nagyobb felüle- 
ten oszlik szét. Vagyis, egy átlagos fényerejű, nagy- 
méretű vetített videokép előállításához akár több 
százszor — nagyobb  vetítőcső-fényteljesítmény 
szükséges. Emiatt különleges képcsöveket alkal- 
maznak a videovetítőkben. Ezeknek a fényárama 
olyan nagy, hogy sokszor külső, folyadékos hűtő- 
rendszer biztosítja a stabil hőmérsékletet, különben 
a cső a termelődő hőtől percek alatt felrobbanna. 
A fényteljesítmény olyan módon is növelhető, hogy 
nem egy, hanem több képcsövet alkalmaznak, és 
képüket egymásra vetítik. Ezzel azonban ismét 
nyakunkba veszünk egy olyan problémát, ami a 
színes televíziózás kezdetétől napjainkig végigkí- 
sér bennünket, és csak legutóbb, a precíziós in-line 
és trinitron rendszerű képcsövek esetén sikerült 
megszabadulni tőle: a konvergenciáról van Szó, 
vagyis arról, hogy a képcsöveknél a vörös, kék, 
zöld fényporpöttyöket gerjesztő elektronsugarak- 
nak pontosan el kell találniuk a képcső belső felüle- 
tén a nekik megfelelő pontokat. Ha az elektronsu- 
gár nem talál célba, és egyszerre két színpontot is 
gerjeszt, akkor színhibák lépnek fel, amelyek súlyo- 
sabb esetekben nézhetetlenné teszik a képet. A vi- 
deovetítők vonatkozásában ez azt jelenti, hogy ha 
egynél több vetítőcsövet alkalmaznak, a kivetített 
képeknek a vetítés síkjában tökéletes fedésben 
kell lenniük egymással, Ez azért is kellemetlen, 
mert a vetítőcsövek és a vetítési felület közötti 
geometriai viszonyokat csak abban az esetben le- 
het kézbentartani, ha a vetítő és a kérdéses felület 
egymáshoz képest mereven rögzített. 

Két eset lehetséges : az egyik az, amikor az egész 
rendszert egybeépítik. Ekkor egy merev, nehéz, 
szekrényszerű bútordarabot kapunk, fix képméret- 
tel. A másik esetben külön van a vetítőfelület, és 
ilyenkor vállalni kell azt a kényelmetlenséget, hogy 
a projektor új helyen való üzembe helyezésekor 
minden esetben hosszas beállítási procedúra után 
kapunk színtiszta, konvergenciahibától mentes ké- 
pet. 

A videovetítők konstruktőrei mind a két megoldást 
kidolgozták, és így két alaptípus van forgalomban. 
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Az egyik egy teljesen kompakt, vetítőfelülettel egy- 
beépített masszív szerkezet, amelynek vázlatát a 
mellékelt ábra mutatja (1. ábra). Előnye, hogy egy- 
szeri (gyári) beállítás után nem kell törődni a kon- 
vergenciaállítással: bekapcsolás és bemelegedés 
után a készülék azonnal üzemképes. Ha három 
nagyteljesítményű vetítőcsövet építenek be, kellő- 
en nagy fényerősség biztosítható — annál is inkább, 
mivel a vetítési felület meglehetősen kicsi. A felüle- 
tet azért nehéz megnövelni, mert akkor az egész 
szerkezet kezelhetetlenné, szállíthatatlanná válna. 
Ezeknek a videovetítőknek a képátlója egy-másfél 
méter, és általában három, néha csak két projektor- 
csövet építenek be, amelyek fényét két tükör vetíti 
a transzparens képernyő belső oldalára. Mivel a 
képméret ily módon korlátozott, nem változtatható " 
és viszonylag kis méretű, ezek a típusok jobbára 
otthoni célra készülnek, Beállításukhoz nem szük- 
séges szakértelem sem. Általában beépítenek egy 
hangolóegységet is, amellyel tulajdonképpen egy 


1. ábra 
Az ernyővel egybeépített videovetítő 
berendezés vázlata 







Képernyő 


Vetítés 
iránya 





doc 
1 


Vetítő készülék 


He nagyméretű tv-készülékhez jutunk, amely- 
en a képcső helyett vetítőcsövek vannak. 

A másik konstrukciós elv szerint magát a készülé- 
ket különválasztják a vetítőfelülettől: ez utóbbit 
minden esetben a felállítás helyén kell biztosítani a 
vetítő üzemeltetőjének. Külön tartozékként persze 
vásárolhatunk egy olyan ernyőt, amely kifejezetten 
a vetítő számára készül, de a készülék enélkül is 
üzemképes. (2. ábra) A vetítés történhet a padlóról 
vagy a mennyezetről, elölről vagy hátulról (3. ábra). 
A vetítési távolság változtatható — és ezzel együtt 
természetesen a képméret is csaknem tetszés sze- 
rint beállítható. Alsó határát a konvergencia beállít- 
hatósága határozza meg, ami a csövek geometriai 
elhelyezésétől, összetartozásától és az elektromos 
korrekciók tartományától függ. A felső értéket a 
fényerő csökkenése korlátozza. 10 m képátló ese- 
tén a jobb projektorok még viszonylag nagy fénye- 
rejű, tiszta képet adnak. Ez természetesen csak 
erősen csökkentett környezeti világítás mellett áll 
fenn, mert a felületi fényesség ilyenkor csak tört 
része egy átlagos monitor hasonló jellemzőjének. 
Egy Barcovision Iltípusú vetítő pl. még 8x6 m-es 
kép esetén is impozáns kontrasztot produkál — 
persze teljes sötétségben. A legtöbb alkalmazás 
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2. ábra 


Külön működtethető háromcsöves vetítő készülék tipikus kivitele (Sony VPH—10400) 


























Különböző vetítési lehetőségek: elölről, hátulról, alulról, (padlóról), felülről (mennyezetről) 


esetén azonban — biztonsági és egyéb okokból — 
nem lehet teljes sötétséget biztosítani. Kivétel ez 
alól a videomozi. ki 

A kép túlzott nagyításának van egy másik korlátja 
is! Közelről nézve ugyanis rendkívül zavaró a vide- 
okép véges — mint tudjuk, meglehetősen rossz — 
felbontása. Ez különösen függőleges irányban za- 
varó akkor, ha a sorok elkülönülnek egymástól. 
Ezen segít valamit az, ha kellő távolságból nézzük 
aképet. Akkor viszont felvetődik a kérdés : mi értel- 
me van ilyen mértékben nagyítani a képet ? Láthat- 
juk, hogy minden beállítás esetében kompromisz- 
szumot kell kötnünk, de a széles választási lehető- 
ség ez esetben meglehetősen kellemessé teszi a 
helyzetünket. Ami viszont kényelmetlen, az maga 
a beállítás. Jóllehet sokféle elektronikus áramkör 
igyekszik ezt megkönnyíteni, a korrekt konvergen- 
cia beállítása a készülék áthelyezésekor néha órá- 
kig tarthat. A már említett Barcovision II típusú, 
háromcsöves videovetítőn mintegy negyven beállí- 
tószerv gondoskodik arról, hogy minden tekintet- 
ben hibátlan képet állíthassunk be. A feladat azért 
is bonyolult, mert praktikus okokból a vetítés nem 
centrális — mint a 3. ábrán is látható —, tehát a 
trapéztorzításokat is kell kompenzálni. A készülék 


dicséretére legyen mondva, hogy az említett beállí- 
tópotencióméterekkel minden torzítási hiba meg- 
szüntethető. Hála az elektronika fejlődésének, má- 
ra a beállítások sokat egyszerűsödtek, és a képmi- 
nőség is lényegesen javult. 

A három csövet használó videovetítő működése a 
következő. Az egyik cső előtt vörös, a másik előtt 
kék, a harmadik előtt zöld színszűrő található, és az 
egyes csövek sugáráramát a megfelelő vörös, kék, 
ill. zöld színjel vezérli. A színek keverése a vetítési 
felületen történik azáltal, hogy a három kép ponto- 
san egymásra vetül. Mivel három elem között kon- 
vergencát állítani bonyolult, néha csupán kettő 
vagy csak egyetlen csövet alkalmaznak. A kétcsö- 
ves projektorokat a három alapszínjelből kombinált 
jelekkel vezérlik, és megfelelő optikai szűrők segít- 
ségével az előzőhöz hasonló módon állítják elő a 
képet. Természetesen nem lehet ilyn módon akkora 
fénykibocsátást elérni, mint három csővel, viszont 
lényegesen egyszerűbb a konvergencia beállítása. 
Az egycsöves vetítő lényegében egy speciális, 
nagy fényerejű képcsővel felszerelt tv-készülék, " 
amelynek a képét nagyító előtéttel kivetítjük. Itt 
elmarad a konvergenciaállítás összes gondja, mivel 
a beállítást a készülék belsejében a gyári beállítás- 
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kor elvégzik. Az ilyen vetítőkkel azonban csak kis- 
méretű, meglehetősen rossz minőségű videoképet 
állíthatunk elő, mivel a konstrukciós okok miatt 
minél kisebb képcső képét kell nagyítanunk minél 
nagyobbra, és ez elkerülhetetlenül felnagyítja a 
képcső tökéletlenségeit is. Itt a vízszintes felbontás 
erősen korlátozott és meghatározza a színes pont- 
raszter finomsága. Egyébként az újabb, jó minősé- 
gű formátumok esetén (5-VHS, Hi8, ED—Beta, profi 
rendszerek) is az a gond, hogy a mai közönséges 
monitorok felbontóképessége nem teszi lehetővé 
az átvitt (rögzített) videojel tökéletes minőségű 
megjelenítését. Nem így a háromcsöves vetítőknél, 
ahol a vízszintes felbontás finomságát nem korlá- 
tozza maszk, ill. pontraszter. Ezek a készülékek 
elsőnek oldották fel a képernyők vízszintes felbon- 
tási korlátozását. Így, ha a három csövet meghajtó 
erősítők bemeneteire nagy sávszélességű AGB je- 
leket vezetünk, sokkal jobb minőségű képet ka- 
punk. Ezért minden háromcsöves vetítőnek van 
AGB bemenete is, amelyeken át a jelek egy-egy 
nagy sávszélességű erősítőre jutva képesek az em- 
lített finom felbontást az ernyőre , varázsolni", A há- 
romcsöves videovetítőkben ezenkívül benne lehet 
a hangolóegység is, néha azonban ez utóbbit külön 
készülékként lehet a vetítőhöz csatlakoztatni, mi- 
vel a legtöbb esetben képmagnóról jövő jellel vezé- 
reljük a vetítőt és ilyenkor a tuner felesleges. Az 
egycsöves vetítők ezzel szemben gyakran nem- 
csak a tunerral, hanem a képmagnóval is egybe 
vannak építve. Úgy tűnik, hogy az egycsöves ké- 
szülékek a hordozható filmvetítők nyomdokaiba 
lépnek, és egyre gyakoribb az oktatási célokra való 
alkalmazásuk — már ahol erre van pénz. A három- 
csöves vetítők — bár hordozhatók — gyakran rögzi- 
tett helyzetben dolgoznak. Gyakori, hogy stabil 
helyzetben felszerelik őket. A rugalmas térbeli elhe- 
lyezés érdekében az eltérítéseket minden irányban 
meg lehet fordítani, hogy előlről vagy hátulról, alul- 
ról vagy mennyezetre szerelve is működtetni lehes- 
sen őket (4. ábra). 

Van (volt?) egy harmadik megoldás is a videoveti- 
tők történetében. Ez az az eset, amikor az ernyőt 
mintegy egybeépítik ugyan a készülékkel, de a 
szállíthatóság érdekében le lehet az ernyőt szerelni. 
Az ilyen ernyők általában speciális, homorú, fény- 
visszaverő anyaggal bevont felületek. A konver- 
genciaállítás szűk határok között mozog. Az ernyő 
homorú volta a centrális vetítés következtében fel- 
lépő torzításokat hivatott csökkenteni, amivel az 
elektronikus korrekciók nagy részét meg lehet ta- 
karítani, és csökkenteni lehet a vetítési távolságot. 
Ez egyébként kicsi, és így kicsi a kivetített kép is. 
Ennek ellenére a fényerő mégsem túl nagy. A meg- 
szokottal ellentétes görbületű képfelület igen szo- 
katlan. Az irányított fényvisszaverődés miatt az 
optimális nézési szög kicsi: ha túl nagy szögből 
nézzük az ernyőt, néha szürke foltokat láthatunk 
rajta. Az ernyő felerősítése sohasem olyan merev, 
hogy egy pici mozgást ne hagyjon, ami elég ahhoz, 
hogy konvergenciahiba keletkezzen az egyszer 
már beállított képen. 


Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ezek a vetítők 
az alacsonyabb minőségi igények, a házi használat 
számára készültek. A felsorolt hátrányok miatt má- 
ra csaknem teljesen kiszorultak a használatból, 

Meg kell említeni, hogy új projekciós megoldások 
is napvilágot láttak az utóbbi időben. Az egyik meg- 
oldás szerint a videoképet több, egymás mellé he- 
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lyezett vetítő vetíti ki. Függőlegesen és vízszinte- 
sen ugyanannyi készüléket használnak centrális 
vetítési helyzetből, és ennek értelmében hátulról 
való vetítési megoldással. Vezérlésükhöz egy külön 
elektronikus szétosztóra van szükség, amely egy- 
részt ,szétdarabolja" a videojelet, másrészt szink- 
ronozza az egyes vetítőket. Természetesen szigo- 
rúan azonos fényerő- és kontrasztbeállítás mellett 
érhető csak el, hogy az egyes képrészletek ne térje- 
nek el egymástól zavaró mértékben. 

Japánban a Sonykísérletezik Jumbotron márkane- 
vű, AGB elemi fényforrásokból álló képvisszaadó 
panellel (I. a VIDEOTECHNIKA 7. számát). A fő tö- 
rekvés nem a kiváló felbontás, hanem a nagy fé- 
nyerő. Ezek a megoldások előrevetítik egy egészen 


4. ábra 


lesvásznú filmét. A HDTV vetítők vetítési rendszere 
megegyezik a hagyományos videovetítők rendsze- 
rével, az elektronikus jelfeldolgozásban azonban 
jelentős különbségek vannak a HDTV sajátosságai 
miatt. 

A vetítőcsöves videoprojektorok lenagyobb hiá- 
nyossága, hogy kicsi a fényteljesítményük. Egy 
egycsöves projektor kb. 200 Im fényáramot képes 
előállítani (csúcsfehérnél mérve) ; egy háromcsöves 
kb. 600 Im-t produkál. Ez olyan kevés, hogy a 
vetített kép csak erősen csökkentett környezeti 
fény mellett élvezhető. Ezért mindent megtesznek 
a fényerő növelése érdekében. Ennek egyik útja az, 
hogy több vetítőcsövet alkalmaznak. 

Az 5. ábrán bemutatott Maxiívideo nevű projektor 





A videovetítő készülék különféle elhelyezési módozatai 





új tv-rendszertechnika képét, amely a digitális tech- 
nikára épül. A hagyományos elvek sem , fáradtak 
ki" teljesen. Ennek bizonyítéka az, hogy — szintén 
Japánban — kifejlesztettek egy nagyobb méretű 
képcsőcsaládot, amely háromféle képátlójú kép- 
csövet foglal magába: 85, 95 és 105 cm-est. Ezek 
az eszközök igen súlyosak a temérdek üveg miatt, 
és fényerő tekintetében nem érik utól kisebb ,test- 
véreiket". A Jumbo névre keresztelt képcsövekkel 
felépített tv-készülékek nem éppen hordozhatók, 
némelyik ugyanis másfél mázsát nyom és kereke- 
ken gurítható! Külsőre kísértetiesen hasonlítanak a 
kompakt vetítőkre; mindössze arról lehet megkü- 
lönböztetni őket, hogy képernyőjük felülete dombo- 
rú, szemben a vetítők sík ernyőjével. Ezekbe a tv- 
készülékekbe általában beépítenek egy képmagnót 
is, amelyet minden praktikus meggondolás ellenére 
a tv-rész alatt helyeznek el — ezzel persze minden 
kedvezőtlen hatásnak kiteszik őket (por, nedves- 
ség, gyerek) —, nem beszélve arról, hogy minden 
kazettacsere alkalmából földig kell hajolni eme ele- 
gáns bútordarab előtt. Ezek a készülékek a hasonló 
méretű vetítőkkel kívánnak versenyre kelni, és azt 
bizonyítják, hogy egy bevált technológia nehezen 
adja át a helyét újabb megoldásoknak. A képcső 
még az ilyen méretek mellett is jobb, megbízhatóbb 
és olcsóbb, mint a hasonló méretű vetítő. 

A videovetítők területén valószínűleg a HOTVÉés a 
vele ,kézenfogva járó" digitális rögzítés hoz forra- 
dalmi változást. Ezek ugyanis minőségi ugrást je- 
lentenek az elektronikus képátvitelben és a rögzi- 
tésben, így várható, hogy a képvisszaadás sem 
marad a régi szinten. 

Léteznek már HDTV vetítők mint mintadarabok — 
elsőnek a Sony mutatott be ilyent még évekkel 
ezelőtt —, amelyeknek nemcsak a képformátuma, 
hanem vetítettkép-minősége is megközelíti a szé- 





5. ábra 
A négy vetítőcsővel dolgozó Maxivideo vetítő 
készülék 





két zöld csövet használ, amivel 1000 Im-re sikerült 
a kilépő fényteljesítményt megnövelni. A már emlí- 
tett Barco cégnek volt egy olyan megoldása, ami- 
kor két Barcovision vetítőt egymás fölé szereltek 
és képüket egymásra vetítették, megduplázva ez- 
zel a fényteljesítményt. A csövek szaporítása elvi- 
leg megnöveli a konvergenciahibát, az elektronikus 
áramkörök fejlődése révén azonban mind egysze- 
rűbb (és számos automatikus lépést tartalmazó) 
konvergenciaállítás optimális esetben kompenzálja 
ezt. Újabban a vetítőcsövek helyett LCD (folya- 
dékkristályos kijelző) elemeket is felhasználnak a 
videovetítőkben. Ezeket azonban más alkalommal 
ismertetjük. 


Márczi Imre 


VIDEOVETÍTŐK 


PROGRAMRÓL PROGRAMRA 


Az európai országok számára sugárzott műholdas tv-programok 


A VIDEOTECHNIKA hasábjain viszonylag bő terjedelemben foglalkozunk az új és még újabb műholdakkal, a vételi kérdésekkel, a 
műholdas vevőberendezésekkel, stb., ám magukról a műholdas tv-programokról eddig keveset beszéltünk. Ezért következő (91/2.) 
számunkban megkezdjük egy részletes programismertető közlését. Ennek mintegy , bevezetőjeként" táblázatosan megadjuk a műsorok 
jegyzékét, a műhold és a műholdpozició feltüntetésével. Megjegyezzük, hogy e táblázat az állandó változás állapotában van, hiszen már 
geostacionárius pályán van az Eutelsat II-F1, a TDF-2, a BSB-2, a DFS-1B (a 2. Kopernikus), és hamarosan pályára állítják az ASTRA 
1B-t is. Annyit azonban megígérhetünk olvasóinknak, hogy a műsorváltozásokat igyekszünk követni és táblázatunkat folyamatosan 
korigálni fogjuk. Az , európai országok számára? kitétel azt kívánja érzékeltetni, hogy e programok jórészét meghatározott országok vagy 
országcsoportok részére sugározzák. Ezért — bár Magyarországról (akadálymentes, sík vételi helyről) a táblázatban szereplő összes 
műhold , látható", így elvben vehető — a közölt tv-programok egy része (pl. az angol BSB-1 prograjmai) csak igen nagy méretű 
antennatükörrel és drága vevőberendezéssel lenne vehető. A részletes programismertetőben a , vehetőség" kérdésére külön kitérünk. 
Táblázatunk nem tartalmazza a rendszertelenül, vagy szórványosan jelentkezőetve programokat, illetve a kísérleti- és tesztadásokat. 


Pályapozíció, Pályapozíció, Pályapozíció, 
Tv-program E. Kelet Tv-program B. Kelet 8 Tv-program SzKölet s 
W—Nyugat W—Nyugat 


Eutelsat I-F5 BSB-1 31, W Screensport Astra 1A 
Eutelsat I-F4 Intelsat V-F7  660E SF Succé (Success) 
TV-SAT 2 Intelsat V-F7 66,0E Intelsat VA F11 


KS Astra 1A 19.2E ] Shopping Channel 
Astra 1A 


Kopernikus 1A  23,5E b 
Astra 1A 19.2E Intelsat VA-F11 27,5 W 
Intelsat V-F7 66,0E Telecom 1C 5.0 W Sky Channel EutelsathF4 
Intelsat VB-F15. 60,0 E TDF1 190w] jSkyMovies Astra 1A 
Telecom 1C 5,0W Astra 1A 19.2E Astra 1A 
Bayern 3 (BFSaI. Eutelsat I-F5 100E Astra 1A 


Movie Channel 
Kopernikus 1A 235 E BSB-1 31, W 


BBC - TV Europe Super Channel 
intelsat VA-F11 27.5W MTV ELőbe ZTA HE Eutelsat I-F4 
: Nor-Net Intelsat VA-F12. 1,0W Intelsat VA-F12 
27.5W BSB-1 310W jege Vsála 
Tele-X 560E 


10,0E Nordic Channel fobermikús TA 


j DFS 
19,0 W EutelsatI-F4  13,0E Kopernikus 1A 


Telecom 1C 50wW One World Channel Astra 1A 
Canal Santé Telecom1A — 8OW . — Eutelsatl-F4 — 13.0E Eutelsat I-F4 
Canal Sat. R Companile Power HRHeM s A W Telespaziol Intelsat VA-F6 

Telecom 1A 8,0W DFS. 9140 Telespazio II. Intelsat VA-F6 


Canal 4 (RAMENT ez áj Pro7 235E The Children"s Channel 


18402 ATA 18 192E Intelsat VA F11 
j Astra 1A 


Pace (Europace) 
elszánt TON EutelsatI-F2.—7,0E ! ÍThe Gaming Ch. 
Canal4(spanyol) j Olympus 190 W de tlltlassénői 
EutelsatI-F2 70E i EutelsatI-F5 100E [ [TF1 , .Felecomj 6 
Canale Cingue Eutelsat I-F5 10,0E TAT iytometieTtEt tat iF4 
Intelsat VA-F6  27,5 W TV-SAT 2 190 W MSat 7 
Discovery Channel DES — IRT1 HAÖSAN VE 
Intelsat VA-F11. 27,5 W KoPaláus 1A 18 E MS 2 két VAS 
EBC (European Business Chanel es ; V1 ntelsat VA-F12 
Eutelsat I-F4 130 E , Eutelsatl-F4  130E ( ÍTv2 Intelsat VA-F12 
Intelsat VA-F11 27,5 W RTL-4 (Veronigue) TV4 Intelsat VA-F12 
ő Astra 1A 192E 
Eutelsat I-F4 13,0E Sat1 TV-SAT 2 TS Eutelsat I-F4 130E 
Eins-Plus  TV-SAT2 190 W a es 190W [  ÍTVE international : 
A Eutelsat I-F5 100E 
ő Kopernikus 1A 23,5E 8 
E Kopernikus 1A  23,5E ú Erőt I-F4  130E Intelsat VA-F12  1,W 
Euromusigue TDF 1 19,0 W Astra 1A 19.2E i EutelsatI-F2. 70E 
Eurosport Astra 1A 19.2E Sat Info Service (SIS) 
Eutelsat I-F4  13,0E Intelsat VA-F11 27,5 W 
Olympus 19,0W Scan-Sat TV 1000 Kopernikus 1A 235 E 
Astra 1A 192E Astra 1A 19.2E TV-SAT 2 19.0W 
PanAmSat1 450W Scan-Sat TV. 3 Eutelsat I-F2 7.0E 
Eutelsat I-F4 130E Astra 1A 192E Eutelsat I-F4 190E 


Canal 4. (francia) 
TF 1 
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Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 
berendezéseket 


JVC 


Kamkorderek 


GR-Al VHS-C 88 000 Ft 
GR-500EG VHS 138 000 Ft 
GR-S77 5-VHS-C 168 000 Ft 
GR-SZ707 5-VHS-C HIFI 192 500 Ft 
GF-S1000 $§-VHS HIFI 252 000 Ft 





Videomagnók 


HR-D520E 49 900 Ft 
HR-D530E HIFI 96 000 Ft 
HR-D950E HIFI 109 000 Ft 
HR-S5500E 5-VHS HIFI 145 000 Ft 


(TET GYA LA e 
JX-5100 videokapcsoló 13000 Ft 
JX-SV77 editáló -t feliratozó 78 000 Ft 


Kábelek, mikrofonok, egyéb kiegészítők. . . 


V8-as, Hi8-as, U-matic rendszerek 
Videomagnók 

SLV 777 VHS 125 000 Ft 
SLV 757 VHS 104 000 Ft 
SLV 474 VHS 78 000 Ft 


Töltők, adapterek, távvezérlők 


HIFI berendezések 

SONY, TEAC, JBL 

Televíziók 

SONY, JVC, SABA, SANYO, HITACHI 





Panasonic 








Kamkorderek 
MC-20 VHS-C (adapter nélkül) 85 000 Ft 
MC-30 VHS-C HIFI 126 000 Ft 
M-10 VHS HIFI 136 500 Ft 
M-I VHS 115 000 Ft 
M-1000 VHS 125 500 Ft 
M-8000 (MS-1) §5-VHS 179 900 Ft 
Videomagnók 
NV-J30 41200 Ft 
NV-]J35 51.150. Ft 
NV-F7O HIFI 99 000 Ft 
NV-FS-100 §-VHS HIFI 159 000 Ft 
TT TXYA LO] e 
VW-EC300E editáló 56 000 Ft 
WJ-MX12 mixer 310 000 Ft 


Válltámasz, kábelek, akkumulátoros lámpák, 
RF-adapter, távvezérlők, feliratozók, akkumu- 
látorok stb. 


F10 markII kamera (15-szörös zoom) 300000 Ft 





ee 
Hi— 
$T-100 állvány 30 000 Ft 
ST-90 állvány 24 000 Ft 
5T-50 állvány 12000 Ft 
VL-2 lámpa 10 000 Ft 
LS-2 lámpaállvány 2500 Ft 
Ae 
— KN. 
NNAL... 
VEL 
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PROFESSZIONÁLIS 


VIDEOBERENDEZÉSEK 


1990. december 14-én a MARUBENI 
MAGYARORSZÁG Kft. és a MAT- 
SUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 
Co. Ltd. előadásokkal egybekötött szak- 
mai bemutatót rendezett a GUNDEL 
étterem különtermében a PANASONIC 
gyármányú professzionális videoberen- 
dezésekről. 

Mivel részletes beszámoló közlésére 
lapzárta miatt nincs módunk (erre való- 
színűleg márciusi számunkban kerülhet 
sor), most csupán egy rövid , előzetest" 
adunk a rendezvény anyagából. Mind az 
előadások, mind a kiállítás lényegében 
négy termékcsoportot mutatott be. 
Ezek a következők voltak: 

1) kamerák; 
2) monitorok és videovetítők ; 
3) professzionális — utómunkálati 
rendszerek és berendezések ; 
4) biztonsági (megfigyelő, őrző) 
CCTV berendezések. 
A rendelkezésünkre álló helyen a kiállí- 
tott berendezésekből adunk , ízelítőt", 
azzal a megjegyzéssel, hogy az utómun- 
kálati berendezésekre — különös tekintet- 
tel az új M-II PRO gépekre - és a megfi- 
gyelő rendszerekre egészen bizonyosan 
visszatérünk. 
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A profizmus vége ? 


Hol van a dígítális technika csúcsa? 
FOTÓ, FILM, VIDEÓ 
25 ORSZÁG HATSZÁZ CÉGE . 





Az elektronika fejlődése töretlen — ezzel a meglehe- 
tősen sokat hangoztatott kijelentéssel kezdhet- 
nénk ezt a beszámolót is arról a reprezentatív kiállí- 
tásról, amelyet kétévenként október elején rendez- 
nek Kölnben. Ezen a kiállításon huszonöt országból 
mintegy hatszáz cég mutatja be termékeit. A Pho- 
tokina eredetileg a fotó és a filmezés technikájának 
seregszemléje volt, az utóbbi években azonban 
egyre nagyobb teret hódít el a video. Emellett a 
profi hangtechnika és vizuális kommunikáció más 
területei is megjelennek — így a film, a világítás, a 
tv-és rádiótechnika, a stúdiótechnika és az ezeket 
kiszolgáló termékek, eljárások, valamint szolgálta- 
tások. 

A kiállításon külön csarnokokban mutatják be az 
amatőr (, consumer", fogyasztói) és a professzioná- 
lis technikát. A borsos 30 márkás belépőért viszont 
van látnivaló bőven. Sőt, a legtöbb helyen a kiálított 
eszközöket kézbe is lehet venni és ki lehet próbálni. 
A két terület között van bizonyos átfedés, ami rész- 


PHOTOKINA "90 


ben abból adódik, hogy a legnagyobb gyártók itt is, 
ott is megjelennek. Ennek nemcsak az az oka, hogy 
a Fuji, a Sony, a Panasonic, a JVC, a Kodak stb. 
(majdnem mind japán...) egyaránt gyárt profi- és 
amatőr berendezéseket is, hanem az is, hogy a két 
felhasználói terület közötti markáns különbség az 
utóbbi években mintha elhalványulna. A digitális 
elektronika széles körű alkalmazásának következ- 
tében az amatőr célú eszközök minősége olyan 
mértékben javult, hogy némelyik felveszi a ver- 
senyt a profi készülékekkel. Ez óriási kihívást jelent 
az egész professzionális kommunikációs ipar szá- 
mára, megkérdőjelezheti ugyanis a milliós fejleszté- 
seket és a sok tíz- vagy százezerre rúgó készülék- 
árakat. Mintha egy bizonyos öncélú fejlődés útjára 
terelődött volna a technika, ahol már nem a gyakor- 
lati élet, hanem az ipar fenntartása diktálja a feltéte- 
leket. 

Bár a Photokina kiállítás profi standjain is bőven 
volt látogató, az igazi érdeklődés a minőség, ill. 


szolgáltatások szintjén újat nyújtó félprofi- vagy 
amatőr eszközök és megoldások felé irányult. Ilye- 
nek pedig bőségesen voltak. Néhányat mi is bemu- 
tatunk Olvasóinknak. 

A Kodak nagy feltűnést keltett fotó CD nevű 
eljárásával, amelynek lényege az, hogy a fotókat 
laborálás után egy CD lemezre ,írják át", és erről 
egy lejátszó és tv segítségével lehet a képet látha- 
tóvá tenni. Ehhez éppúgy be kell adni a filmet a 
laborba, mint eddig — annál is inkább, mert a CD 
lemezre írást is ott végzik el. Természetesen ha- 
gyományos nagyítások is készíthetők, de a CD le- 
mezen korlátlan ideig jó minőségben megőrizhető 
a kép. Egyelőre még problémát jelent, hogy a moni- 
torok által visszaadott kép minősége rosszabb, 
mint a lemezen levőé. Ebben a rendszerben nem az 
a legfőbb újdonság, hogy korszerű, elektronikus 
hordozón lehet a képeket tárolni, hanem az, hogy 
megszületett a képtovábbítás újabb elektronikus 
rendszere. Ha valamilyen szabvány születik ebben 


VIDEOTECGHNIKA 27 


a témában, pillanatok alatt el tudjuk juttatni színes 
felvételeinket a világ egyik végéből a másikba. Leg- 
alább ilyen jelentős, hogy a képek elektronikus 
alakban, számítógép számára értelemezhető for- 
mában vannak, így minden olyan manipuláció elvé- 
gezhető a képpel, amire most vagy a jövőben a 
digitális technika képes lesz. Kérdés persze, hogy 
mennyire terjed majd el ez a rendszer. Ismerve 
azonban az amerikai szokásokat, a széles körű 
reklámhadjárat bizonyára hatásos lesz. Más cégek- 
nek is léteznek hasonló törekvései: A Fuji elektro- 
nikus képfeldolgozó rendszerében a színes scanner 
bármilyen képet digitalizálni tud, majd manipuláció 
után kinyomtatni. Természetesen bármilyen video- 
képet is ki tud nyomtatni meglepően jó minőség- 
ben. Mindez nem véletlen, hiszen ezek a rendsze- 
rek nem a video felbontásra alapoznak, hanem a 
fotót tekintik mértékadónak. A Po/aroid olyan elekt- 
ronikus digitális színes kamera prototípusait mu- 
tatta be, amely 3,6 millió képpontra bontja a képet, 
szemben a videóval, amely optimális esetben kb. 
félmilliós pontszámmal dolgozik. 

Itt kell megemlíteni a sti// videotechnikát is. Ma- 
gyarultalán video-fényképezőgépnek vagy elektro- 
nikus tényképezőgépnek lehetne nevezni (jó lenne 
egy frappáns, rövid elnevezés!) A Sony volt az 
első, amely nem filmre, hanem mágneslemezre rög- 
Zítette a felvételt. Ezt természetesen nem kell labo- 
rálni, a kép láthatóvá tételéhez azonban speciálisan 
erre a célra készült lejátszó szükséges — és persze 
egy tv, ami nemcsak"a képarányt, hanem a kép 
minőségét is korlátozza. Az első ilyen szerkezet 
nem is igen terjedt el, mert a csekély felbontás 
miatt a képminőség meglehetősen rossz volt. 
A képérzékelők és a nagykapacitású memória- 
áramkörök fejlődése révén lényegesen több — 
csaknem félmillió — képpontra tudják bontani a 
képet, és ezt a bontást tárolni is lehet. Azt is sikerült 
megoldani, hogy a kamera ne csak felvenni, hanem 
visszajátszani is tudjon. A still video felbontása 
egy-két éven belül elérheti a fotó felbontását, és ez 
óriási hatással lehet a hagyományos fényképezés- 
re. Ezenkívül két igen nagy előnye van ennek az 
eljárásnak. Az egyik az, hogy az elektronikus for- 
mában tárolt képek szinte korlátlanul manipulálha- 
tók számítógépes programokkal (örökre lezárva 
ezzel a dokumentarista fotózás, a fényképezés 
hőskorát...), a másik az, hogy elektronikus úton — 
akár telefonvonalon is — pillanatok alatt eljuttatha- 
tók a képek a világ egyik sarkából a másikba. 
A mellékelt ábrán a Bauer still videokészüléke lát- 
ható. Nem csúcskészülék, ennek ellenére PC kom- 
patibilis, vagyis akármilyen (kicsi vagy nagy!) szá- 
míitógéphez csatlakoztatni lehet a képek rendsze- 
rezése vagy elektronikus kezelése céljából. 
210000 képponttal dolgozik. A kimenőjel PAL 
vagy RGB alakban is megkapható. Az utóbbi köz- 
vetlenül csatlakoztatható számítógéphez. Egy 3,5 
colos floppy-lemezen 50 képet tud tárolni. Az ob- 
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1. ábra 





A Bauer still videokamerája tökéletes csatlakoztatást biztosít bármilyen IBM kompatibilis számítógéphez 


a képek tárolása és manipulálása céljából. 


jektív 1:2,4/9,5 mm-es fix lencse, amely egy mé- 
tertől végtelenig éles képet ad. Van azonban mak- 
róállása is, amikor a minimális tárgytávolság 27 
cm. Optikai kereső van rajta; a dioptria —4 és 4-2 
érték között állítható. A kiolvasási idő (ezen eset- 
ben nyugodtan nevezhetjük expozíciós időnek) 
1/30 és 1/500 s között változtatható. A fénymérés 
automatikus, amelynek nyomán szintén automata 
állítja be a fényrekeszt. A készülékben található 
vakut a szóban forgó automatika vezérli, de ha ezt 
nem igényeljük, ki is lehet kapcsolni. Az egyenkénti 
felvételeken kívül a gép arra is képes, hogy másod- 
percenként 3 felvételt készítsen, ill. 1 s-től 99 s-ig 
változtatható időközönként exponáljon egyet. 
A képek kombinálhatók egymással és megszá- 
mozhatók, dátum- és időfelirattal is elláthatók. 
Mindezen kívül önkioldóval is lehet felvételt készí- 
teni. A géphez infratávvezérlő, hálózati adapter, ak- 
kumulátor, töltő, RF adapter és kábel tartozik. 
Vessünk egy pillantást a Tamron Fotovix nevű 
rendszerére! Ez lényegében speciális kialakítású 
videokamera a hozzá tartozó ugyancsak különle- 
ges kameravezérlő egységgel. Segítségével diákat, 
fotókat és egyéb képeket lehet egyszerű úton vi- 
deojelekké alakítani, amelyeket egy tv-n nézünk 
és/vagy egy képmagnán, floppy- vagy lézerleme- 





Pe 





2. ábra 

A Fotovix Video Edítor II készülék, amely a Fotovix 
kamerához kapcsolva további manipulációkat tesz lehetővé 
a képeken (pl. le- és fel lehet úsztatni vágás helyett stb.) 
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zen rögzítünk (I. az előbbieket), esetleg közvetlenül 
számítógépbe tápláljuk. A képeket nemcsak szín- 
ben lehet korrigálni — egy botkormánnyal —, hanem 
keretezni vagy maszkolni is lehet őket. A maszk is 
színezhető. Hogy a képek közötti váltás szebb le- 
gyen, le- és fel is lehet úsztatni. 

A kamera több kivitelben készül; a Fotovix IlI- 
mal pozitív és negatív képeket egyaránt nézhetünk. 
A háromszoros varióval kinagyíthatjuk a kép bizo- 
nyos részeit. A félcolos CCD a PAL rendszerű kivitel 
esetében 323 000 képpontal dolgozik. A kamera- 
kimeneten csak a kódolt jelet lehet megkapni. 
A CCU — amelyet a Tamron videoeditornak nevez 
— kimenetén a jel 5-VHS formában is rendelkezésre 
áll, és a bemenetére is lehet 5-VHS-ben csatlakozni. 
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3. ábra 
A Tamron Fotovix III kamerája. Nemcsak diaképek, negatívok, fotók, tv-képpé alakítására használható, hanem 
közönséges kameraként is kisebb tárgyak leképezésére. 


VIDI 
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A német Kindermann cég professzionális diázó- 
készüléket mutatott be a vásáron, amely hasonló 
rendszertechnikai felépítésű, de csak diapozitívek 
átvitelére alkalmas. 440 000 képpontra bontja a 
képet. Kimenetén a komponensjel ( Y/ C) is megjele- 
nik. Genlock áramkörrel is felszerelték azért, hogy 
stúdiórendszerekben is használható legyen. A ké- 
szülék maga rackbe szerelhető és külön vezérlő- 
egységgel működtethető. Az elektronikusan tárolt 
képek közötti keresést elektronikus rendszer segíti 
és biztosítja a képes gyors elérhetőségét. 

Azért a video is halad! Az évek óta emlegetett 
HDTV(High Definition 7V) egyre több cég kínálatá- 
ban tűnik fel, jóllehet ezek mind nullszériás dara- 
bok, sorozatgyártást egyelőre nem terveznek. En- 
nek két oka van. Az egyik az, hogy ez ideig nem 
tudtak megállapodni a HDTV egységes, egész vi- 
lágra szóló szabványrendszerében. Enélkül pedig 
igen kockázatos egy ilyen bonyolult és költséges, 
a világ televíziózására alapvetően kiható döntést 
meghozni. Ezt jól mutatja a Sony Betamax vagy a 
Grundig V2000 rendszerek esete, amelyek , kihalá- 
sát" konkurens rendszerek okozták. Nos, a HDTV 
terén a japán, az amerikai és az európai elképzelé- 4. ábra 
sek állnak szemben egymással, Úgy tűnik, hogy — Videóstúdiók elengedhetetlen tartozéka a diafilmeket tv-jelekké alakító készülék. A Kindermann itt látható gépe 
valamelyes csökkenti a döntés sürgősségét két számítógéphez is csatlakoztatható, és sok olyan szolgáltatása van, amivel az elektronikus képfeldolgozás új 
olyan technikai újítás, ami az otthoni televíziózás lehetőségeket kap. 
terén feleslegessé is teheti a HDTV technikát. Az 
IDTV(Improved Definition TV— javított felbontású 
tv) és EDTV (Extended definition TV— megnövelt 
felbontású tv) is olyan technika, amely a jelenleg 
rendelkezésre álló tv-átviteli csatorna adottságai- 
nak figyelembevételével próbál jobb képeket átvin- 
ni. Mégpedig sikerrel, mert a képek alig valamivel 
rosszabbak a HDTV átvitel képeinél. S ez megint- 
csak a digitális technika (képtároló) révén lehetsé- 
ges. Ez a két megoldás azért érdemel különös fi- 
gyelmet, mert a jelenlegi átviteli rendszerek kis 
jelmódosítással lehetővé tennék ezek bevezetését 
és nem kellene egy teljesen új átviteltechnikára 
áttérni. 

Ha régebben megláttunk egy készüléket, első 
pillantásra tudtuk, hogy az egy fényképezőgép, 
vagy képmagnó, kamera, vagy valami más. De a 
mellékelt három ábrát hosszabb ideig kell néznünk 
ahhoz, hogy megmondjuk, melyik micsoda! Az új 
tartalmak új, célszerűbb formákat követelnek. Nos, 
az első egy V8 rendszerű kamkorder, amelyet a 
Pentax forgalmaz, típusjele PV-EM100E. Érdekes- 
sége csak annyi, hogy 5 Ix-tól dolgozik, teljesen 
menetkész állapotban kb. 1 kg a tömege és kétse- 
bességes. E készülék , eredetijét" a Sanyo fejlesz- § 
tette ki (6. ábra). i 





























5. ábra 
A Pentax által forgalmazott , fényképezőgépszerű" kamkorder (PV-EM100E) a Sanyó által kifejlesztett 
készülék , klónja". 
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Photokina 9 


6. ábra 
A Sanyo VM-ES 88P típusú V8 rendszerű kamkordere. A fényképezőgépekhez hasonlóan nyakba akasztható. Kb. 1 kg tömegű, méretei 163x78x 182 mm. 
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számunktól kezdve rendszeresen szeretnénk jelent- 

kezni műsoroskazetta-kínálatunkkal. Tesszük ezt ab- 
ban a reményben, hogy a videotechnika barátai egyúttal 
videoműsorok, -filmek nézői is, és ezért összeállítá- 
sunk hasznára lesz olvasóinknak, megkönnyítve a vá- 
lasztást a frissen megjelent videokazetták között. 

Az ilyen jellegű ajánlat persze erősen szubjektív. Az 
itt ismertetett kazettákat nagyobb számú (háromszor- 
négyszer ennyi) kazetta közül választottuk. A fő szem- 
pont a választáskor az volt, hogy egy adott műsoroska- 
zetta a saját műfajában mennyire színvonalas. Az is- 
mertetések nem reklámjellegűek és kizárólag szerző- 
jük véleményét tükrözik. Az olykor irónikus, netán sza- 
tírikus hangvétel nem egy-egy konkrét kazetta tartalma 
ellen irányul, hanem inkább általános emberi gyarlósá- 
gainkat veszi célba. 
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§ B 
jabb Charles Bronson krimi, Bronson ezúttal 
Crue hadnagy, aki társával a fiatalkorúak elleni 

bűncselekmények felderítésével foglalkozó osztá- 

lyon dolgozik. 


Ellenlábasa Duke, a patkányszerű színes bűnö- 
ző, aki fiatalkorúak megrontásával, megerőszako- 
lásával, és megfelelő hölgyek uraknak való kiköz- 
vetítésével fogalkozik , főállásban". A hadnagy, ki- 
nek magának is csinos tizenéves lánya van, ezt 
nem nézi jó szemmel, 

Olyannyira, hogy megpróbálja Duke-ot lebeszél- 
ni rossz szokásairól (megveri, karórát etet vele, 
kocsiját felgyújtja stb.) 

A nem túl törvénytisztelő gengszter erre gép- 
pisztolysorozatokkal válaszol, ,....kinyírlak, te sze- 
mét" mondja Bronsonnak. , Szép feladat, de veszé- 
lyes..." hangzik a válasz. 

A cselekmény másik szálán megismerünk egy 
japán üzletembert, aki most keresi az utat a kötött 
japán és a szabados amerikai világ között. A japán, 
akit cége Amerikába helyezett családostól, saját 
tragédiáján keresztül kénytelen tapasztalni az itteni 
élet könnyed felszíne alatt rejlő keménységet és 
kegyetlenséget. Kislánya Duke és társai karmai 
közé kerül, akik megerőszakolják és ,munkába ál- 
lítják", 

Crue hadnagy a lány nyomára bukkan és kisza- 
badítja, de az az elszenvedett megaláztatások ha- 
tására öngyilkos lesz. Utolsó verses üzenete a had- 
nagynak szól. Crue megfejti a verses üzenetet és 
véresen leszámol a banditákkal. 

A film, bár tartalmaz keményebb jeleneteket is, 
azért a jó ízlés határain belül marad, Nem több, de 
nem is kevesebb mint egy jó krimi. 


Karate kölyök II. 





iyagi az öreg karateprofesszor és tanítványa 
Daniel, az amerikai fiú újabb kalandjai kerül- 
nek bemutatásra. 


Miyagi hazautazik Okinawa szigetére haldokló 
apjához. Daniel vele szökik. A professzor ismét 
szembekerül egykori legjobb barátjával, későbbi 
ádáz ellenségével. A festői szigeten ízelítőt kapunk 
a japán életből, ősi szokásokból. Megtudjuk, hogy 
vannak jó és rossz emberek. Összecsap emberség 
és gonoszság. Végül kitör a tájfun és ettől minden 
jóra fordul. 
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Van persze verekedés, deszkatörés, régi szere- 
lem, új szerelem, lenyugvó nap stb. 

Óva intem a nem hozzáértőket, hogy a film meg- 
tekintése után egymáson, a szomszédokon vagy a 
bútorokon kipróbálják a látottakat. Inkább javasol- 
nám a filmben bemutatott , daruállást", bár ez sem 
mindenki számára veszélytelen. 

A mű cselekménye fordulatos, hitelesnek tűnő. 


Ajánlom gyerekeknek és soha fel nem növő fel- 
nőtteknek egyaránt. 
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Z utóbbi idők egyik legjobb filme. Csodálatos 

tudományos-fantasztikus mesefilm. Skeletor, a 
gonosz az Univerzum ura akar lenni, varázslónője 
Evil-Lin, segítői arc nélküli páncélos hadserege és 
különböző csúf, de a gyilkolás mindenféle módoza- 
taihoz értő szörnyei, valamint egyéb sötét erők 

A döntő csatában He-Man a jók vezére veresé- 
get szenved, varázslónőjét elfogják, városát elfog- 
lalják. He-Man, a remek izomzatú, szimpatikus ve- 
zér két megmaradt hű emberével menekülni kény- 
szerül. Útjukba kerül Gvildor, a csúf, de jó lelkű 
törpe, aki egyben feltaláló is. Az ő kezében van a 
minden megnyitó kulcs, ami egy bizonyos időpont- 
ban az Univerzum feletti hatalmat biztosítja, Gvildor 
és a legyőzöttek együtt menekülnek. menekülés 
közben egy ismeretlen bolygóra tévednek, melynek 
neve Föld. Az itt élő, általuk hiszékenynek és primi- 
tívnek nevezett lényekkel igzalmas, olykor mulat- 
ságos kalandokba keverednek. Skeletor katonái 
végig a nyomukban vannak, de földi barátaik, Julie 
és Kevin, valamint a lebecsült földi primitív technika 
segítségével felülkerekednek, Van izgalom, vidám- 
ság, harc, meglepetés, csak győzzük követni, A g0- 
nosz pórul jár, a jó elnyeri jutalmát. 


Aki úgy érzi, hogy a jók közé tartozik, nyugodtan 
nézze meg ezt a filmet, nem fog pórul járni, 
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gy kitalált köztársaság (San Pedro az Andok- 
ban) kitalált leendő elnöke (Villa Verde) elleni 
merénylet története. 

A Dél-Amerikában szokásos séma szerint a le- 
endő elnök ki akarja venni a hatalmat a katonaság 
kezéből. Ez nem tetszik Falco tábornoknak, aki 
Villa Verde beiktatását mindenáron meg akarja 
akadályozni. Ez a ,mindenáron" helyi szokások 
szerint szitává lövést jelent. 

A film első tíz percében egy ilyen sikertelen folk- 
lórbemutató tanúi lehetünk, Ezután a katonai szer- 





vezet, amelynek emberei szorosan beépültek az 
elnökjelölt környezetébe is, úgy dönt, hogy szerve- 
zetükön kívüli bérgyilkost keres. 

Jelöltjük Martin Fierro volt zöldsapkás különít- 
ményes specialista. Fierro gyűlöli a tábornokokat, 
mert ők ölették meg apját, aki a néppel tartott. Nem 
tudja, hogy mostani megbízói egyúttal apja gyilko- 
Sai is, és a leendő elnök, aki ellenük fordult, neki 
már nem ellensége. 

A film fordulatos, izgalmas politikai krimi. Szere- 
pel még Marrick, a CIA megbízottja, aki mindig az 
amerikai érdekeknek megfelelő oldalt támogatja, 
jelenleg Villa Verdét. Cassals az ellenállási mozga- 
lom vezetője. Adriana csinos fotóriporternő. Jók, 
félig jók, rosszak, és középrosszak. Módszereik 
sokban hasonlóak. 

Akorrupt határőrt fejbelövik. A megzsarolt ripor- 
ternőt a kádba fojtják, a kádba fojtónak nyakát 
tekerik, némelyeket felrobbantanak, homlokon, 
vagy szitává lőnek. Egyszóval esemény van bőven, 
sőt, a cselekmény végül poénnal zárul, mely talán 
a jók" győzelmét segíti elő a VÉGE felirat után. 








Spanyolországban játszódó film egy fiatalokból 

álló motoros bűnbanda dolgos hétköznapjait 
mutatja be. Éppen egy benzinkút kirablásán fára- 
doznak, mikor a véletlen összehozza őket Yolandá- 
val, aki akkor még áldozatuk. 

Yolanda a milliomos gyáros unatkozó lánya 
másnap az utcán kocsijából felismeri egyik táma- 
dóját, aki úgy megtetszik neki, hogy mindjárt el is 
gázolja. A szerelem a kórházban kezdődik, s Loren- 
70, a jóképű rabló nyomornegyedbeli lakásán telje- 
sedik be (még telefon sincs). 

A milliomos szülői otthon hidegéből a kalandba, 
izgalnakba menekülő lány a banda tagja lesz és 
részt vesz akcióikban. Úgy tartják, ők sem bűnö- 
sebbek kisebb rablásaikkal, mint a nagyok (pl. Yo- 
landa apja). 

E népi" felfogásra jellemző az a jelenet, amikor 
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(Biokertészet) 


bevezetőben dr. Szentágothai János beszél a 
környezeti. ártalmakról, légszennyezésről, a 
mezőgazdaság kemizálásáról, az ebből eredő be- 
tegségekről, a természet tisztaságának megőrzé- 
séről. 
Az OMÉK területén létesített biokert bemutatásával 
kezdődik a film, majd folytatódik a következőkkel : 
— gyomnövények új, általunk eddig ismeretlen tu- 
lajdonságai 
— hasznos- és dísznövények társításai 
— sövény nemcsak dísznövényből 
régen eltelejtett fajták átmentése 
haszonnövények egymás utánirületetésí rendje 
(wetéstorgó) ; 
2 dombos ágy készítése; 
komposzt. 


Néhánihjó hír Kiskert-tulajdonosoknak ; 


Nem kelhásniráigiliszta elvégzi, 
nem kell stenl talajfelület a növények között, 
tehát nem kell folyton gereblyézni 

— hasznos növényi kiívonátok 

— Mire jó a gilisztaűző varádics ? 

— az ún. , szelid" energiaforrások hasznosítása, 

— napenergia, 

— szerves hulladékból metán, 

— reformétel (mesterséges adalékok nélkül), 

— téli eltevés természetes módon (aszalás, mély- 
hűtés, pincetárolás), 

— gyógyteák (könyv- és folyóirat-ismertetés). 


A film betekintést nyújt abba, hogy tulajdonképpen 
mi is a biokertészet. 

Akit ez részletesebben is érdekel, a film útmuta- 
tásai alapján bővebb forrásokra is lelhet. 





az egyik üzletbe való nyílt, nappali betöréskor egy 
vevő, akivel nem is törődnek, gyorsan szintén lop- 
kodni kezd a kirakott árukból. 

A szerelmesek kellemes idilljének véget vet Yo- 
landa jobb körökbeli udvarlója, aki ,kifigyeli" a lányt 
és jelentést tesz az apjának. 

Az apa gyakorlott, gyors ügyintézéssel még az- 
nap este egy gépfegyveres megbízottal többször 
átjuggattatja Lorenzo trikóját, amelyet éppen visel. 
Yolanda a banda élére áll, félig szinte felfedve ma- 
gát, követi el bűncselekményeit, amelyekhez már 
gyilkosságok is párosulnak. 
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A másik egy still videokamera: az imént ismer- 
tetett Bauer S 70 típus (I. az 1. ábrát). 

A harmadik Yashica termék, és a büszke Samu- 
rai X 4.O nevet kapta. Ez egy fényképezőgép, ame- 
lyen négyszeres varió található. Elektronikájának 
bonyolultsága megközelíti a videokamerákét és 
eléggé hasonlít is hozzá (fénymérés, rekesz- és 
zársebesség-vezérlés). Mindezek alapján — némi 
túlzással — azt mondhatjuk, hogy csak egy külön- 
bözteti meg a videótól: az, hogy nem tud folyama- 
tosan mozgóképet szolgáltatni! 

A fotózásban is a nagyobb méretű, jobb felbon- 
tású kép a ,csúcs". A hagyományos vegyszeres 
eljáráson alapuló nagyítások helyett új módszerek 
jelentek meg. Az elektronikus átalakítóval (scan- 
ner) digitalizált képet képpontonként rajzoltatják fel 
egy háromszíneljáráson alapuló rajzolószerkezet- 
tel. A düsseldorfi Scanachrome cég berendezései 
A4-es mérettől akár 9x 7 m-ig képesek bármilyen 
felületre képet készíteni, amely nem áll ellen a Szí- 
nes tintának. 

A kiegészítő megoldások és tartozékok terén is 
vannak újdonságok. Többféle kamerastabilizáló 
rendszert is láthatott a látogató. A hagyományos 
giroszkópos megoldást főleg mozgó járműveken, 
légifelvételekhez és olyan esetekben használják, 
amikor a tömeg nem nagyon számít. Az ún. E/S 
(Electronic  /mage . Stabilisation — elektronikus 
képstabilizálás) folyamatosan feldolgozza a kép- 
váltás adatait, és ha nem halad meg egy bizonyos 
mértéket a változás, az objektívvel egybeépített 
CCD helyzetét úgy korrigálja, hogy a képkivágás 
azonos maradjon. Ehhez gyors szervomotorokat 
használ. Ez a módszer azonban elavultnak tűnhet 
a legkorszerűbb mellett. Itt aképtartalom-változást 
figyelő áramkör nem szervomotorokat vezérel, ha- 
nem a képtárolóban tárolt jel kiolvasási időzítéseit 
változtatja oly módon, hogy a képernyőn mindig 
ugyanaz maradjon a képkivágás. Hihetetlennek tű- 
nik, de ezt a rendszert a Panasonic az egyik legki- 
sebb kamkorderébe is beépítette. A gép típusjele 
NV-S1 és VHS-C rendszerben dolgozik. 

Az időalap-korrektor (TBC) egyre több képmag- 
nó és kamkorder beépített egysége. Egyszerűbb 
kommersz eszközök esetén ez csak egy kis felbon- 
tású kiegészítő áramkört jelent, ami a világosságje- 
let tárolja. Ez arra szolgál, hogy a kamkorder , meg- 
jegyezzen" egy képet, amelyet elszínezve az épp 
felvenni kívánt anyagra lehessen úsztatni. Időalap- 
korrigálásra az ilyen képtároló nem alkalmas, mert 
akis felbontás drasztikusan lerontaná a jel minősé- 
gét. Mintadarabként ugyan, de feltűntek azok a 
gépek, amelyekben , teljes értékű" TBC található. 

A szerkesztést (editálást) egyre több otthoni 
géppel el lehet végezni, Ehhez sok gyártó kínál 
ötletes editáló távvezérlőket, amelyek nem egy 
esetben felülmúlják a hasonló profi szerkezetek 
teljesítményét. Ne feledjük azonban, hogy az editált 
videoanyag monősége főleg a képmagnók minősé- 
gi jellemzőitől és nem a távvezérlőtől függ! 
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7. ábra 
A Yashica ezzel a géppel radikálisan megváltoztatta az eddig hagyományos fényképezőgép-formát. A Samurai 
X 4.0 négyszeres varióval van felszerelve. 


8. ábra 

Az amerikai Schwem cég Girozoom objektívje. Nevéből 
következtethetően a giroelvet használja a kép 
stabilizálására. A kamerához egy száloptikai rendszer 
illeszti. 


9. ábra 

A Panasonic NV-$1 kamkordere VHS-C kazettával 
működik. 780 g tömege ellenére tudja mindazt, amit 
egy VHS-C kamkorder általában tud — ezenkívül 
digitális képstabilizáló áramkört (EIS) is magában 
foglal. 





PHOTOKINA "90 


Photokina "7" 
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Újdonságnak számít — és várhatóan nagy karriert 
fut majd be — a fénycsöves világítási rendszer, 
amelyben folyamatosan szabályozható a fény telje- 
sítménye. Főbb előnyei a következők. Nem termel 
akkora hőt, hogy ez a környezetre bármilyen formá- 
ban is veszélyes lenne. Az eddig alkalmazott izzó- 
lámpákéhoz képest igen jó a hatásfoka: ugyanak- 
kora fényteljesítmény eléréséhez csupán kb. 
2094-nyi elektromos energia szükséges. Aki terve- 


PHOTOKINA "90 
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zett már stúdiót, világított akár helyszínen vagy 
stúdióban, vagy dolgozott lámpák alatt, esetleg 
üzemeltetett ilyen stúdiót, az tudja értékelni ezt 
igazán. De menjünk tovább! A csövek öregedésé- 
vel nem változik meg a színhőmérséklet, mert a 
spektrális eloszlás azonos marad. Sőt, a szabályo- 
zás folyamán is, ami egyedülállóvá teszi a fényfor- 
rások között. Végül, de nem utolsósorban igen kel- 
lemes szórt fényt ad — ami a nagy sugárzófelülettel 
magyarázható — és ezáltal feleslegessé teszi a dif- 
fuzorok használatát. 

Ne hallgassuk el azért a hátrányaikat sem! Vi- 


szonylag nagy helyet foglalnak el, sérülékeny felü- 
letük is nagyobb, és lehet, hogy a hangtechnikusok 
sem örülnek, mivel feltehetően jókora zavarforrást 
jelent az elektromos vezérlésből származó szórt 
elektromos tér. 

Az élelmes látogató sok más érdekességet talál- 
hatott magának — főleg, ha rá tudta szánni az időt 
és mindennap nyitástól zárásig jelen volt! A kiállí- 
tés hat napja alatt azonban így is csak felületesen 
tudta volna végignézni a sok látnivalót. 

Hogy a rengeteg jobbnál jobb eszközökből és 
megoldásból mi kerül el hozzánk a következő két 
évben... nos, ez más lapra tartozik! 

Márczi Imre 
Széll Péter 
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Az ODU kompakt 
fuba műholdjel-feldolgozó 
md egységek I. rész 





A bizonyára sokak számára ismert FUBA Communication német vállalat az 
1990. november 27-én Budapesten tartott szimpóziumon ismertette azt az új, 
16-csatornás fejállomását, amelynek felhasználásával 14 műholdas program és 
2 földi tv-program, ill. rádióműsorok vétele rendkívül kedvező áron, az eddig 
ismert megoldásoknál lényegesen olcsóbban realizálható. 








A fejállomás különleges részegységei az ODU műholdjelfeldolgozó egységek, ame- 
lyek a kis- és nagyközösségi műholdvevő rendszerek kiépítését az eddigi műszaki 
megoldásokhoz képest egyszerűbbé és olcsóbbá teszi. 

A kompakt felépítésű ODU kis méretei ellenére tartalmaz minden olyan elektromos 
elemet, amely két műholdas tv-program vételéhez elegendő. A három típusváltozatból 
álló ODU család tagjai a kimenő jelet különböző sávokban tudják kiadni. (VHF I. sáv, VHF 
III. sáv, UHF IV/V. sáv). 


MNTTN NENT KEKNTÁTNNTTÁKI 





Köd cvs aes 

EKE ODU 551 ODU 553  ODU 555 

mez Rend. szám 18 551 18 553 18 555 
Kimeneti frekv. fu 47-54(K2/E2) 174-300 470-822 
MHz Tis 61-68(K4/E4) 174-300 470-822 
Kimenő csatornák fix beállítható — beállítható 
Kimeneti szint, dBuV 100 105 105 
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Az ODU 551 típusú 
kompakt műholdjel-feldolgozó egység 
(Rend. sz.: 18551) 


Általános tulajdonságok 


Az ODU 551 típusú kompakt jelfeldol- 


gozó egység a műholdvevő rendszer bel- 
téri egységének alkotóeleme. Alkalmas 
két műholdcsatorna (pl. ASTRA és/vagy 
DFS Kopernikus) PAL norma szerinti 
vételére egyedi vagy közösségi antenna- 
rendszerekben. 


A kültéri egység által előállított 1. kö- 
zépfrekvenciás sáv (950-1750 MHz) két 
csatornáját az ODU 551 párhuzamosan 
demodulálja, majd jelfeldolgozás után 
kimenetén a VHF I. sáv 2. és 4. csatorná- 
jának megfelelő frekvenciájú jeleket szol- 
gáltat, közvetlen televízióvétel céljára. 


Kezelő- és csatlakozóelemek 


Bemeneti csatlakozók (INI, IN2) 

Az INI és IN2 jelű bemeneti csatlakozón 
keresztül jut be a kültéri egység által szol- 
gáltatott jel a készülékbe (F típusú 75 
0-os csatlakozók) 

A bemeneti csatornák beállítói 

Az fix és frjelű beállító szervek segítsé- 
gével lehet a venni kívánt két műholdcsa- 
tornát az ODU 551 bemenetén beállítani. 
A hangcsatornák beállítói 

A hangszint beállítását az Audiol és Au- 
dio2 jelű beállítókkal lehet elvégezni. 
Együttes kimenet (OUT) 

A kiválasztott két műholdcsatorna a ki- 
meneten a VHF I. sáv 2. és 4. csatornájá- 
ra lekeverve jelenik meg (75 2-os F csat- 
lakozó). 


Csatlakoztatás és szerelés 


A kompakt jelfeldolgozó egység a háló- 
Zati tápegységgel együtt egy acéllemezből 
készült házban nyert elhelyezést. A táp- 
feszültség 230 V, 50 Hz. A ház védőszige- 
telt (VDE 0860 H), freccsenő és csepegő 
víz ellen védett kivitelű (védettségi foko- 
zat IP 32 DIN 40050 szerint). 

A nagyfrekvenciás be- és kimeneti csatla- 
kozók F típusúak. Mindkét bemeneti 
csatlakozó feszültségfüggetlen. A kültéri 
egység tápellátását vagy egy központi há- 
lózati tápegység (pl. OSN 531) vagy egy 
aktív elosztó (pl. OLV 742) szolgáltatja. 
Egy tipikus példa az ODU 551 alkalma- 
zására a következő ábrán látható. 


REFLEKTOR 


950 -1750 MHz 


Az ODU 551 tömbvázlata 


Műszaki adatok 


Bemeneti frekvenciasáv 950-1750 MHz 
(IN! és IN2) (áthangolható) 
Kimeneti frekvencia 

Joun 47-57 MHz 
Bizet 61-68 MHz 
Bemeneti csatlakozó F típusú aljzat, 

758 

Bemenetiszint- 

tartomány 49...79 dBuV 
Középfrekvenciás 

sávszélesség 27 MHz 
Hangsegédvivő? 6,5...6,65 MHz 
Hang-középfrekvenciás 

sávszélesség? 280 kHz 
Deemfázis 50 us 
Hangkimeneti szint . beállítható 
Kimeneti szint 100 dBuV 


OLV/ GLV ... 





Kimeneti csatlakozó F típusú aljzat, 
7508 

Hálózati csatlakozás 230 V, 50 Hz, 
18 W 

Védettségi osztály VDE 0860 H 
IP 32 

Védettségi fokozat DIN 40050 
szerint 

Megengedhető 

környezeti hőmérséklet a 20"C..440"0 


) Mint opció, a hangmodulátor 7,02/7,20/ 
7,38/7,56 MHz frekvenciára hangolva is 
szállítható. 

2 Opcionális kivitelnél a hangmodulátor kö- 
zépfrekvenciás sávszélessége a segédvivőkre 
130 kHz. 


Az ODU 553 egységről egy későbbi számunk- 
ban közlünk ismertetőt. 





Ugyanolyan polarizációban vett két műholdas tv-csatorna szétosztása (pl. RTL plus és SAT1) 
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Sky Cable: még több program, 
még nagyobb teljesítmény 


1990. február 21-én négy amerikai tv-társaság (a Cablevi- 
sion, a Hughes, az NBC és a News Corporation) szerző- 
dést kötött az USA számára sugárzó első nagyteljesítmé- 
nyű műsorszóró műhold 1993-ban várható pályára állítá- 
sáról. 
Ez a műhold (1. ábra) az óriási területen szétszórva élő 
amerikai nézők számára minden eddiginél szélesebb 
programválasztékot ígér, jóval egyszerűbb és olcsóbb 
egyedi műholdvevő berendezéssel vehető és jó minőségű 
vételt garantál, 
A Sky Cable műhold a legnagyobb teljesítményű műhold 
lesz, amit valaha is kommersz kommunikációs célra hasz- 
náltak. Nézzük, melyek a fő jellemzői! 
— 108 tv-csatorna áll rendelkezésre digitális átviteli minő- 
séggel, 
— nagy felbontású televízióátvitelt (HDTV) biztosít, 
— a hangátvitel digitális és ennek megfelelő a hangminő- 
ség, 
— a programok 30x45 cm-es kis síkantennákkal vehe- 
tők, 
— a tejes vevőberendezés ára kb. 300 dollár lesz. 
Stephen J. Petrucci, a Hughes Communications elnöke 
szerint a Sky Cable a XXI. század előfutára. A vidéki 
tv-nézők ugyanúgy hozzáférhetnek majd a különféle mű- 
sorokhoz, mint a városiak. A szinte határtalan műsorvá- 
lasztékhoz sokkal jobb kép- és hangminőség járul. 
Charles D. Dolan, a Cablevision Systems Corporation elnö- 
ke szerint a Sky Cable nagyon nagy csatornaszáma miatt 
a kábelhálózatot bővíteni kell. Új technológiára lesz szük- 
ség: a digitális hangminőség bevezetésére. 
A helyi kábeltévé-hálózat üzemeltetői kombinálják majd 
a Sky Cable szolgáltatásait és saját programkínálatukat. 
Az egyedi vevők kisméretű, akár az ablakkeretre rögzít- 
hető antennával vehetik a műsorokat. A Sky Cable — az 
igényeknek megfelelően — hagyományos tv-szabványok 
szerint, ill. kisebb sávszélességgel (területi rádióadások) 
is tudja majd közvetíteni a programokat. Számos szolgál- 
tatást is biztosít. Bár konkrét tervek még nincsenek, való- 
színű, hogy egy csatornát szabadon hagynak, amelyen a 
tv-társaságok elképzelései szerint válogatásokat mutat- 
nak be a bérlőknek a kódolt adásokból. A Sky Cable 
költségeit kb. 1 milliárd dollárra tervezik. 
A Sky Cable néhány további adata: 
— a műsorátvitel a Hughes cég HS 601 típusjelű High 
Power műholdjára épül, A 
— DBS szolgáltatás a Broadcast Satellite Service (BSS) 
keretében a Ku-sávban (12,2—12,7 GHz), 
— A Hughes Communications 27 csatornája kapja meg a 
DBS engedélyt a 101" W pozícióban keringő műholdon. 
A 30x 45 cm-es síkantennával felszerelt komplett beren- 
dezés ára alacsonyabb, telepítése jóval egyszerűbb lesz, 
mint a hagyományos műholdvevő berendezéseké. 
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ÉGI MOZAIK 


1. ábra 
A Hughes által gyártott szuperműhold fantáziarajza 


A dekódersztori 


Volt egyszer egy műholdas programkészítő, aki pénzt 
akart keresni, tehát biztosítani akarta, hogy programját 
csak a fizető nézők nézhessék. Elment egy elektronikus 
műhelybe, ahol egy minden hájjal megkent eladóba bot- 
lott. Az illető váltig állította, hogy a cégük által kifejlesztett 
szuper-hiper kódrendszert nem lehet hatástalanítani ! Per- 
sze a programkészítő kapott az ajánlaton. Néhány hét 
múlva azonban nagy meglepetés érte: megjelentek az 
első kalózdekóderek ! Ezek a dekóderek készítőik szerint 
nem illegális eszközök, hanem képminőség-javító dobo- 
Zok, amelyeknek csak ,véletlen" képessége, hogy egy 
vagy több kódolt műsort úgy varázsolnak a képenyőre, 
mintha azokat nem kódolták volna. A különböző készü- 
lékismertető táblázatok ezért nem beszélnek kalózdekó- 
derekről, hanem csak szűrőkről és booesterekről, amelye- 
ket kizárólag exportra gyártanak, pl. azért, hogy Ausztrá- 
liában vagy Timbuktuban javítani lehessen velük a képet. 
Különbséget kell tenni a különböző dekóderek között 
aszerint, hogy ténylegesen kiküszöbölik-e a kódot, vagy 
pedig csak megkerülik". A hétköznapi szóhasználatban 
az adótechnikában megváltoztatott" programokat egy- 
ségesen kódoltnak nevezik, bár valójában ezek a progra- 
mok csak ritkán tekinthetők valóban kódoltnak. Így pl. a 
TELECLUB, a FilmNet, az RTL-Veronigue és a BBC TV 
Europe programok esetében a kép- és hangjeleket csak 


7 A nagyvilág műholdas hírei 





álcázzák". Valójában nem avatkoznak bele a védeni kí- 
vánt képtartalomba, hanem egyszerűen csak a szinkron- 
jeleket, a videojel polaritását vagy a képerősítés vonat- 
koztatási szintjét változtatják meg. A kalózdekóderek a 
legritkább esetben ,nyúlnak" a többnyire szabadalommal 
védett, igazi" kódolási rendszerekhez (Sat-Tel, Pay-View 
stb.). 

Valóban kódoltnak tekinthető program a Canal Plus (Disc- 
ret 12) és a Sky Movies (Videocrypt), esetünkben ugyanis 
Hus-os nagyságrendű időbeli eltolásokat hoznak létre a 
sorokból képzett csomagok között, és az időeltolás mér- 
tékét a Canal Plusnál a képernyőn nem látható kísérőso- 
rokban elhelyezett információ, a Sky Movies-nél pedig a 
havonta kézbesített csekk-kártya információtartalma 
alapján állapítják meg. Az eredeti dekóder a kapott infor- 
mációk alapján tudja rekonstruálni a képet és a hangot. 
A rendkívül nagy információtartalmú kép helyett a hangot 
is lehet kódolni (a hang nélküli tv-műsort csak azok tudják 
nézni, akik ajakról is képesek olvasni). Európában ezzel 
a módszerrel eddig csak a francia Canal Plus és a digitális 
technikájú svéd TV3 kódolja az adásait. 

Minden idők legegyszerűbb és leghatásosabb kódolási 
módszere a nemzeti nyelv. Amit a filmkölcsönző közpon- 
tok illetékesei nem ismertek fel, az a természetes" nyelvi 
sorompó. Másképpen fogalmazva: egy átlagos angol 
vagy holland tv-néző öt percnél tovább nemigen hallgatja 
a műsort, ha az pl. kizárólag olaszul szól. 

Az, hogy a kalózdekóderek ilyen széles körben elterjedtek 
(nemcsak Ausztráliában és Timbuktuban, hanem Európá- 
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ban is) mindenekelőtt a programkínálók rossz üzletpoliti- 
kájának tudható be. Általában nincs semmiféle információ 
arra vonatkozóan, hogy hol lehet beszerezni a szükséges 
dekódert, mennyibe kerül és milyen címre kell küldeni a 
megrendelést. Egyes programkínálók hiába próbálkoznak 
jogi eszközökkel gátat szabni a kalózdekóderek széles 
körű elterjedésének, mert már a tárgyalások előtt elvesz- 
tették a pert, hiszen a kalózdekóderek árusításának tilal- 
ma csak olaj lenne a tűzre, és továbbra sem akadályozná 
meg az illetéktelen vételt. 


A dekóderek csatlakoztatási 
nehézségei 


A műholdvevő berendezések szokásos video- és hangki- 
menetei csak azokat a jeleket továbbítják a tv-készülék- 
hez, amelyekre a kép és a hang előállításához szükség 
van. A dekódereknek azonban az adó által kisugárzott 
komplett jelre szükségük van. Mivel erre vonatkozóan 
nincsenek szabványelőírások, a kérdéses jelek egyes ké- 
szülékeken az unciamp video, más készülékeken pedig a 
MACkimeneten jelennek meg. Az angol SKY TELEVISION 
konszern kezdeményezésére Angliában lassanként szab- 
ványossá válik a Sub-Min-D és a SCART/PERITEL csatla- 
kozó a dekóderek számára. A Sky Movies és az RTL- 
Veronigue ,hivatalos" (nem kalóz) dekódereit már esze- 
rint alakították ki. A SCART/PERITEL csatlakozó — amely- 
lyel jelenleg főként az Angliából származó műholdvevő 
berendezések vannak ellátva — a laikusok számára is 
egyszerűbbé teszi az összekapcsolást, és így könnyeb- 
ben eladhatóvá teszi a dekódereket. 


Mi vehető a 197 W (DBS) 
pozícióból? 


A 19" nyugati hosszúságú geostacionárius pályapozíció- 
ban található DBS-ekkel tervezett randevút egy TechniSat 
gyártmányú, St 4000 S MAC típusú, PAL/D2-—MAC rend- 
szerű műholdvevő berendezés felhasználásával bonyolí- 
totta le az Infosat c. folyóirat szerkesztősége 1990. április 
16-án, a kora esti órákban. 

Először egy 38 x 38 cm-es, TechniSat gyártmányú síkan- 
tennát csatlakoztattak a készülékhez. Ez az antenna kizá- 
rólag balforgású, körkörösen polarizált jelek vételére al- 
kalmas. A 19"-os nyugati pozícióban ilyen programokat 
a TV-SAT-2 5 transzpondere sugároz, továbbá az 
OLYMPUS műhold RAISAT programja is ide sorolható. 
A kisméretű síkantennával a TV-SAT négy programját 
(RTL plus, SAT 1, 1Plus, 3sat) sikerült venni. A 4 felsorolt 
program mindegyikét D2-MAC rendszerben sugározzák, 
míg az OLYMPUS RAISAT programja PAL rendszerű. 
A TechniSat ST 4000 MAC műholdvevő berendezés ,fel- 
ismeri", hogy az adás D2-MAC vagy pedig PAL rendsze- 
rű-e és automatikusan átkapcsol. Egy RGB/Scart csatla- 
kozóval ellátott tv-készülékkel kitünő minőségű képet 
kaptak. A PAL rendszerű RAISAT adáshoz képest jelen- 
tős minőségjavulást tapasztaltak. 

Ami a hangot illeti, a tv-hang mellett, ami pl. a 35at eseté- 
ben sztereó hang volt, nem volt semmilyen segédvivő, 
sem idegen nyelven sugárzott tv-hang, sem pedig sztereó 
rádióprogram, annak ellenére, hogy a TV-SAT D2-MAC 
,Csomagjában" benne van ez a lehetőség. 

Ezután kicserélték a síkantennát egy 60 cm-es parabola- 
antennára, amelyet 11,7—12,5 GHz-es frekvenciatarto- 
mányú LNB-vel szereltek fel. A kísérletnél lemondtak az 
egyik polarizátorról és az LNB-t közvetlenül egy egyszerű 
sugárzóhoz csatlakoztatták. Nézzük, hogy milyen műso- 
rokat tudtak venni! 

Kézi keresés állásban (ekkor a digitális kijelzőn az első 
középfrekvencia értéke jelenik meg) a vételi próbát 950 
MHz középírekvenciáról kezdték. Az első csatorna, amely 
Franciaországé, sajnos hibás, így itt nem vettek semmit 
(11,727 GHz). Ezután következett az RTL plus (11,747 
GHz) és a Canal Enfant (11,804 GHz). A hangcsomagot 
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2. ábra 
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Clermont 


3. ábra 

A TDF műhold besugárzási görbéi 

megvizsgálva, egy francia nyelvű rádióadást is találtak. 
A következő tv-adás a SAT 1 volt (11,823 GHz). 

A 11,881 GHz frekvencián a La Sept nevű programot 
találták, amelyen éppen egy angol nyelvű film ment, fran- 
cia feliratokkal. Ezután ismét egy német nyelvű program, 
a 3sat következett a 11,9 GHz frekvencián. Továbbhalad- 
va egy TV-SAT frekvencia következett (11,977 GHz). Itt 
se kép, se hang nem volt, csupán fekete-fehér csíkok 
voltak láthatók. Ezután a 12,034 GHz frekvencia követke- 
zett, ami TDF frekvencia, és ahol egyszer majd a francia 





ef 





pay-TV adó, a Canal Plus fog üzemelni, jelenleg azonban 
csak kódolási tesztképek vehetők. A hangcsomagban 
ismét volt egy francia rádióműsor. Ezután ismét a 
TV-SAT-on volt a sor a 12,053 GHz-en, ahol az 1Plus volt 
fogható. Ekkor elérkeztek az Olympushoz, amely kétféle 
polarizációval sugároz; jobbforgással a 12,092 GHz frek- 
vencián, D2-MAC rendszerben a BBC TV-Europe fogható 
(kódolatlan), balforgással pedig a 12,169 GHz frekven- 
cián, PAL rendszerben az olasz RAISAT adó sugároz. 

Összeségében elmondható, hogy a 19"-os nyugati pozi- 
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ción 11 transzpondercsatorna található. Az Olympus ese- 
tében ugyan gyakorlatilag még kísérleti műholdról beszél- 
hetünk, a TV-SAT és a TDF azonban már üzemszerűen 
működő DBS-ek. Pillanatnyilag a Német Szövetségi Posta 
TV-SAT-2 műholdja sokkal jobban ki van használva, 
mint a TDF. A TDF-en jelenleg még csak a La Sept fogha- 
tó, azonkívül teszt minden mennyiségben. 


Mit tudunk az Intelsat VI-F2 
műholdról? 


Az új Intelsat műholdcsalád első tagját, az Intelsat VI-F2 
jelű műholdat 1989 végén lőtték fel. Az Intelsat VI-F2 a 
kommunikációs műholdak legújabb generációját képvise- 
li. Nagyteljesítményű spot beamje a Ku-sávban (14/11 
GHz) számos tv-, rádió- és adatátviteli szolgáltatás meg- 
valósítására képes. A C-sáv vételéhez (6/4 GHz) két nagy 
parabolaantennája van. Két további, a Ku-sávra mérete- 
zett spotbeamantenna is található a műholdon, ezek úgy 
vezérelhetők, hogy a besugárzási zóna és a teljesítmény 
változtatható legyen. Ezenkívül telemetriai célokból to- 
vábbi (a C-sávban üzemelő) antennák is találhatók a mű- 
holdon. Az Intelsat VI műhold digitális modulációs rend- 
szere eddig elérhetetlennek tűnő kapacitást biztosít a 
televízió- és rádióműsorok átvitele, ill. az adatátvitel terén. 
Az Intelsat VI műhold pályára állítása is különleges volt: 
a hordozórakéta leválasztása után a műholdat elliptikus 
pályára állították. Ezután a washingtoni Intelsat központ- 
ban távvezérlésre váltottak át (8 telemetriai, vezérlő- és 
ellenőrző-állomásuk van szerte a világon). Ekkor még a 
műhold pályája a geostacionárius pályától minimálisan 
eltért, hol valamivel magasabban, hol pedig valamivel 
alacsonyabban keringett. Ezt követően az Intelsat vezér- 
lőszemélyzete addig módosította a műhold pályáját, amíg 
az el nem érte a végleges pozíciót, ily módon lecsökkent- 
ve az előzőekben említett ,driftet". Ekkor bekapcsolták a 
műhold fedélzetén a tolóerő-vezérlő rendszert és ezzel 
véglegesen kiküszöbölték a driftet, és pontosan ráálltak 
a geostacionárius pályára. Az Intelsat VI 35 788 km ma- 
gasságban kering óránként 11 068 km-es sebességgel. 
A rendelkezésre álló műszaki adatok: 
— tömeg: 

teljes starttömeg (a hordozórakétával együtt): 4286 

kg, 

a geostacionárius pályára állított tömeg: 25603 kg, 

a műhold tömege: 19062 kg; 
— méretek: 

magasság (nyitott napelemekkel): 11,8 m, 

magasság (csukott napelemekkel) : 64 m, 

a központi test átmérője: 3.6 m; 
— élettartam: min. 13 év; 
— elektromos teljesítmény: 2252 W; 
— átviteli kapacitás: 

C-sáv: 38 transzponder, 

Ku-sáv: 10 transzponder, és 

2400 egyidejű, kétirányú telefoncsatorna, 3 színes tv- 

csatorna; 
— teljes sávszélesség: 3300 MHz; 
— pozicionálás: 335,5" (24,5" W); 
— feladata: 

adatátvitel, 

telefonbeszélgetések lebonyolítása, 

tv-műsorok továbbítása. 


Az ASTRA mint rádiós 
műhold? 


A luxemburgi magánvállalkozásnak, a SES-nek — néhány 
ország jelentős ellenállása ellenére is — az ASTRA-val 
sikerült az elképzelt európai koncepciót megvalósítania, 
ami jól illeszkedik a 92/93-as össz-európai tervekbe. Az 
ASTRA 1A nemcsak az angol és a skandináv, hanem a 
német nyelvterületek műsorait is sugározza. Az ASTRA 
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4. ábra 
Az OLYMPUS műhold besugárzási görbéi 


1B pedig kiterjeszti ,Európa-misszióját" a spanyol és re- 
mélhetőleg a francia nyelvterületre is, sőt valószínű, hogy 
a közép-kelet-európai országok műsorai közül is továbbít 
majd néhányat. Mindezek mellett remélhetőleg marad 
még egy szabad transzponder is, amely 16 digitális rend- 
szerű sztereó rádióprogramot sugároz. 

Mindaddig azonban, amíg az ASTRA 1B biztosítja majd a 
digitális rádiózást, tudnunk kell, hogy korábban nem is 
sejtett sztereó rádiózási lehetőségek vannak az analóg 
rendszerben is, mégpedig több hangvivő felhasználásá- 
val. Még nem is olyan régen a SES úgy osztotta fel a 
segédvivőket, hogy a tv hangja transzponderenként mo- 
no vagy sztereó rendszerben is sugározható legyen, és 
sztereó sugárzás esetén transzponderenként még járulé- 
kosan megmaradt egy vivőpár a sztereó rádióadás szá- 
mára. Mono rendszerben is transzponderenként két vivő- 
pár létezett a sztereó rádióadások számára. Röviddel ez- 
előtt azonban az ASTRA kibővítette a segédvivők válasz- 
tékát. Jelenleg a következő segédvivők állnak rendelke- 
zésre: 

a) mono tv-hang (6,5 MHz), 

b) sztereó tv-hang (7,02/7,20 MHz) — ez felhasználható 
a rádiózáshoz is, 

c) sztereó hangvivő pár (7,38/7,56 MHz), 

d) sztereó hangvivő pár (7,74/7,92 MHz), 

e) sztereó hangvivő pár (8,10/8,28 MHz). 

Az olyan műholdvevő berendezések, amelyeken nem le- 
heta bal, ill, a jobb csatorna kézzel beállított hangvivőérté- 
keit eltárolni, a d)és e) pontban felsorolt sztereó hangvivő 
párok vételére nem alkalmasak. Ez különösen az Angliá- 
ban forgalmazott olcsó műholdvevő berendezések eseté- 
ben jelent hátrányt, mert ezek csak a 7,02/7,20, ill. a 
7,38/7,56 MHz-es vivőpárokon képesek a sztereó vétel- 
re. Ezenkívül a 7,02 a 7,20, a 7,38 és a 7,56 MHz-es 
frekvenciákon mono vételre is használható. A műholdve- 





vők többségében hiányzik a 6,5 MHz-es mono tv-hang 
vételi lehetősége. A német tv-programok egységesen 
csak ezt a 6,5 MHz-es frekvenciát használják a mono 
tv-hang kisugárzására, tekintettel azonban az angliai mű- 
holdvevő-helyzetre, 1989. december közepe óta a német 
műsorszolgáltatók a 7,02 MHz-es frekvencián is sugároz- 
zák a mono hangot, ezért az angol gyártmányú műholdve- 
vők tulajdonosai is hanggal együtt élvezhetik a német 
műsorokat. Ezáltal azonban a 7,02/7,20 MHz-es vivőpár 
már nem használható fel sztereó adáshoz, csupán a 
7,20 MHz-es segédvivőt lehetne felhasználni újabb mono 
hangcsatornaként. Ki sugároz azonban ma már új műsort 
monoban? 

Amellett, hogy az ASTRA 1A jelenleg a legnézettebb" 
európai tv-műhold, várható, hogy rövidesen , rádiós" mű- 
holddá is válik. 

Ezzel kapcsolatban néhány gondolatébresztő ötletet köz- 
lünk azzal a megjegyzéssel, hogy jelenleg az ASTRA 1A- 
nak csak azzal a 7 transzponderével foglalkozunk, ame- 
lyeket a luxemburgi Betzdorfból táplálnak (uplink). A töb- 
bi 9 transzpondert ugyanis a BTI (British Telecom Interna- 
tional) táplálja Londonból. Az előbbi csoportba a 2., 6., 9., 
10., 11., 13. és 14. ASTRA csatornák tartoznak. Ezek 
felhasználásával 21 sztereó rádióprogramot lehetne az 
ASTRA-n keresztül Európa-szerte sugározni. Ráadásul 
még néhány mono műsor sugárzására is van lehetőség. 
Ami a FilmNet transzponderét illeti, itt természetesen nem 
használható fel valamennyi segédvivő a rádióműsorok- 
hoz, mivel néhány segédvivő a dekóderek vezérléséhez 
stb. szükséges. 
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Az új tv-szabványokról 


Mint köztudomású Európában a 60-as években kétféle 
konkurens színes televíziós szabvány honosodott meg: a 
német PAL és a francia SECAM. Az egyik rendszerben 
készített műsor másik rendszerbe való átalakításához 
transzkódolásra van szükség. Az ilyen eltérő szabványok 
egyre kevésbé vannak összhangban az 1993-ra tervezett 
európai integrációval. 

Ezenkívül mindkét rendszernek vannak hátrányai, amit a 
fekete-fehér televízióval való kompatibilitás követelmé- 
nye okoz. Pl. a szín- és a világosságjelek nem tökéletes 
szétválasztása bizonyos esetekben interferenciazavaro- 
kat okoz. Ezen okok miatt kezdődött meg néhány európai 
országban egy olyan közös átviteli szabvány kidoldozása, 
amely egyrészt mentes az imént említett hátrányoktól, 
másrészt pedig jelentős kép- és hangminőséggel javulást 
tesz lehetővé. 

A mikroelektronika rohamos fejlődésének köszönhetően 
új megoldások születtek, mint pl.a MAC(Multiplex Analo- 
gue Components) rendszer. Mivel ebben a sorok számán 
kívül semmi sem egyezik meg a hagyományos rendsze- 
rek jellemzőivel, így a MAC nem is kompatibilis velük. 
További fejlődési lépcsőt képvisel a D2-MAC, majd pedig 
HD-MAC rendszer, amely a nagy felbontású televízió 
(HDTV) európai szabványa, és a módosított képméret 
révén előremutat a mozifilmminőséget megközelítő televí- 
ziózás felé. 


A D2-MAC rendszer 


1985-ben a német és a francia postaügyi miniszter meg- 
állapodott az ún. D2-MAC/Packet eljárás használatában, 
amely a DBS műholdas átvitel, valamint a kábeltévé-háló- 
zatok eltérő követelményeinek egyaránt eleget tesz. 
A D2-MAC rendszer analóg és digitális jelkomponense- 
ketis tartalmaz. A D2 elevezés a hangjelek és a kiegészítő 
információkduobináris kódolására utal, szemben a 
D-MAC 10,125 MB/s-os felezett adatsebességével. Az 
analóg jelek időmultiplex rendszerben kerülnek átvitelre, 
ami az eddig alkalmazott frekvenciamultiplex eljárással 
szemben azt jelenti, hogy a hang-, a világosság- és a 
színinformációk átvitele időben egymás után történik. 
Ezáltal megszűnik a világosság- és a színjel közötti áthal- 
lás (crosscolor, ill. cross-luminance), valamint a hangje- 
leknek a képjelre gyakorolt zavaró hatása. Mindez a PAL 
rendszerben már eleve ,benne volt". A D2-MAC rendszer- 
ben a hagyományos eljárásokhoz képest a legjelentősebb 
eltérést a hang- és a kiegészítő jelek kezelése jelenti. 
Kitűnő digitális hangátvitel biztosítható, és az adatcsoma- 
gok átvitele is teljesen újszerű a vízszintes képkioltó im- 
pulzus adta korábbi lehetőségekhez képest. 

A szolgáltatási színvonal javulását példázza, hogy 
D2-MAC rendszerben 8 hangcsatorna átvitelére van le- 
hetőség, ami egyrészt kiváló minőségű sztereo átvitelre, 
másrészt arra is felhasználható, hogy egyidejűleg többféle 
nyelvű hangátvitelt lehessen megvalósítani — ezek közül 
a néző szabadon választhat. Természetesen Videotext 
(teletext) és VPS( Vdeo Programming Signal) szolgáltatá- 
sok is biztosíthatók. Ezenkívül a pay-tv adásokhoz alkal- 
mazott kódjeleket, ill. program- és témafelismerő jeleket 
be lehet iktatni az átvitelbe, s ez sokféle jövőbeli televíziós 
szolgáltatásnál hasznos lesz. 


A HD-MAC rendszer (nagy 
felbontású televízió) 


A tv-képernyőn megjelenő kép mérete az első televízió- 
készülékek megjelenése óta változatlanul 4:3 oldalará- 
nyú. Ezt a képméretet a meglévő készülékkel való kompa- 
tibilitás biztosítása miatt a D2-MAC rendszerben sem 
változtatták meg. Bebizonyosodott azonban, hogy 16:9 
oldalirányú kép — amit pl. a mozikban a szélesvásznú 
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filmeknél is alkalmaznak — közelebb áll az emberi szem 
biológiai adottságaihoz. A HD-MAC rendszerben a kép- 
méret 16:9 oldalarányú lesz. 

A képtökéletesítés következő lépése HD-MAC rendszer- 
ben a sorok számának megduplázása (625-ről 1250-re). 
Az így elérhető felbontás egybevethető a 35 mm-es mozi- 
filmek felbontásával. A nagy felbontású televízió képei 
akár a mozikban megszokott képméretben is megfelelő 
minőségben kivetíthetők. Természetesen az új rendszer- 
ben újfajta végberendezések (tv-készülékek) szüksége- 
sek. A régi készülékekkel való kompatibilitás tehát meg- 
szűnt, de máris újabb kompatibilitás problémával kellett 
számolni, mégpedig azzal, hogy a D2—-MAC rendszerű 
készülékkel legalább a saját színvonalukon kell tudni ven- 
ni a HD-MAC rendszerű adásokat. 

Az új tv-szabványok megjelenése a fekete-fehér televízió- 
zásról a színesre való áttérés óta a legjelentősebb újítást 
jelenti a televíziózás történetében, és valószínű új távlato- 
kat nyit a tömegkommunikáció terén. 


Többírekvenciás vétel 

(4 GHz-es és 11—13 GHz-es 
frekvenciájú jelek vétele 
egyetlen parabolaantennával) 


A műholdas korszak az USA-ban a 4 GHz-es jelek vételé- 
vel kezdődött. Időközben azonban a 4 GHz-es sáv telítő- 
dött és tehermentesítésként a 11 GHz-es, új Ku-sávot 
vezették be. Mivel mindként sávban sokféle program ve- 
hető, olyan forgatható vevőantennát kellett konstruálni, 
amivel mind a 4, mind a 11 GHz-es sáv jelei vehetők. 
Európában a Ku-sáv használata terjedt el, ám a hírügy- 
nökségek adásai és számos , egzotikus" adó programja a 
4 GHz-es sávban is vehető. Van néhány jól sikerült, bár 
kissé furcsa" konstrukció, amellyel a 11 GHz-es és a 
4 GHz-es sáv is vehető. Ilyen pl. a Satelitenfarm által 
forgalmazott Retrofeed-rendszer (5. ábra.) 





ab ék 
5. ábra 


A Retrofeed kettős sugárzóval ellátott antennafej 


Európában a C-sávban csak 3 m-nél nagyobb antennaát- 
mérő biztosít sikeres vételt — hacsak nem elégszünk meg 
a szovjet nemzeti programmal (CT-1), amit az NSZK 
területén kivételes körülmények között akár egy 
90 cm-es átmérőjű antennával is fogni lehet. 

Aki még nem látta a Retrofeed-rendszert működés köz- 
ben, és kezelési utasítás nélkül kapja meg, könnyen áprili- 
si tréfának tarthatja, vagy pedig összetévesztheti a lefo- 
lyórendszer valamelyik szerkezeti elemével. A Retrofeed 
viszonylag egyszerűen rászerelhető egy meglévő beren- 


dezés 4 GHz-es sugárzójára. A fordított szerelésből szár- 
mazik a sajátos elnevezés, mert a széles hullámvezető 
bemenettel rendelkező 4 GHz-es sugárzó szubreflektor- 
ként viselkedik a vele szemben elhelyezkedő Ku-sávú 
sugárzó számára. Áteresztő távtartóként styroporréteg 
szolgál, amit nem szabad összetéveszteni a csomagoló- 
anyaggal és esetleg leszedni a helyéről. 


Működésmód 


A beeső hullámokat a parabolatükör a Retrofeed nagy- 
frekvenciásan áteresztő burkolatán keresztül a fókusz- 
pontba gyűjti össze. Itt a 4 GHz-es hullámok optimális 
illesztés mellett jutnak a sugárzóra és továbbhaladnak a 
polarizátor/konverter egységre. A 11—13 GHz-es frek- 
venciatartomány hullámai szintén a 4 GHz-es sugárzóra 
esnek be, találkozásuk azonban illesztetlen, ezért a styro- 
porrétegen  keresztülhaladva tovább  reflektálódnak. 
A második reflexió gyújtópontjában a hullámok a Ku-sáv 
sugárzójára jutnak, majd továbbhaladnak a polarizá- 
tor/konverter fokozatra. A 4 GHz-es sugárzónál történő 
reflexió hatására a Ku-sávba eső hullámok esetében a 
hatásfok nem lehet optimális. Az importáló Satellitenfarm 
cég 70-805-os reflexiót ad meg. 

A Ku-sugárzóhoz és a tükrözési viszonyokhoz (nyílás- 
szög, //D) való optimális illesztésről — térerősségmérő 
műszer felhasználásával — a hossztengely menti eltolás- 
sal lehet gondoskodni, és egyidejűleg a polarizáció szem- 
pontjából kedvezőbb helyzet is akkor választható ki. 

A két polarizátor párhuzamosan kapcsolva csatlakoztat- 
ható egyetlen beltéri egységhez. Az áramellátásról a leg- 
több esetben a vevő gondoskodik. 


Gyakorlati tapasztalatok 


Kombinált vétel nincs veszteség nélkül. Eszerint a több 
frekvenciatartományra kiterjedő kombinált vétel csak bi- 
Zzonyos kompromisszumok árán lehetséges, kérdés per- 
sze az, hogy mekkorák ezek a kompromisszumok. Sok 
más kombinált vevővel szemben, a Retrofeed fő előnye a 
korrekt fókuszálás. 

A 4 GHz-es tartományban alig tapasztalható változás egy 
önálló 4 GHz-es vevőberendezés vételi tulajdonságaihoz 
képest. 

A Retrofeed zavaró hatása a teljes 4 GHz-es sávban mind- 
össze 1 dB-es veszteségben nyilvánul meg. Körkörös 
polarizáció esetén, lapos tükörnél a Retrofeed árnyékoló 
hatása jobban befolyásolja a fázist, mint mély tükör ese- 
tén. A 4 GHz-es polarizátornál jelentős korrekcióra nincs 
szükség. Ebben a tartományban tehát a kompromiSszu- 
mos megoldás sikeresnek tekinthető. A 11 GHz-es tarto- 
mányban — a tartomány alsó harmadában — a veszteség 
még gondos illesztés mellett is eléri az 5 dB-t, ami a sáv 
széléig 3 dB-re csökkent. 

12,75 GHz-ig folytatva a méréseket, a 3-4 dB-es veszte- 
ség folyamatosan megmarad, ami azzal magyarázható, 
hogy a Retrofeedet az amerikai DBS tartomány 
(11,7—12,2 GHz) számára fejlesztették ki. 

Ha európai alkalmazás esetén a Retrofeedet DBS konver- 
terrel vagy 125 GHz-es konverterrel szereljük fel, 
4 GHz-es antennával a veszteség igen kicsi lesz, és még 
a TELE-X és a BSB (Marco Polo) is kifogástalanul vehető! 
És nagy előny, hogy az elektromos szempontból valami- 
vel jobb, központi táplálású, de lényegesen drágább kom- 
binált sugárzókkal szemben a Retrofeed viszonylag olcsó 
megoldás. 

Elmondható tehát, hogy a Retrofeed megjelenésével a 
műholdvevő piac gazdagabb lett egy különlegesen érde- 
kes konstrukcióval, ami jobb, mint ahogy első ránézésre 
feltételezhetnénk ! 


$. Gy. 
Felhasznált irodalom: 
Tele-satellíte 90/1 
Infosat 90/1, 90/5 
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Műholdvevők 
a KT ELECTRONIC Kft. -től 


Napi ajánlatunk : 


1) UNIDEN UST 771 japán műholdvevő bel- 
téri egység (Chaparral  polárrotorral, 
12 dB zajszámú fejkonverterrel, DÖ 
1,5 m-es parabolatükörrel és annak me- 


3) LUXUS ASTRA SZETT 


Az ASTRA 1, ASTRA 2, ASTRA 3 műholdak 
vételére előkészített komplett műholdve- 
vő berendezés, amely a UNIDEN UST 8008 
japán infra-távszabályozós sztereó hangú 


chanikai tartozékaival. Üzembe helyezés- 


beltéri egységből, mágneses polárváltó- 
sel együtt a komplett berendezés 


ból, 12 dB zajszámú fejkonverterből, 
2 1,2 m-es parabolatükörből áll. 
A beltéri egység infra-távszabályozós, HZEZJEZETETETETESSETŰTTOTLT 
sztereó hangú, 999 műholdas program tá- 
rolására alkalmas. Bármelyik műholdról 
garantáltan zajmentes kép és hang vételét 


teszi lehetővé. 4) ASTRA SZETT 


16 csatornás, monó ASTRA műholdvevő 
berendezés, infra-távszabályozós STAR- 
LET beltéri egységgel, 2 90 cm-es ofszet- 
antennával, MARCONI fejjel. 


2) Az 1) alatti összeállítás forgatható antenná- 
val. Az alapkiépítés megegyezik az előző- 
vel, kiegészítve aUNIDEN UST 7007 anten- 
napozicionálóval, 187-os tolómotorral, a 
polármount antennaforgató mechaniká- 
val. 


A komplett berendezés 5) Chaparral Monterey műholdvevő. 


DG 100 digitális multiméter — feszültség, áram, ellenállás, kapacitás, frekvencia, hőmérsék- 
let mérésére, tranzisztorok és diódák ellenőrzésére. 


A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák ! 


Érdeklődni: munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, pénteken 8 és 15 óra között a 
KT Electronic Kft. telefonszámain: 

133-9575, 113-8017 

Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
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Műszaki könyvek egyedülállóan gazdag kínálata 
várja Önt 
a Kandó Kálmán Műszaki Könyvesboltban 
(Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 20.) 
A VIDEOTECHNIKA új és korábbi számai 


— az 1. szám kivételével — 


korlátozott számban még kaphatók. 
Vidéki olvasóink figyelmébe ajánljuk, hogy a fenti 
címen a VIDEOTECHNIKA példányai postai utánvéttel 
is megrendelhetők. 





A következőkben néhány ,műholdas" cég fő adatait közöljük az olvasók tájékoztatása 
céljából, részben azért, hogy az itt nem szereplő cégek kedvet kapjanak a bemutatkozás- 
hoz. (A közölt cégek csak egy töredékét képezik az ezen a területen működőknek.) Az 
alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, 
a plusz információk szavanként 990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). 

Várjuk jelentkezésüket! 











Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax : 155-9449 


Bp. 1055 Néphadsereg u. 6. 
Telefon: 132-87-17 
Telefax: 111-82-68 


ALBA SATELLITE SHOP KT ELECTRONIC KFT. Teletronic GmbH. . 
Bp. XI., Bartók Béla út 87. Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. !  ! 8000 München Goethe str. 52. kézzzáo éeketáljtáoettl 
Nyitva: kedd-péntek 10-18, Telefon: 133-95-75, 113-80-17 Telefon: 00 49 89 538 9164 Dokágyi 13730 

szombat : 9-14 Telefax: 114-14-54 Telefax: 00 49 89 538 9473 MENY vas : 

DATAM MARKETING KFT. SATEC RAMOVILL HiFi Áruház MACHELECTRIC 


Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva : hétfő-péntek : 918 
Telefon: 138-2719, 138-2735 


1091 Budapest, 
Üllői út 155. I. 14. 
Telefon: 128-5358 








H-SAT BP Híradástechnikai Kft. 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7. 

Nyitva : hétfő-péntek 10-18. 


MIKROTECHNIKA 

Bp., Százház u. 24. 

Telefon: 122-41-56 

Telefax: 163-1024 Telex : 22-7044 


FERROGLÓBUSZ 
Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 


GELKA SAT Kft. 
bemutatóterme 

Budapest IX., Mester u. 9. 
Telefon: 133-7548 











EMO (Elektromodul) 2. sz. boltja 
Bp. XIII., Jászai M. tér 5. 
Telefon: 153-08-00 











Selectronic Kft. 

Bp. III., Nagyszombat u. 1. 
Telefon: 188-41-60 
Telefax : 188-65-54 








PARSAT 

Szentendre 2000 
Szélkerék u. 41. 
Telefon: 06-26-10775 





FUBA 

Magyarországi Képviselet 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
L Telefon: 163-80-72 
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Egy szakmai találkozó , mellékterméke": 
frappáns összefoglaló 





A  parabolaantenna felszerelésének 

technikai szempontjai: 

- Minél jobb a felszerelés, annál ponto- 
sabban ,néz" az antenna a műhold- 
ra. Már 1/107-nyi eltérés is kb. 
75 km-es hibát jelent a műhold ma- 
gasságában (17. ábra)! 

-— Ha a parabolaantennát nem megfele- 
lően szereltük az állványra, előfor- 
dulhat, hogy valamilyen igénybevétel 
hatására a parabolatükör eltorzul. 
A tükörfelület torzulása viszont meg- 
változtatja az antenna irányítottságát. 
Egy idő elteltével az antenna az ere- 
deti iránytól eltérő irányba mutat. 

- Lényeges a felszerelés szilárdsága: 
egy műholdvevő rendszernek még 
rossz időjárási körülmények között is 
megfelelően kell működnie. helytelen 
felszerelés esetén erős szélben az 
antenna el-elmozdul, és a kép időn- 
ként eltűnik a képernyőről. 

Az antennafelszerelés gyakorlati ré- 

szének bemutatása előtt meg kell is- 

merkednünk néhány technikai fogalom- 
mal, amelyekkel majd rendszeresen ta- 
lálkozunk a műholdvétel területén. 


Rövid elmélet 


1. A Clark-övezet vagy a geostacioná- 
rius röppálya 


Tudjuk, hogy a Föld észak-déli tengelye 
körül forog. Van egy Föld körüli röppá- 


19. ábra 
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a műholdvételről 


II. rész: Az antenna felszerelése 


(A DataM Marketing Kft. által rendezett szakmai tájékoztatón, ő 
1990. szeptember 14-én elhangzott előadás anyaga) 


17. ábra 


To 
UN 





Múűhold 


Geostaciondárius 
pálya az Egyen- 
lítő sikjaban 


NN 
e 
S ja SS 


20. ábra 
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lya, amelyen minden tárgy ugyanolyan 
sebességgel kering, mint maga a Föld. 
Ezt a röppályát, amely az Egyenlítő sík- 
jában helyezkedik el, geostacionárius 
röppályának nevezzük (18. ábra). 
A geostacionárius röppálya és a Föld 
középpontja közötti távolság kb. 42 000 
km. A távközlési műholdak túlnyomó 
többsége ma a geostacionárius pályán 
— azaz az Egyenlítő síkjában - kering a 
Föld körül. (Az ábrán N-Észak, 
S- Dél.) 

Az A helyzetben lévő szemlélő (a vételi 
hely) egy idő után a B helyzetbe kerül. 
Ha ugyanakkor a műhold elmozdult az 
A" helyzetből a B" helyzetbe, akkor a 
szemlélő számára a műhold álló hely- 
zetűnek tűnik (I. a 18. ábrát). Ez magya- 
rázza, hogy miért nem kell mozgatnunk 
a műholdvevő antennát egy geostacio- 
nárius műhold adásának vételéhez. 





2. A szélesség és a hosszúság fogalma 


Ha a tengelye körül forgó Földet tekint- 
jük, két kitüntetett kört rajzolhatunk a 
Föld felszínére (19. ábra) : 

— az Egyenlítő körvonalát; 

- a Greenwichen és a sarkokon keresz- 

tül haladó kört, azaz a nemzetközi kez- 

dő délkört. 

" A Földön bármely X helyre vonatko- 

zóan két hasonló kört tudunk elképzel- 

ni: 

-— az illető (X) helyen átmenő és az 
Egyenlítővel párhuzamos kört: ez a 
szélességi kör; 

- az X helyen és a sarkokon átmenő 
kört: ez a hosszúsági kör. 

Ez a két kör határozza meg az A széles- 

séget és a B hosszúságot (20. ábra). 

Pl. Brüsszelt tekintve ez kb. 51" északi 

szélesség és kb. 4" keleti hosszúság. 


3. A polárszög 


Tekintsük az X hely hosszúsági körét (I. 
a 20. ábrát). Az X pontban két vonalat 
tudunk meghúzni (21. ábra). 

- a KX vonalat a Föld középpontjához; 
ez az az irány, amit egy függőón kije- 
löl; 

- az Egyenlítővel párhuzamos vona- 
lat a műhold felé. 

E két vonal közötti szöget nevezzük po- 
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21. ábra 


Deklináció 


23. ábra 


Polárszög 





lárszögnek. Nyilvánvaló, hogy ez a 
szög megegyezik a szélességi szöggel. 
Ha parabolaantennákat ebbe az irány- 
ba állítjuk, még mindig nem tudjuk he- 
lyesen fogni a műhold jelét. További 
korrekcióra van szükség. Ennek ma- 
gyarázatához felhasználjuk a 22. ábrát. 


4. A deklináció 
A deklináció nem más, mint az XS vonal 
és az XS" vonal közötti szög, amely na- 


gyon kicsi, mivel a műhold jelentős tá- 
volságra van a Földtől. Ez a szög az X 


Horizont 


Oldalnézet 


A múholdpálya 
alátható" része 


Felülnézet 
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26. ábra 


27. ábra 
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25. ábra 


Múhold 








BIE TELETIBIBN 


Azimut 


E: Földrajzi észak 


E"z,, Mágneses" észak 





VERONIOUE 


pozíciótól függ a Földön (pontosabban 
az X hely szélességi szögétől). Az 
Egyenlítőn (07 szélesség) ez a szög 0, 
a sarkokon (90" szélesség) pedig kb. 10" 
(22. ábra). Ha ezzel a szöggel módosít- 
juk a polárszöget, már jó irányból vesz- 
szük a műhold jelét. 


5. Horizontvonal 


A horizontvonalat a 23. ábrán láthatjuk. 
Ami e vonal fölött helyezkedik el, az 
, látható". Nyilvánvaló, hogy a geostaci- 
onárius pályának csak a horizont fölötti 
részét láthatjuk, következésképpen 
csak bizonyos műholdakra tudunk , rá- 
látni". A 23. ábrán a felülnézetet is 
megrajzoltuk. A műhold röppályájának 
látható része egy körív a horizont fölött 
(24. ábra). 


6. Eleváció (emelkedési szög) 


Az eleváció vagy emelkedési szög a 
horizont és a vételi helyet a műholddal 
összekötő vonal közötti szög (25. ábra). 
Az emelkedési szög természetesen a 
Földön a megfigyelő helyétől (a vételi 
helyzettől) is függ. (Példa: az Egyenlí- 
tőn az emelkedési szög 907.) Gyakorla- 
tilag ez a szög annak a szögnek felel 
meg, amivel az antennát a horizonthoz 
képest el kell fordítani fölfelé ahhoz, 
hogy a műholdra , nézzen". 


7. Azimut (oldalszög) 


Ez az a szög, amivel az antennát víz- 
szintesen kell elfordítani. Ezt a szöget 
az északi irányhoz képest mérjük, az 
óramutató járásával megegyező irány- 
ban a műholdig forgatva (26. ábra). 


8. Földrajzi észak 


Az iránytű által mutatott északi irány a 
,Mmágneses" észak. Ez nem felel meg 
teljesen a ,valódi" északi iránynak, 
ami a földrajzi észak. Ezért, ha iránytű 
segítségével kívánjuk meghatározni a 
, Valódi" déli irányt, akkor korrigálnunk 
kell egy kis szögértékkel. Példánknál 
maradva, Brüsszelben ez 4". Konkré- 
tabban: ha a mágneses dél felé nézünk, 
akkor balra kell fordulnunk 4"-kal, hogy 
a valódi déli irányt megtaláljuk (27. áb- 
ra). 


9. Felszerelési módszerek 

Két módszer van: 

A) Az AZ-EL felszerelés 

Ezt a módszert akkor használjuk, ha 
csak egy műholdat kívánunk venni. 
Nincs szükség antennapozicionáló bel- 


téri egységre, és az antennát egyszer 
s mindenkorra rögzítjük. Ennek azon- 
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ban nagy hátránya, hogy ha műholdat 
kívánunk , váltani", akkor át kell állíta- 
nunk az antennát. 

Mint neve is mutatja, ennél a módszer- 
nél külön-külön fixen be kell állítani az 


(EL) az adott műholdnak megfelelően. 


A műhold megkeresésének módszere 


Tudjuk, hogy a műhold a geostacionári- 
us röppályán két szög, az azimut és az 
eleváció segítségével található meg 
(28. ábra). 

Mivel ez a két szög a telepítés helyétől 
függ, tudnunk kell, hogy lakóhelyünk 
mely szélességi és hosszúsági körön 
van. Ha ismerjük a műhold pozícióját, 
amelyet a hosszúsági szög egyértelmű- 
en meghatároz, ki tudjuk számítani a 
műhold emelkedési és oldalszögét. Az 
oldalszöget és az emelkedési szöget a 
mellékelt diagramokból tudjuk megha- 
tározni (29. és 30. ábra). 

A telepítési hely és a műhold hosszúsá- 
gi szögének különbségét a függőleges 
tengelyre vittük fel. 

A telepítési hely szélességi szögét a 
vízszintes tengelyen ábrázoljuk. 
A hosszúsági szögek különbsége és a 
szélességi szög alapján húzott vonalak 
metszéspontja határozza meg az oldal- 
szöget (I. a 29. ábrát), ill. az emelkedési 
szöget (I. a 30. ábrát). 


1. példa 

Brüsszelben (51" északi szélesség, 4" 

keleti hosszúság) szeretnénk venni az 

Eutelsat I-F1 műholdat (keleti hosszú- 

ság 13"). Ekkor 

-— a hosszúsági szögek különbsége: 9" 
(vízszintes vonal a diagramon), 

- a szélesség: északi 51" (függőleges 
vonal). 

E két vonal kereszteződési pontja 11"- 

os oldalszöget ad. Mivel a műhold tő- 

lünk keletre helyezkedik el, 180"-ból 

kell kivonnunk 11"-ot, így az azimut 

169". 

A 30. ábrán a két említett vonal met- 

széspontjához 31"-os szög tartozik, 

azaz az eleváció 31". 

Most, hogy meghatároztuk ezt a két 

szöget, ráirányíthatjuk az antennát a 

műholdra. Az oldalszöget a valódi 

északi irányhoz (N) képest számítjuk ki 

(31. ábra). 


2. példa 

Telepítési hely: Brüsszel (51" északi 
szélesség, 4" keleti hosszúság). 
Műhold: Intelsat VA-F12 (nyugati hosz- 
szúság 1"). 


Megoldás 

A hosszúsági szögek különbsége 5", ez 
meghatározza a vízszintes vonalat a 
diagramokon. Az északi szélesség 51", 
ez a függőleges vonalat határozza meg 
a diagramokon. Az oldalszögre vonat- 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 
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28. ábra 
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29. ábra 


kozóan 6"-ot kapunk. Mivel a műhold 
tőlünk nyugatra helyezkedik el, ehhez 
hozzá kell adnunk 180"-ot. Így az oldal- 
szög 186", az emelkedési szög pedig 
31,5" (32. ábra). 


B) Polármount 


Ezt a módszert akkor használjuk, ha 
egyetlen antennával több műholdat kí- 
vánunk venni. Ehhez motor kell, hogy 
követni tudjuk a geostacionárius pályát 


Szélesség 






(ez az ún. aktuátor). A motort egy pozí- 
cionáló (beltéri) berendezéssel kell ve- 
zérelni. Ennek a rendszernek az a nagy 
előnye, hogy nem kell , kimenni" az an- 
tennához, ha át akarjuk állítani. Az an- 
tenna automatikusan rááll a kiválasz- 
tott műholdra, feltéve, hogy jól szerel- 
tük fel az antennát. 

A röppálya megkeresésének módszere 
Láttuk korábban, hogy ha ismerjük a 
polárszöget (vagy szélességet), vala- 
mint a deklinációt, akkor beállíthatjuk 
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30. ábra 





31. ábra 


az antennát a műhold pontos helyzeté- 
re (I. a 21., 22. ábrát). 
Mi az eljárás menete (33. ábra)? 
. Beforgatjuk az antennát a földrajzi 
déli irányba. 
A polárszögnek (szélességi szögér- 
téknek) megfelelő szöggel a függőle- 
ges síkban elfordítva beállítjuk az an- 
tennát. : 
A deklinációnak megfelelő szögér- 
tékkel megdöntjük az antennatükröt. 
4. Ha ezután hagyjuk, hogy az antenna 
a XX" tengely körül forogjon, akkor az 
antenna jó közelítéssel követi a geo- 
stacionárius pályát. 
Ha a Föld átmérője sokkal kisebb len- 
ne, mint a műholdak távolsága a Föld- 
től, az antenna pontosan követné a ge- 
ostacionárius  röppályát. Sajnálatos 
módon ez nem egészen így van, és 
ennek következményeként követési hi- 
ba keletkezik a keleti szélső és nyugati 
szélső pozíciókban. Emiatt az antenna 
túlságosan lefelé fordul (34. ábra). 
Szerencsére van egy módszer a hiba 
kiküszöbölésére: a módosított polár- 
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mount. Ezzel a módszerrel lesz a legki- 
sebb az eltérés a keleti és nyugati pon- 
tokban. A módosított polármount na- 
gyobb polárszöget ad, a deklinációt pe- 
dig ugyanezzel az értékkel csökkentjük, 
így összegük ugyanakkora marad. Az 
antenna által követett röppályát a 35. 
ábrán láthatjuk. 
A telepítés helyétől függ, hogy milyen 
mértékű korrekcióra van szükség: Bel- 
gium esetében ez kb. 0,7". 
Példa (Brüsszel esetében) 
1. Irányítsuk az antennát a földrajzi dél 
felé: 176" (beleértve a —4"-os kor- 
rekciót)! 





32. ábra 





Műhold 






D 
33. ábra 







Műholdpálya 


D 
A polármount 
ltal leirt pálya 

(A legnagyobb a hiba keleten és nyugaton) 


34. ábra 


o 
A módosított polármount 
által leírt pálya 
(Minimális. hiba) 


35. ábra 


36. ábra 


2. Állítsuk az antennát az 51"--0,7" po- 
lárszögre, vagyis 51,7"-ra! 

3. Belgium esetében a deklináció kb. 
7,4. Az antennát 7,4-0,7" értékre, 
vagyis 6,7" deklinációra állítsuk! 

4. Forgassuk el az antennát a XY ten- 
gely körül (36. ábra)! 

A szerkesztő megjegyzése: A számítá- 
si példák Brüsszelre, ill. Belgiumra vo- 
natkoznak, de a földrajzi adatok módo- 
sításával az ismertetett módszerek bár- 
mely hazai vételi helyre vonatkozóan 
alkalmazhatók. 


(Folytatása következik) 
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Ferenczi: 
Jánosi: 
Kesedorf : 
Mészáros: 
Norton: 


A Műszaki 
Könyvkiadó Vállalat 
könyvújdonságai : 


Kazettás videomagnók 
Műholdvevő antennák 

Az elektronika alapjai 
I. Villamosságtan 
II. Félvezetők 
III. Digitális áramkörök 
Antennák tervezése 
Felületi szereléstechnológia 
Félvezető tárak 
Analóg és digitális áramkörök 
Kozmetikai kézikönyv 
Mértékegység-lexikon 
Mérnöki kézikönyv IV. köt. 
Motorosok, segédmotorosok tnk. 
Extrák az autóhoz 
Tesztkönyv a járművezető-vizsgához 
Karburátorok javítása és beállítása 
Nagy Amiga könyv 
Fedezzük fel az IBM—PC-t 
Az IBM-PC programozása 


edit a ay 


Csere -— vétel -— eladás 


MI Akai CSF—12-es magnódecket 
és másolásjavító videoerősítőt cse- 
rélnék videolejátszóra. 
Másolójavító — videoerősítők . el- 
adók, 4000 Ft/db áron. Vörös Bé- 
la, Üllés, 6794 József A. u. 10. 

W HITACHI videokamera mag- 
nóval, tartozékokkal együtt, áron 
alul sürgősen eladó. 

Koósné Kupka Edith, Múzeum, 
tel.: 321-01-40 munkaidőben. 

I National  M7-es  kamkorder 
táskával, line adapterrel, akkumu- 
látoros csatlakozóval eladó. 
Blaubacher József, Momony, Isko- 


a u. 7. 
Tel. : (06)-283-04-40/258. 

HI UNIVERSUM HIFI-STEREO 
KOMPAKT STÚDIÓ zenegép 
(150 Wattos) eladó 30 000 Ft-ért. 
Lukács László, 3526 Miskolc, Po- 
zsonyi u. 44. 

Sony Pro 200-as kamkorderemet 
eladom 160 ezer forintért vagy el- 
cserélem új National FS 100-as 
képmagnóra. 

Tel. : 252-37-77, Barabás. 

II Kaphatók: 2 60, 75, 90, 
120, 150 cm-es parabolatükrök 
(felfogatóval--fejtartóval komplet- 
ten). Pásztor János, Bp., 1161 Rá- 
kosszentmihály, Baross u. 122. 

IB Super-VHS és VHS minőségi 
videofelvétel! Látványos, színpom- 
pás debreceni VIRÁGKARNE- 
VÁL, nyíregyházi GYÜMÖLCS- 
KARNEVÁL videón (110-110 
perc). Megrendelhető : 4400 Nyír- 


egyháza, Kun Béla u. 28. Kőhegyi 
HI Eladó egy SELTRON 600RC 
videomagnó és egy ZX SPECT- 
RUM-t-48 K-s számítógép. Dorn 
László 7720 Pécsvárad, Gyenes T. 
út 2/a. 

II Keresem átmásolás céljára a 
FORRÓ RÁGÓGUMI valamennyi 
részét — kiváló képminőséggel, 
szinkronnal, feliratozással,  alá- 
mondással, Gunda Attila, Szarvas, 
Zalka u. 7/1. 5540. 

WHI ZX SPECTRUM-hoz nyomta- 
tóillesztőt cserélnék VIDEOSEN- 
DERRE! Ajánlatokat a következő 
címre kérek: 3016 Boldog, Árpád 
út 3. Zsíros György 

I Videokeverő (PAL kompozit, 
hordozható táskában) eladó, ga- 
ranciával. 8200 Veszprém, Tiszafa 
u. 28. Telefon: 80/27-502, 17 
órától. Úrmös István 

I PHILIPS VKR 6855 kamkor- 
der tartozékokkal, garanciával 
eladó. Zakota Attila, Téglás, 
vagni u. 42. Telefon: 52/84- 


MI Eladó . GR—A30E — típusú 
VHS-C rendszerű JVC kamkor- 
der tartozékokkal. Mór, 8060 
Munkásőr u. 5. III. 10. Krausz 
Ferenc 

I FILMNET dekóderek eladók! 
Digitális kivitel, kódváltozás ese- 
tén átállítható. Komplett egység 
garanciával, számlával: 12500 
Ft. Információ, eladás: Szemző 
Gyula, Eger, Úttörő út 17. 3300. 


Lt A 
mi USZ szóig (kizárólag magánszemélyek- 


től - készülékcsere, eladás stb. 
ügyeik megkönnyítésére) ingyen 
veszünk fel hirdetéseket és lehető- 
leg a következő számban megjelen- 
tetjük. (Természetesen, ha sok a 
hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) 
Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére: ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Szerkesztőség, 1014 Budapest I., 
Szentháromság tér 6. (a Műszaki 
Könyvkiadó épületében) 
A borítékra írják rá: 
Apróhirdetés. 


A könyvek megvásárolhatók, illetve 
megrendelhetők a Műszaki Könyvkiadó 
Vállalat mintaboltjában : 


KANDÓ KÁLMÁN KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST V., BAJCSY-ZS. ÚT 20. 


Postacím: 1374 Pf. 581. 
Telefon: 111-28-49 , 


Utánvéttel, postaköltséget felszámítva szállítunk. 
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A korszerű tv-készülékek egyre nagyobb mennyiségben tartalmaz- 
nak félvezető elemeket, áramköreik egyre bonyolultabb funkciókat 
látnak el, és mind nagyobb szerep jut a digitális technikának. Az 
integrált áramköri technológia alkalmazása, a gyártási folyamatok 
tökéletesedése és a kapcsolástechnika állandó fejlesztése miatt 
ezek a készülékek egyre kevésbé szervizigényesek, megbízhatósá- 
guk tehát egyre nagyobb. Meghibásodás azonban így is előfordul, 
és a hibákat - éppen a bonyolultabb áramköri felépítés miatt — egyre 
kevésbé lehet a régi módszerekkel megtalálni. 

A technikai fejlődés a mérés- és diagnosztizálás terén is érezteti 
hatását; jó példa erre a Philips cég legújabb készülékcsaládja. Ezek 
a Philips készülékek beépített hibakereső és hibajelző áramköröket 
tartalmaznak; a rendszer tömbvázlatát az 1. ábrán mutatjuk be. Ez 
az önellenőrző rendszer folyamatosan ellenőrzi a tv-készülék fő 
működtetőegységeit. A hibajelzést négy LED végzi, amelyek 15-féle 
hibaállapotot képesek a szervizelő szakemberek számára jelezni. 
Nemcsak az adatsínhez csatlakoztatott integrált áramkörök ellenőr- 
zése folyamatos, hanem az egyes védő áramköröké is. A 45 V táp- 
feszültség ellenőrzése indirekt módon történik a POR 2-vel (POR 2: 
Power On Reset). A SOPS hálózati egység (SOPS - Self Oscillating 
Power Supply) túlfeszültség elleni védelmet is tartalmaz, ami meg- 
akadályozza, hogy az áramkörök valamilyen hiba miatt meghibásod- 
janak. Ennek az újfajta tv-készüléknek a javítása három lépésre 
korlátozódik: e 

1. a tápegység vizsgálata; 7) 

2. képernyő-diagnózis; 

3. hibakeresés a hibajelző rendszerrel. 

Ha a tv-készülék működésképtelen, akkor az 1. vizsgálatot kell elvé- 
gezni. Célszerű először műterheléssel külön leellenőrizni a SOPS 
tápegységet (pl. 100 W-os izzólámpával). A 2. vizsgálat a szokásos 
módon végezhető, ennek természetesen az az előfeltétele, hogy a 
tápegység hibátlanul működjön. A 3. vizsgálati lépésben kell áttekin- 
teni az integrált hibafelismerő és -jelző rendszert. Ennek központi 
eleme egy 128 K x 8 bites ROM-mal ellátott mikroprocesszor, amely 
RAM-ot és címtárolót is tartalmaz. A rendszer összesen 18 különbö- 
ző hibajelzés kiadására képes, amelyek közül a 16., a 17. és a 18. 
a képernyőn jelenik meg hibaüzenet formájában, a többi jelzésére 
pedig a négy LED szolgál. 

Az 1-3. és a 11-18. hibajelzések akkor jelennek meg, ha a megcím- 
zett IC az IPC sínen 5-szöri próbálkozás után sem válaszol , acknow- 
ledge" jel visszaküldésével. Ugyanez érvényes az 5. hibajelzésre is 
a teletextprocesszor esetében. A 9. és 10. hibajelzés akkor jelenik 
meg, ha az IM sín, ill. az PC sín logikai szintje nem egyezik azzal, 
amit a mikroprocesszor a sínre küldött. A 12. hibajelzés akkor jön 
létre, amikor a távszabályzó bemenet 100 ms-nál hosszabb ideig 
aktív. A 6. és 7. hibajelzés a RAM tárolók ellenőrzésére szolgál. 
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, Önellenőrző" tv-készülék 
Mit , tud" az AS0 áramkör? 
Új lapos képcső a láthatáron 


A RAM teszt a mikroprocesszor minden hardver-visszaállítás esetén 
automatikusan elindul. A 8. hibajelzés a 1-5 V tápfeszültség kimara- 
dását jelzi. Mivel ez az áramkör a sortranszformátortól kapja a 
referenciajelét, vagy a t 5 V S/DCO (Sops Integrated Down Conver- 
ter) tápegységben, vagy pedig a vízszintes eltérítőfokozatban lévő 
hibára utal. Ebben az esetben a tv-készüléket többször bekapcsolva 
megfigyelhető, hogy a nagyfeszültség rövid időre felvillantja-e a 
képet. Ha igen, akkor a vízszintes eltérítés nagy valószínűséggel 
rendben van. A 15. hibajelzés akkor jelenik meg, ha az input/output 
expander védőjele aktív (L szintű). Ekkor a szervizelő szakember 
négy egyszerű ellenőrző méréssel ellenőrizheti, hogy melyik fő 
funkcionális egység (függőleges eltérítőfokozat, vízszintes eltérítőfo- 
kozat, a képcső és áramköre, vagy pedig az ost/west korrekció) 
hibásodott-e meg. Ha az előző négy fokozat rendben van, az ötödik 
hibalehetőség (hangvégfokozat) automatikusan adódik. 

Az ismertetett hibafelismerő és -jelző rendszer jelentősen megköny- 
nyíti a meghibásodott tv-készülék javítását, de igen hasznos lehet az 
olyan időszakos hibák felderítésében is, mint pl. a melegedés miatti 
meghibásodások. Ilyen esetben a készülék tulajdonosa tapasztala- 
tokat szerezhet a LED-ek időszakos jelzéseiről, és tájékoztathatja 
erről a szervizelő szakembert, megkönnyítve ezáltal a hibakeresést. 
Végül megjegyezzük, hogy az utóbbi 20 évben a színes tv-készülé- 
kek meghibásodási gyakorisága hozzávetőlegesen 4 évenként meg- 
feleződik, így a mai tv-készülékek megbízhatósága már igen nagy. 
Ez az örvendetes tulajdonság azonban azt is jelenti, hogy a szervi- 
zeknek egyre kevesebb javítási tapasztalatuk van, és ezáltal a javítá- 
si idők növekszenek. Ezért jelent nagy segítséget az ilyen hibafelis- 
merő és -jelző rendszer a szervizgyakorlatban. 


Városi televíziók, művelődési házak, 
üzemi és privát videostúdiók, 
FIGYELEM! 


A hazai video- és tv-stúdiók technikai korszerűsíté- 
sét elősegítendő a VIDEOTECHNIKA Adok-veszek 
címmel hirdetési rovatot nyit, amelyben bármely 
hazai stúdió díjmentesen felkínálhatja berendezé- 
seit, készülékeit, ill. közzéteheti beszerzési igényeit, 
maximálisan 30 szó terjedelemben. 
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1. ábra 


A Philips tv-készülékbe beépített hibakereső és hibajelző rendszerének tömbvázlata 


GLÓBUSZ 
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Mit ,tud" az AS0 áramkör ? 


Az ITT szakemberei szellemes megoldást dolgoztak ki a VHS rend- 
szer egyik hibájának kiküszöbölésére. Az ASO (Active Sideband 
Optimum) néven ismertté vált egyszerű és olcsó kapcsolást — szem- 
ben a HO technikával (amely csak a videojel szintjén avatkozik be, 
és a beavatkozás eredményeképpen mindössze az egymás melletti 
képrészletek közötti átmenetek válnak élesebbé) — közvetlenül a 
video-fejerősítő után iktatták be. 

Az ASO áramkör működésének magyarázatakor abból kell kiindul- 
nunk, hogy a VHS képmagnók hogyan rögzítik a videojelet a szalag- 
ra. A képmagnók a videojelet (pontosabban a világosságjelet) nem 
közvetlenül, hanem vivőhullámra ültetve, frekvenciamodulációs 
rendszerben rögzítik. A videojel megváltozása eszerint a vivőfrek- 
vencia megváltozását vonja maga után. Az abszolút fekete szinthez 
3,8 MHz-es, az abszolút fehér szinthez pedig 4,8 MHz-es frekvencia 
tartozik, ezen frekvenciák mellett pedig a frekvenciamoduláció kö- 
vetkeztében oldalsávok jönnek létre. A 2. ábrán látható, hogy a 
felvétel során rögzített alsó oldalsáv viszonylag pontosan megyezik 
az eredetivel, a felső oldalsáv rögzítése azonban már a szalag-fej 
rendszer korlátai következtében torzított. A frekvencia növekedésé- 
vel az összetevők amplitúdója csökken, azonkívül futásiidő-különb- 
ségek is fellépnek a nagyobb és a kisebb frekvenciájú összetevők 
között. Ezeket a nemkívánatos futásiidő-különbségeket kompenzálja 
az ASO áramkör. A kis amplitúdójú nagyfrekvenciás komponensek 
akadálytalanul átjutnak az áramkörön, a nagy amplitúdójú kisfrek- 
venciás komponensek pedig némiképp késleltetve jelennek meg az 
áramkör kimenetén (3. ábra). Ezzel a feszültségfüggő futásiidő- 
korrekcióval a videojel ismét az eredeti formájában reprodukálható, 
éspedig még az FM demoduláció előtt. Ezzel az elegáns ötlettel 
sikerült a többi képminőség-javító és zajcsökkentő áramkörnél szük- 
ségszerűen jelentkező mindazon problémákat elkerülni, amelyek a 
már eleve hibás jel demodulálásából adódtak. Ez az ASO áramkör 
legfőbb előnye. Alkalmazásával feleslegessé válik a HA áramkör, és 
az élek mégis tisztábbak lesznek. Az ASO áramkör másik igen fontos 
előnye, hogy lényegesen olcsóbb a hagyományos képminőség-javí- 
tó áramköröknél; beépítése alig néhány alkatrészt igényel. 

Az első ASO áramkörös képmagnó az ITT Nokia VE-3929 típusjelű 
készülék volt. Ára az NSZK-ban 1150 DM. A vele azonos kategóriájú 
HA áramkörös képmagnók közül példaképpen kiválasztott Loewe 
0€-630 M típusjelző képmagnó 1400 DM-be kerül. 


Alsó FM Felső 
oldalsáv frekvencialöket —— oldalsáv 
pa 









Az átviteli sávszélesség 
gyakorlatban felhasznál- 
ható tartománya 


FM modulációs 
karakterisztika 


Videojel a frekvencia- 
moduláció előtt 


2. ábra 
Az alsó oldalsáv változatlan marad, a felső viszont eltorzul a frekvenciamodulált 
videojel rögzítése során 
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3. ábra 


Az ASO kapcsolás időben késlelteti az FM jel kisfrekvenciás komponenseit, és ily 


módon rekonstruálja az eltorzított videojelet 


Következő számunk tartalmából: 


e A megjelenítők fejlődése 


e SONY szórakoztató elektronika a Photokina "90-en 
e Videovetítők (II. rész: az Eidophor) 


e A második Kopernikus 


e Egy szakmai találkozó , mellékterméke" (III. rész) 


VIHS rendszerű videostúció 
editálási, feliratozási és digitális 


" Vállaljuk amatőr munkák és 
vizsgafilmek utómunkálatait. 


CSÖSZER 

Budapest XI, 

Budafoki út 95-97. 

Tel.: 118-3720/625 
mellék 





VIDEO-PART KFT. 
Telefon: 137-3754 


Bp. IX., Ferenc krt. 26. 
VHS — VHS-C 


videokamera-tartozékok 
nagy választékban! 


Akku, RF modulátor stb. 


GLÓBUSZ 


Új lapos képcső 
a láthatáron 


Az elektronsugárcső (régebbi nevén katódsugárcső) már évtizedek 
óta a legelterjedtebb képmegjelenítő eszköz. Évente 90 millió színes 
és 25 millió fekete-fehér elektronsugárcsövet gyártanak a világon, 
s ezek a számok jól érzékeltetik az igények nagyságát. Hogy mivel 
magyarázható az elektronsugárcső hosszú ideje tartó vezető szere- 
pe? Talán azzal, hogy képminőség szempontjából még mindig nincs 
vetélytársa, nagy az informciósűrűsége, igen jó a kontrasztja, és 
kellő mértékű a fényerőssége. 

A Nokia Display Technics kísérleti laboratóriumában egy új lapos 
képcsövet fejlesztettek ki, amely a jelentősebb képvisszaadási tulaj- 
donságok és az előállítási ár szempontjából felveszi a versenyt a 
hagyományos elektronsugárcsöves képernyővel (4. ábra). Az új kép- 
cső világosságmodulációja — a hagyományos képcsőéhez hasonló- 
an - analóg vezérlésű, a vezérlés azonban az órajel ütemében 
történik. A 11 colos (27,5 cm-es) képátlójú képcső laboratóriumi 
mintapéldánya négy lényeges, eddig még nem alkalmazott újítás 
eredményeképpen született meg. 

— Ún. , inverz" triódarendszert alkalmaztak, aminek következté- 
ben a teljes triódarész néhány mm vastagságúra csökkent. 

— A vasból készült vezérlőlemezt összeépítették a tágulási szem- 
pontból illesztett kristályos üveglappal. 

-— Különleges pontosságú nyomtatási technikával állítják elő a 
színes ernyőt, amely a ,black matrixot" is magában foglalja. 

-— A nikkelbevonatú vasvázat olcsó burkolási technológiával állít- 
ják elő. 

Mindezen újítások együttesen teszik lehetővé, hogy a lapos képcső 
jól működjön, és ára a hasonló méretű hagyományos képcsőéhez 
hasonló legyen. 

Az 5. ábrán az új képcső metszeti rajza látható, a 6. ábrán pedig az 
elvi felépítése. 

Rendszertechnikailag a képcső 3 fő egységből áll. Az első az ,in- 
verz" trióda a szegmentált ellenelektródával (külső vezérlőráccsal) 
és a fűtőszállal, amely a közvetlen fűtésű katódot képezi. A második 
egység az anódból (maszk) és a vezérlőrendszerből áll, a sorválasz- 
tó és az eltérítőelektródával együtt. A harmadik rész a gyorsítótér 
és a színes ernyő. 





4. ábra 
A Nokia Display Technics kisérleti laboratóriumában kifejlesztett lapos képcső 


Az inverz trióda esetében a vezérlőrács - a hagyományos triódával 
szemben - a katód mögé került, és ez képezi az ellenelektródát (7a 
ábra). 

Ennek az elrendezésnek a katódemissziót tekintve első hallásra 
váratlan tulajdonságai vannak. Ha ugyanis állandó anódfeszültség 
mellett növeljük az ellenelektróda feszültségét, akkor az anódáram 
telítéses jelleggel növekszik (7b ábra). A jelleggörbe ilyen meneté- 
nek az a magyarázata, hogy az ellenelektróda növekvő feszültsége 
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5. ábra 
A lapos képcső belső felépítése 


esetén a potenciálvonalak körülveszik a fűtőszálat, és a megnöveke- 
dett térerősség nagyobb anódáramot okoz. A jelenség vizsgálata 
során kiderült, hogy meghatározott geometriai méretek esetén az 
ellenelektróda szegmentálása a katód emissziójában szintén szeg- 
mentálást idéz elő. A szegmentálás jelen esetben azt jelenti, hogy 
az ellenelektródát szigetelt szakaszokkal különálló részekre tagol- 
ják. Így egyszerű módon megvalósítható az analóg világosságvezér- 
lés. A 6. ábrán ilyen elrendezés látható, amelynél minden harmadik 
szegmenst (--) két közbenső, ún. barrierszegmenssel (gátszeg- 
menssel) választottak el. A barrierszegmensek kb. — 10 V-os feszült- 
ségre vannak kapcsolva. Ezek a szegmensek nemcsak a munka- 
szegmenseket választják el egymástól, hanem a pillanatnyi feszült- 
ség megváltoztatásával lehetővé teszik a soronkénti világgoságkor- 
rekciót, ez pedig fontos szerepet játszik a teljes képfelület fehértisz- 
taságának biztosításában. Az inverz triódarendszer analógvezérlé- 
sű ,multikatódként" viselkedik. Mivel a fűtőszálak elhelyezkedése 
és a sorok vezetőpályái között szoros kapcsolat áll fenn, a sorok 
vezérlése sortartományonként is megvalósítható. Így nem kell min- 
den sorvezető pályát kivezetéssel ellátni, mert a fűtőszálak feszült- 
sége kapcsolható. Ezáltal a katódtérbeni előválasztással lehet térbe- 
li szelektálást megvalósítani. Az elrendezés tehát több elektronsu- 
gárcső multiplex rendszerű összekapcsolásának felel meg. 

A sorválasztó vezérlőlemez alatt helyezkedik el a fésűszerűen kiala- 
kított eltérítőelektróda (I. a 6. ábrát), amely az , elektroncsatornáktól" 
jobbra és balra van, és az eltérítőfeszültség hatására hatszoros 
eltérítést végez (két képpont a három színhez). 

A 12 mm vastag üvegből kialakított előlap hordozza a világítóbevo- 
natot, amelyet a nagy ernyőfeszültség miatt ugyanolyan anyagból 
készítenek, mint a hagyományos színes képcsövek esetében. A ha- 
gyományos színes képcsövek előállítási technológiájával ellentét- 
ben itt új nyomtatási eljárással vitték fel a világítóbevonatot. Az új 
eljárás leegyszerűsíti és meggyorsítja a gyártási folyamatot, ezáltal 
lényegesen csökkennek az előállítási költségek. 





6. ábra 
A lapos képcső elvi felépítése 
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7. ábra 
Az ,inverz trióda" elvi felépítése (a) és jellegzetes átviteli karakterisztikája (b) 


A Nokia 11 colos lapos képcsőprototípusának legfontosabb mecha- 
nikai, elektromos és optikai paramétereit az 1. táblázat tartalmazza. 
Mivel a felhasznált világítóréteg anyaga és az anódfeszültség meg- 
egyezik a hagyományos színes képcsövekben alkalmazottal, az új 
lapos képcső lumineszcens tulajdonságai is hasonlóak. A képcső 
felbontása 276 sor, ami éppen a fele a PAL vagy a SECAM tv-szabvá- 
nyénak. Már az előzetes kísérletek során kiderült azonban, hogy 
akkor is jó sorfelbontás érhető el, ha az egymás után következő 
félképeket ugyanazokban a sorokban jelenítjük meg. 

A 60 mm-es képcsővastagságot a maximális biztonságra és sokolda- 
lúságra törekedve állapították meg, és a későbbi továbbfejlesztések 
során valószínűleg még tovább lehet csökkenteni (a triódarendszer 
3 mm vastag, a gyorsítótér pedig kb. 7 mm, és ehhez adódik hozzá 
a viszonylag vastag frontüveg és a gettertér). 

Az új képcső kb. feleakkora tömegű, mint egy hasonló képátlójú, 
hagyományos képcső. 

A képcső működtetéséhez szükséges vezérlőáramkör egészen más 
felépítésű, mint a hagyományos képcsőmeghajtó áramkörök, ma 
már azonban olyan széles választék áll a tervezők rendelkezésére 
a különböző elektronikus áramkörökből, hogy a bonyolultabb vezér- 
lőáramkör igénye nem jelent kölönösebb hátrányt. A szükséges 
vezérlőáramkör tömbvázlata a 8. ábrán látható. 


Összeállította: Singer György 
Felhasznált források: 
Funkschau 90/19 

Video 90/2 
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8. ábra 
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CLK 1 - 6063 MHz 
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A lapos képcső meghajtására alkalmas áramkör tömbvázlata 
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1. táblázat 
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A Nokia cég 11 colos lapos képcsövének mechanikai, elektromos és optikai 


paraméterei 





Mechanikai paraméterek 





A sorok száma 

Egy sor képpontjainak száma 
Egy sor színelemeinek száma 
Képpontok száma összesen 
Raszter: 

— vízszintes osztás, mm 

— függőleges osztás, mm 
Képernyő: 

— szélesség, mm 

— magasság, mm 

— képátló, mm 

Képcső: 

— szélesség, mm 

— magasság, mm 

— teljes vastagság, mm 

A vezérlőrendszer lyukrasztere: 
— vízszintes osztás, mm 

— függőleges osztás, mm 

A szegmensek száma 

A katódok száma 

A sorkiválasztás fésűszáma 


A csatlakozó kivezetések száma 279 
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Elektromos és optikai 


Közepes világosság (fehér képer- 














paraméterek nyő esetén) cd/m? 200 
Kontraszt 50:1 
A képernyő disszipációs 
teljesítménye, W kb. 15 
A vezérlőáramkör disszipációs 
teljesítménye, W kb. 150 
A képernyő anódfeszültsége, kV 18 
Gyorsító anódfeszültség, V 10...30 
Eltérítő feszültség, V kb. 70 
Sorfeszültség 
— záró üzemmódban, V kb. 0 
— áteresztő üzemmód, V kb. 5 
Szegmens vezérlő feszültsége 
— záró üzemmódban, V —10..—20 
— áteresztő üzemmódban, V 0...30 
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Képlemeztechnika 


A képlemezek 
harmadik 
generációja II. rész 


Amint az cikkünk korábbi részéből is kiderült, a lézeroptikai tárolólemezek legújabb 
generációjának van egy lényeges tulajdonsága, amivel eltér a korábbiaktól. Neveze- 
tesen: ezekre a lemezekre a felhasználó felvételt készíthet, tetszőleges információt 
rögzíthet. A könnyű kezelhetőség, a nagy adatsűrűség hosszú élettartammal páro- 
sul. A nagy tömegben való előállítás pedig jelentős árcsökkenéssel jár. 

A korábbi képlemezeket általában egy negatív mesterdarab segítségével préselés- 
sel gyártották. Az egyszer vagy többször írható optikai lemezeknek csupán a vezető- 
sávjai kerülnek hasonló módon a lemezre. 


Az egyszer írható lemez 


Felépítés 


A lemez hordozórétege polikarbonát (PC), amelyen 
az 1. ábra szerint a következő rétegek követik egy- 
mást: rögzítőréteg, reflektálóréteg, védőréteg és 
ragasztóréteg. Két ilyen.lemezt a hordozó- (PC) 
felületükkel egymáshoz ragasztva kapjuk a kétol- 
dalas, egyszer írható optikai lemezt. Ez a temez 
egyaránt használható az LVR — komponensjeleket 
rögzítő analóg — rendszerhez, valamint a WORM 
— digitális jeleket rögzítő — rendszerhez. 

A két rögzítési rendszer címzési módja egymástól 
eltérő. Az analóg (LVR) rendszer sávonként kétszer 
tartalmazza a kép (frame) címét, míg a digitális 
(WORM) rendszer sávonként 25—50 szektorcímet 
különböztet meg. Mivel a címeket a gyártás során 
rögzítik a lemezeken, fel kell tüntetni a védőborítá- 
son, hogy a lemezt analóg vagy digitális és azon 
belül is CAV vagy CLV rögzítési módhoz szánták. 


Az írás és az olvasás elve 


A rögzítő — információhordozó — réteg egymást 
követő Sb.Se,, BiaTe, és újabb Sb.Se, rétegekből 
épül fel (2. ábra). Az információ beírása modulált 
lézersugárral történik. A rögzítőréteg középső film- 
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Ragasztó 
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1. ábra 
Az egyszer írható lemez felépítésének vázlata 


je — Bi,Te, — elnyeli a becsapódó sugarat és hővé 
alakítja. A hő hatására a három szomszédos filmré- 
teg között diffúziós folyamat keletkezik, és a meg- 
világított pontban négy elemből álló — Sb, Se, Bi, 
Te — ötvözet jön létre. Az ötvözet fényvisszaverési 
tényezője 30-40X4, ami két-háromszor nagyobb a 
korábbi rétegek fényvisszaverésénél (3. ábra). 

Az adatok leolvasásra a lézerlemezeknél megszo- 
kott módon történik. A rögzített információ függvé- 
nyében változik a sáv mentén a lemez fényessége, 
és ennek megfelelően különböző mértékben reflek- 
tálja a leolvasó lézersugarat. A visszavert modulált 
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Polikarbonát alap 


2. ábra 


Felvetel után 


Al 


SbSeBiTe 
ofvozet 


Polikarbonát alap 
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Negyedhullam- 
hosszúságú lemez 





Polarizált 
sugárosztó 
Detektor 

Lézerdióda 

Bemenő jel 

ge ős 

IRAS 
3. ábra 


Tolóka. 


Lemezoldal 











Méretek:mm( col) 


6. ábra 
Az egyszer írható tokozott lemez méretei 


fénysugárból visszanyerhetjük az eredeti informá- 
ciót (4. ábra). A digitális egyszer írható lemez sáv- 
és szektorelrendezését az 5. ábra, a fokozott lemez 
méreteit és részeit a 6. ábra mutatja. A digitális és 
az analóg lemezek jellemzőit az 1. táblázatban ha- 
sonlítottuk össze. 


A magnetooptikai 
lemez (MOD) 


Számtalan különböző elven működő törölhető és 
újra írható optikai lemezzel kísérleteztek a kutatók. 
Ezek közül az egyik legjobban használhatónak a 
SONY cég magnetooptikai lemeze. (MOD) bizo- 
nyult. 


A termomágneses rögzítés 
működési elve, a MOD olvasása 


Az információ rögzítése egy hőelnyelő mágnesez- 
hető rétegben megy végbe. Az íráshoz és a törlés- 


PROFI SAROK 







Lejátszott jel 


OLVASÁS 





4. ábra 


1. táblázat 
Az egyszer írható lemezek összehasonlítása 


5. ábra j 
DIGITÁLIS EGYSZER ÍRHATÓ LEMEZ (CAVI 


Analóg 








neses terekkel szemben, mivel a lemeznél alkalma- 
zott koercitív erő viszonylag nagy. 

A lemez felépítése az ábra alapján a következő. 
A hordozó itt is polikarbonát (PC), amelyet (7. ábra) 
két dielektromos réteg közé ágyazott magnetoopti- 
kai réteg követ, majd a reflektáló-, védő- és ragasz- 
tórétegek következnek. Az így felépített lemezek- 
ből — a hordozókkal (PC) egymás felé fordítva — 
kettőt összeragasztunk és megkapjuk a végleges, 
kétoldalas magnetooptikai lemezt. 


Digitális 








Rögzítési réteg 
Hordozóréteg 
A hordozólemez méretei 


Címzési formátum 


Rögzítési kapacitás 





A lemez tömege 





átmérő: 300 mm, vastagság: 1,2 mm 


képek címe sávon- 


ként kétszer sávonként 
25—50 szektorcím 
(CLV) sávonként 
Felhasználói címterület R-70-140 mm (64 kByte) 
A sávok távolsága 1,6 um 
Fordulatszám 1800/min (NTSC) 720/min (CAV) 
1500/min (PAL) 720—360/min (CLV) 
Minimális rögzítési hullámhossz 1.3 um 2 um 


(oldalanként) vagy 
43 500 kép (NTSC) 1,05 GByte (CAV) 
36 250 kép (PAL) 1-6 GByte (CLV) 
Lézerteljesítmény 11-16 mW 6,5—10,5 mW 


Sb.Se,(Bi,Te)Sb,Se, 
injektált polikarbonát 


16 mm vastag tokban elhelyezve 
25 szektorcím (CAV) 


24 perc mozgókép 4 hang 





200 g (tokkal 980 g) 











hez jól fokuszált lézersugarat használunk, amely a 
kívánt helyen pontszerűen felmelegíti a mágnesez- 
hető réteget. Ezzel egy időben meghatározott irá- 
nyú erős mágneses teret hozunk létre, ami az adott 
pontban a réteg mágneses részecskéit egy irányba 
rendezi. 

Az adatok kiolvasása polarizált lézersugárral törté- 
nik, kihasználva azt az elvet, hogy a visszavert 
sugár polarizációjának iránya mágneses tér hatásá- 
ra megváltozik (Kerr-hatás). A magnetooptikai le- 
mez kellően ellenállónak bizonyult a szokásos mág- 


Írás előtt a lemez síkjára merőleges homogén erő- 
térrel (8. ábra) egy irányban előmágnesezzük a 
lemezt. Az írás pillanatában jól fókuszolt lézersu- 
gárral a Curie-pont fölé melegítjük a magnetoopti- 
kai réteg kívánt részét, majd pontszerű mágneses 
térrel ellentétesre állítjuk a mágneses részecské- 
ket. A lézersugár megszűntekor az anyag lehűlése 
után a ,mágneses pötty" megmarad a lemezen. 
Az olvasás lényegesen gyengébb polarizált lézer- 
sugárral történik (9. ábra). A felületre fókuszált, 
majd onnan visszaverődő sugár polarizációs síkja 
a mágneses réteg irányítottságának függvényében 
elfordul. Egy polárszűrőn áthaladva a lézersugár 
intenzitása a lemezen rögzített információ függvé- 
nyében változik. 

A lemezen lévő adatokat egy modulálatlan lézersu- 
gár és az előmágnesezés irányával megegyező irá- 
nyú mágneses tér együttes alkalmazásával lehet 
törölni. 

A magnetooptikai lemezek általában 8 és 13 cm 
átmérővel készülnek, míg az egyszer írható 
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Reflektátó 
Drelektromos 
MO reteg 


Ragasztó 
Védő me 





Drelektromos 
Polikarbonat alap (PC) 


A MAGNETO-OPTIKAI LEMEZ SZERKEZETE 





7. ábra 


Linedrisan polarizált A fotodetektorhoz 
lézers ugár 






A polarizációs 
sik elfordulasa 


OLVASÁS 


9. ábra 


10. ábra 


A DIH—2000P digitális információkezelő rendszer az $M0-$501 magnetooptikai felvevővel. 


P sisssztónálió video- és stúdiótechnikában jártas, 30 évesnél 
fiatalabb, angolul vagy franciául alapfokon beszélő, jogosítvánnyal 
rendelkező szakembert keres 


nyugat-európai vállalat. 
Jelentkezés részletes szakmai önéletrajzzal , Studiotech" jeligére 
a szerkesztőség címére. 
(ÚJ VIDEOTECHNIKA Kft. 1014 Bp., Szentháromság tér 6.) 
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8. ábra 






lézerlemezek szokásos átmérője 30 cm. Az MO 
lemezek élettartama is lényegesen kisebb, mintegy 
15 év. Előnyös tulajdonságai a következők: ala- 
csony ár, a környezettel szembeni nagy ellenálló 
képesség, nagy rögzítési sűrűség, magas írási/ 
törlési érzékenység, a jel-zaj viszony jobb, mint a 
47 dB; lemezoldalanként 200 kép. 

A WORM és MO lemezeket együttesen használják 
a SONY cég DNS-1000 típusú állóképtároló rend- 
szerében. A moduláris felépítésű rendszer egyik 
különleges tagja a JUKEBOX elnevezésű automa- 
tikus lemezváltó, amely 50 db lemez tárolására és 
kezelésére alkalmas. Egy-egy kép elérhetőségének 
maximális ideje 2-3 másodperc. A rendszer analóg 
és digitális, kompozit- és komponengjelekkel egy- 
aránt működik. 

— digitális komponensjel esetén 


a sávszélesség 6 MHz 
— analóg komponensjel esetén 

a jel-zaj viszony 56 dB 

a sávszélesség Y 55 MHz 

R-Y/B-Y 275 MHz 
— analóg kompozítjel esetén 

a jel-zaj viszony 54 dB 

a sávszélesség (PAL) 6 MHz 


A magnetooptikai rögzítő rendszer kiemelt szere- 
pet kapott a digitális információkezelő hálózatok- 
ban. A nagy sebességű képtovábbító hálózatok, 
mint pl. a DIH-2000P (10. ábra) másodpercenként 
64 kByte adat továbbítására képesek. Mind az 
adó-, mind a fogadóoldalon megtalálhatjuk az MOD 
rögzítő/lejátszókat. Itt 1 : 10 arányú kompressziót 
alkalmazva lemezenként 4500 képet rögzítenek. 
Gyengő István 
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Marketing Kft. 


Vevőkészülék: UST-8008. Külső konverter: UST-990. 
A tükör méretét a földrajzi helyzet határozza meg. 
Ajánlott méret Magyarországon: 0,9-1,2 m átm. 


e 48 szabadon programozható TV és rádiócsatorna elő- 
készítve az Astra 1, 2, és 3 vételére. 

e 16 csatorna beprogramozva az Astra 1-hez. 

e Kiváló képminőség. 

9 HIFI minőségű sztereó vétel, 

e Többnyelvű hang vételére alkalmas (ha az adás több- 
nyelvű), 

e Távirányítású csatornaválasztás és nyelvválasztás. 

e A védett műsorok vételéhez a készülékhez descramb- 


ler kapcsolható. 


e Nagyon jól látható (LED) kijelző a programozás és a 
kiválasztott csatorna jelzésére. 


e Hálózatkimaradás vagy programozási hiba esetén az 
eredeti állapot visszaállítható (RESET). 


6 D/D2 MAC kompatibilis, dekóder interfészen keresz- 
tül. 


Vételi sáv: 10,95-11,7 GHz. 


Vevőkészülék: UST-7007. Külső konverter: BSCD 86. 
A tükör méretét a földrajzi helyzet és a venni kívánt 
műhold határozza meg. 

Ajánlott méret Magyarországon: 1,5-2,2 m átm. 


UST 707 motoros helyzetbeállítóval 





j Marketing GmbH 
! Unterlindau 85 








stszsáátll IA 4 lem S 8 


Műholdvevő rendszerek 


UST-8008 





e 999 szabadon programozható TV és rádiócsatorna. 


e 86 csatorna előre beállítva a jelenlegi és a közeljövő- 
ben várható műholdprogramokra. 


Kiváló képminőség. 
HIFI minőségű sztereó vétel. 


Többnyélvű hang vételére alkalmas (ha az adás több- 
nyelvű). 

Távirányítású csatornaválasztás, nyelvválasztás és 
antenna vezérlés. 


A védett műsorok vételéhez a készülékhez descramb- 
ler kapcsolható. 


D/D2 MAC kompatibilis, dekóder interfészen keresz- 
tül. 


Az antennavezérlő 20 műhold irányát jegyzi meg és 
beállítható a két szélső helyzet is. 


6 Vételi sáv: 10,95—12,75 GHz. 
e Szerelhető egy- vagy kétsávos külső konverterrel. 





Marketing Kft. 


1125 Budapest, 
Istenhegyi út 29-33. 
Telefon: 155-6566 
Tel/fax: 155-9449 


D-6000 Frankfurt/Main 1 
Tel.: (069) 172031 
Telex: 4 14369 datam d 
Telefax: (069) 17 2034 





MAGYARORSZÁGI SZERVIZ 
ÉS VEVŐSZOLGÁLAT 


Budapest XI., Szakasíts Á. út 59-61. 
Telefon: 166-23-66 Fax: 162-07-O0I 


Hi 8 kamkorder 





SONY MÁRKASZERVIZ ; 
— kamerák, képmagnók, monitorok, 8 
televíziók, rádiók, CD játszók, ) 


kazettásmagnók javítása 

— stúdiók tervezése, kivitelezése, 
üzemeltetési tanácsadás 

— szerződéses karbantartás 


KÉPVISELŐ: 


Il NEMZETKÖZI VEGYESVÁLLALAT 











PROFESSZIONÁLIS 


KÁBELTELEVÍ 
FEJÁL 


ATTZA LG S TELETRONIC GmbH 


1089 fr" Mer heti Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575 Fax: 114-2894 








ANGOL-MAGYAR 


4 50 témakörben kb. 500 MONDAT 
4 kb. 15 000 szavas SZÓTÁR 

x Nyolc számjegyes számológép 

s Teljes magyar ABC 

x Automatikus kikapcsolás 


Nélkülözhetetlen eszköz a külföldiek, 
üzletemberek, turisták, diákok, tanárok 
és mindenki más számára, aki angolul 
beszél, tanul és kommunikál. 


MAGYAR-ANGOL 


KAPHATÓ: 
BUDAPEST IX., KÁLVIN TÉR 7. VÁROSKAPU ÁRUHÁZ 
BUDAPEST V., BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 56. 
BUDAPEST XI., FADRUSZ U. 9/B. 


KISBÉR, KOSSUTH U. 14. 





